COP nr.; ocds-b3wdpl-MD-1733241148673

SPECIFICATII TEHNICE

Data: 13.12.2024

Catre: Parcul "Dendrariu" Lot: 1,2,3,4
Denumirea Tara de
Denumirea bunurilor | modelului origine Producitorul Specificarea tehnici deplina solicitati Specificarea tehnica deplina propusi Standarde de referinta
bunului
1 2 3 4 5 6 7
Benzina I.’remlu_m 95 Roménia petrotel-Lukoil SA | Cifra ocFanlca, CQR, min. 95; - Cifra ocFanlca res.earch, COR -96,1; SM EN 228+A1:2017
(carduri valorice) - Aspect limpede si transparent - Aspect limpede si transparent
Aditivii din motorina nu trebuie sa contina Aditivii din motorina nu con{in compusi ai
compusi ai metalelor si fosforului. metalelor si fosforului.
Motorini EURO 5 » ) - Cifra cetanica, min. 51,0 - Cifra cetanica: 51,0
(carduri valorice) Romania | Petrotel-Lukoil SA |. pynct de inflamabilitate, min. 55°C - Punct de inflamabilitate: 57,0°C SM EN 590+A1:2017
- Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3 - Densitate la 15°C: 842,3 kg/m3
- Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm®/s - Viscozitate la 40°C: 2,560 mm?/s
Aditivii din motorina nu trebuie sa contina Aditivii din motorina nu contin compusi ai
compusi ai metalelor si fosforului. metalelor si fosforului.
Motorini ECTO . ) - Cifra cetapicé, mir‘1.451,0 4 - Cifra ceta‘nicé: 51,-0‘ .
(carduri valorice) Roménia | Petrotel-Lukoil SA |- punct de inflamabilitate, min. 55°C - Punct de inflamabilitate: 57,0°C SM EN 590+A1:2017
- Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m’ - Densitate la 15°C: 842,4 kg/m®
- Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm?/s - Viscozitate la 40°C: 2,570 mm?/s
- Cifa octanica ,,motor” a esantionului de GPL, |- Cifa octanica ,,motor” a esantionului de GPL -
min. 89,0; 93,2;
Gaz lichefiat (carduri Romania Petrotel-Lukoil SA |- continutul de diene (inclusiv 1,3-butadiend), |- continutul de diene (inclusiv 1,3-butadiend) < [ gp SR EN 589+A1:2024

valorice)

max. 0,5;
- presiunea de vapori la 40°C, kPA, max. 1550.

0,10;
- presiunea de vapori la 40°C - 1106 kPA.

Numele, prenumele: Simonov Dumitru

In calitate de: agent vinziri, sectia organizarii vinzarilor cu amanuntul ale produselor petroliere si gazelor naturale
Ofertantul: ICS ,,LUKOIL-Moldova” SRL
Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chisinau, str. Columna, 92

Semnat:

Digitally signed by Simonov Dumitru
Date: 2024.12.12 15:54:06 EET
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
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