	ANEXA 17 - Lucrări de remediere a izolației termice în locurile unde se vor schimba elementele de fixare ale suprafețelor de transfer de căldură ale cazanului ТГМ-96Б Nr. 2
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări Nr. 11

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii.

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontare.

	
	

	1
	RpIzF02A

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase

	m2
	21,000

	 2
	RpIzB58A

	Desfacerea masei de betoane termoizolante. (Разборка термоизолирующего бетона)

	t
	0,500

	 3
	RpIzB58A

	Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона)

	t
	0,360

	 4
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	0,860

	 5
	TsH92A

	Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт)

	t
	0,860

	 
	
	
Capitolul 1.2. Montare

	
	

	6
	CB03B1

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 10 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse (Panouri nedemontabile)

	m2
	2,100

	 7
	RpIzB24D

	Beton refractar turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, excluzind cofrajul si sustinerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) gr.60mm

	m3
	0,180

	 8
	RpIzB24D

	Beton izolant turnat in cofraje, avind densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, excluzind cofrajul si sustinerile (Обмуровка из изоляционного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) 

	m3
	0,500

	 9
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	0,860


 
