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GEPTUOUKAT
C OOTBETCTBI{fl 3ABOACKOTO IPOH3BOACTBEHHOT O K OHTPOJTfl

.l\lb cPF-092-2021
B cootsercrBl,Ir c rocrarloBJreHr.{eM npaBr4renbcrsa Ne 913 or 25.07.2016 o6 yrnepxAeHura

Texruqecxoro pernaMeHTa o Mr,rHr,rMaJrburx:rpe6oBaHLrrx K [ocraBxaM crpor.rrelruofi
npoAyKrIHH.

M arepu aJI bI pyJIoH H br e KpoBeJI bH br e rr rrrA po rr3oJrfl uH oH H bre 6 rr ryMocoAepxaul r e
coruracno IIPIIJIO}KEHHIO -rpu Jrncra

llponsre4emrue: OOO <<3asoA TexHoQ.neKc)>,

y.n. Ilpuxe.ne3nogopoxnafl, 5, r. PstaHs, Poccur
Mecro [por.r3BoAcrBa: y;1. llpuxeJre3HoAopo)rcnafl , 5, r. Pmau r, Pocclu

ETM 02103-046:202L

Opras no cepru$nraqr{E rrpor3Ben xoHTpoJrb rrpou3BoAcrBa r.r no.qrBepx.qeHu, rrocrorHcrBa gKcflJryararr[roHHbrx

cBoHcrB IpoA/KIII{H u [oATBepxAaer, irro Bce flponrcaunrre rpe6oBannfl. craHAapra AJrfl KoHTpoirs npoAyKrluu Ha
npon3BoAcrBe coorBsrcrByror 3aAaHHbrM rpe6oaanuau.

CepruQnrat BbIAaH BrepBhle, c 28.12.2021 n AeficrsareJren Ao 27.12.2026 rpr ycrroBur{ coxpaHenurr Bcex
rpe6oeanrd, ycraHoBileHHbrx Ha MoMeHT npoBeAeHur cepru$araquoHHbrx pa6or pr ecJrn He r{3MeHeHrr rpe6onaHaa

K MgroAaM ncnurannfi a luJfit Korrrponb rrpor{3BoAcrea u o6ecnelreHr{, KoHTponfl KaqecrBa [poAyKrIHr{, Ha

lpolr3BoAcTBe.

Hncnexquonnufi ronrponb rrpou3BoArrrcfi oA[rH pa3 B ro.q r{a nporffxennu 4eficrrr.rr ceprnQnrara coorBercrBr{fl r{

rloATBepxAaerc, [pororoJraMn rrucleKrluorraoro KorrrpoJrfl. Opran cepruQnxaqru o6xsyercfl npnocraHoBurb,
u3bflTb I{JrE aHHyJr}rpoBarb Hacrorrqxfi cepruQur(ar B cnyqae Heco6nrogenne rpe6oranrfi ycraHoa.ueurrbrr( rrplt

BbrAaqe ceprr$urara.

p.1 E

HactoruluM ceprHQI,IKaroM noATBepxAastcfl, .rro o6ecneqeHHbr Bce rpe6oBannfl trpt4

npoBeAeHuH KoErpoJrr npoH3BoAsrBa H [oATBepxIeHr{f nocToflHsrBa gKcnJryaTarluoHHbx

cBoficrB rpoAyKrlr4u Ha npou3BoAcrBe corJracHo cnerlu$r,rrarlu rpoAyKur4r,r pr



Gdlh.d.nloat

GentMatGon

GERTIFIGAT

Organism Certificare Produse,,CERTMATCON"
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of.4, mun. Chiqrn[u, Republica Moldova.

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 l91 001.

e-mail: o ffi ce@certmatcon. md.

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA
Numlrul: CPF-092-2021

in conformitate cu Hot5rirea de Guvern Nr. 913 din25.07.2016 privind aprobarea Reglementiirii tehnice
cu privire la cerinfele minime pentru comercializarea produselor penffu consfiucfii,

acest certificat se aplic6 pentru:

Materiale in rulouri pentru invelitori qi hodroizolante cu continut de bitum conform
ANEXEI - trei file

Produse de: OOO <<3anoA TexnoQ.nemc),
Str. Prijeleznodorojnaia, 5, or. Reazani, Rusia

Loc de productie: Str. Prijeleznodorojnaia,5, or. Reazani, Rusia

Acest certificat atestii indeplinirea prevederilor privind asigurarea evalu[rii confiolului producfiei
in fabricd qi verificarea constanfei performanfei descrise in fiqele de produs si

ETM 02103-046:2021

Organismul de certificare a efectuat controlul produc;iei in fabrici, a confirmat verificarea continui a
constantei performanfei la producitor qi confirmd cI sunt respecate cerin,tele esenfiale a standardelor de

produs

Acest certificat a fost emis prima dati la data de 28.12.2021;i va rdmdne valabil p6n[ la data de
27.12.2026, at6t timp cdt produsul pentu construcfii, metodele de evaluare a constan[ei performan,tei qi

condiliile de producfie in fabrici nu sunt modificate esenfial.

Evaluarea de supraveghere se varealua o dati pe an in perioada de valabilitate a certificatului de
conformitate, rezultatul evaluarii va fi confirmat prin raport de evaluare de supraveghere. Acest certificat

poate fi suspendat sau retras dacd se constati cd nu se menfin condifiile inbazacdrora a fost emis.

General
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ANEXA/ IIPI{JIOT( EHIIE

IA CERTIFICATUL ASIGURARII CONTROLULUI PRODUCTIEI iN FABRICA

x CEPTIIIDI{KATy O IIOATBE P}I(A EHII I{ C O OTBE TCTBIIS 3ABOAC KOIO
TIPOH3BOACTBEHHOTO KOHTPOJTfl

Nr./J\b CPP-092-2021

Denu mi re/HaHMeHoBaHHe Tip/Tuu
Lingime rulou, m/

,[rrnna pyJrof,a, M

Texxoa.nacr:

Texsogracr K TKN 10

Texxoeracr fI xIIII 10

Texnosracr fI StITI l0
Texnognacr K 3KTI l0

Texnoslacr @urc fI SIIM 10

Texuoenacr Benr K 3KB l0
Texxoeracr [Ipafir"r ft 3MM l0
Texnoolacr tlpafiu tI 3KM l0

Texnoanacr Colo PIII K 9KTI 8

TexHosracr fpnH II 3I]n l0
Texnosnacr fpmr K SKTI l0

Texnoonacr IInaMs Cron K 3KII 10

Texxoenacr Trrau BASE K 3MTI 10

TexHoenasr Turan TOP K 3Kn 10

Texnoeracr Turan SOLO K 3KM l0
Texnoaracr,{erop K 3KTI l0

Texnoslacr Anu$a II 3OIIT IO

Texsoslacr Teppa fI 3MII t0
Texnoglacr MHHI,I K 3KTI l0
Texnoaracr MI4HH II SIITI l0

TexHoonacr Oynaauenr Teppa 3MTI l0
Texsoonacr Oynaauenr Onrc SIIM l0
Texno:racr Oyngarrrerrr f n4po 3MTI 8

TexHoenacr @ynAauenr 3IITI l0
Ynn$lercc, MapoK:

YnuSnexc K XKI] 10

Ynx$.nerc II xIII] l0
YnuQaexc II TTIII l0
Yna$nerc K TKII t0
YxuQnerc [I 3IITI t0
YHnSrerc K SKTI l0

o
o
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YxnSnerc BEHT K 3IG l0
YHxQnexc BEHT II 3TIB l0

Material in rulouri pentru invelitori qi hidroizolant cu confinut de bitum, marca:
Marepnanrr pynonf,bre KpoBqlrbHbre H rrrrpou3oJrqquoHrrue 6nryiloco.qepxitur[e, Mapor:

Ennonr K XKII l0
Bnnors fI xIIII l5
Ennonr fI TIIII l5
Ennons K TKII 10

Ennolr fI 3TITI 15

Ennonr K 3KTI l0
Exxposnacr fI xIIII 15

Eurposnacr fI 3IITI t5
Enxpo:nacr fI TTITI l5
Enxpoenacr K TKTt l0
Enrposnacr K SKTI t0
Eurcpoelacr K XKII l0
JluHoxpor*r II xtttl l5
Jlnnorpona K XKII 10

Jlunorcpou fl TIIII l5
Jlnnorporu K TKtt l0
JluHorporvr fI 3IITI 15

JluHoxpou K 3KTI 10

Jlunoxpol',r PEM K TKII 8

Enrpocr [I xnr l5
Eurpocr K XKtI l0
Enxpocr [I TTTTI l5
Eurpocr K TKTI l0

Material in rulouri pentru invelitori qi hidroizolant cu con{inut de bitum, marca:
ll[erepnaru pynounure KpoBe.rrb[bre rr rugpox3oJrsqlorrnHe 6rryuocoaeprraulne o6rerrnbre, Mapor

Eurpornacr Crau4apr II xIIII l5
Enrposracr CT an4apr K XKII l0
Enrpoanacr Crau4apr K TKTT l0
Jlnnorpou Cran4apr II XTil 10

Jlnnoxpou Ctangapr K XKTT 10

Jluuorpou Cran.4apr K TI([I l0
Jlnnoxpou Crangapr [I TIIII l0

Euuonr Crasaapr K SKTI l0
Bunonl CraH4apr K TKTI l0

Enno.nr CraHrapr fI TIIII
Material in rulouri pentru invelitori gi hidroizolant termorezistent cu confinut de bitum, marca:

Marepna.nrr pyJronHbre KpoBeJrbtrHe E rr{AporrSoJrflqfionnBre reruroycrofi.uusre 6n'ryraocoAepxcau[e, MapoK

Texnosnacr Tepuo fI XIItI l0
TexHoslacr Teprrao K ...'.,r<: : :i-a..- TI(tI l0
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Texnogracr Tepr'ao II 3TIII 10

Texnoslacr Tepuo K 3KII l0
Material cu confinut de bitum in rulouri pentru invelitori qi hidroizolant autoadeziv, marca:

Marepra;rx 6nryr,rocogepxaq[e pynonnHe KpoBeJrbHute rr rHApou3oJrqqrrouHbre cauonflecruuocfl, MapoK

Yxx$nexc C 3MC 15

Terurosuacr C 3MC l5
Texxosracr C 3KC l0

Hidroizolarea acoperistrilor plane/

In4ponsoreqrs rsrocxofi KpoBnH TEXHOHUI(OJIb
3KC

8

$indrile in rulouri de dimensiuni mici/
Munu pyrroHHiur qeperHrla TEXHOHHKOJIb

x(c 5

Material in rulouri pentru invelitori cu continut de bitum
Marepna.n py.ronx rrfi rpoae.mnrrfi 6nrylrocogepxarqufi Creruorror, Mapor

Crexronsor fI x[II l0
Crexroxsor K XKTI l0
Crexlouson fI TTITI 10

Creuonsor K TKTI l0
Material in rulouri hidroizolant bitum polimer

l[arepre.r py.nonrrrfi rrrAporrronflunonnurf, EaruraBJrfleMurf, 6n'ryuno- rroJruuepHbrfi Texnor.nacrmocr, Maporc

TexHosnacntrocr E 3Mn 8/50

Texnogracruocr C SMTI 8/50

Material in mlouri hidroizolant
Marepna.n py.nonnufr rf,AporBonsqnornrrf, Py6epong, MapoK

Py6epona PtItI 300(0) l5
Py6epona PKII 350 (0) l5

Material in rulouri fonoizolant debaztrz
Marepna.n py.nonrufi 3BJ[con3oJrrrqnonnrrfi nogr.raAoqnsrf, :

Texnoanacr Arycrux Cynep ,{350 XA3 x3n l0
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БИПОЛЬ 
СТО 72746455-3.1.13-2015 

 Рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий материал 

Описание продукции: 
Биполь – это материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий. Биполь 
получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) или 
полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерного 
модификатора и минерального наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна 
защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую посыпку и полимерную 
пленку. В зависимости от защитного слоя с лицевой стороны полотна и области применения Биполь 
выпускается следующих марок: 
Биполь К – кровельный материал с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной 
пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя в многослойном 
кровельном ковре. 

Биполь П - кровельный и гидроизоляционный материал с полимерной пленкой; применяется в качестве 
промежуточного и нижнего слоя в многослойном кровельном ковре, а также для устройства гидроизоляции 
строительных конструкций. 

Область применения: 
Предназначен для устройства кровли и гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций. Материал 
укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий 
материал. Материал может быть применен в качестве пароизоляционного слоя в конструкции крыши. 

Основные физико-механические характеристики: 
Наименование показателя Ед. изм. Критерий Биполь П Биполь К Метод испытаний 

Обозначение* -  - ЭПП ТПП ХПП ЭКП ТКП ХКП - 

Масса  кг/м
2
 ±5 %** 3,0 4,0 ГОСТ EN 1849-1-2011 

Максимальная сила растяжения:  
вдоль 
поперек 

Н ± 200 *** 

 
550 

 
1000 

 
500 

 
550 

 
1000 

 
500 

ГОСТ 31899-1-2011 
(EN 12311-1:1999) 

- 1000 - - 1000 - 

Масса вяжущего с наплавляемой 
стороны 

кг/м
2
 не менее 1,5 ГОСТ 2678-94 

Водопоглощение в течение 24 ч 
% по 
массе 

не более 1 ГОСТ 2678-94 

Потеря гранул/чешуек посыпки % ±15 - 15 ГОСТ EN 12039-2011 

Температура гибкости на брусе R=25 
мм 

о
С не выше - 15 ГОСТ 2678-94 

Водонепроницаемость при давлении  
10 кПа 

- -  выдерживает 
ГОСТ EN 1928-2011, 

метод А 
Водонепроницаемость при давлении  
0,2 МПа, в течение 2 ч 

- - выдерживает - ГОСТ 2678-94 

Теплостойкость 
о
С не менее 85 ГОСТ EN 1110-2011 

Длина х ширина  м 
(±1%) х  
(± 3%)  

15х1 10х1 ГОСТ EN 1848-1-2011 

Тип защитного покрытия: 
верх 
низ 

- - 

 
пленка без логотипа 

 
сланец - 

пленка с логотипом 
*Условное обозначение армирующих основ (первая буква обозначения): Э – полиэстер; Т – стеклоткань; Х – стеклохолст. 
** Допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5 % но не более +10 %. 
*** Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 Н. 

Производство работ: 
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов компании 
ТехноНИКОЛЬ», Москва, 2017 г. Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2018. 

Хранение: 
Рулоны материалов должны храниться в вертикальном положении в один ряд по высоте и рассортированными по 
маркам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов.  
Допускается хранение материалов на открытых площадках в термоусадочных пакетах из полиэтиленовой пленки, 
обеспечивающих сохранность свойств материалов при хранении и защиту от атмосферных воздействий, в том числе 
воздействия солнечной радиации. 

Транспортировка: 
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с 
Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. 

Сведения об упаковке: 
Упаковка поддона с рулонами – термоусадочный белый пакет. 
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ЛИНОКРОМ 
СТО 72746455-3.1.13-2015 

 Рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий материал 

Описание продукции: 
Линокром – это материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий. 
Линокром получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, 
стеклоткань) или полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из битума и наполнителя, 
с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев 
используют крупнозернистую посыпку и полимерную пленку.  
В зависимости от защитного слоя с лицевой стороны полотна и области применения Линокром 
выпускается двух марок: 
Линокром К - кровельный материал с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и 
полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего 
слоя в многослойном кровельном ковре. 
Линокром П - кровельный и гидроизоляционный материал с полимерной пленкой; применяется в 

качестве промежуточного и нижнего слоя в многослойном кровельном ковре, а также для устройства 
гидроизоляции строительных конструкций. 

Область применения: 
Предназначен для устройства кровли и гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций. 
Материал укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный 
битумосодержащий материал. 

Основные физико-механические характеристики: 
Наименование показателя Ед. изм. Критерий ЛИНОКРОМ П ЛИНОКРОМ К Метод испытаний 

Обозначение* -  - ЭПП ТПП ХПП ЭКП ТКП ХКП - 

Масса  кг/м2 ±5 %** 3,6 3,6 3,6 4,6 4,6 4,6 ГОСТ EN 1849-1-2011 

Максимальная сила растяжения: 
вдоль 
поперек 

Н ± 200 *** 

 
550 

 
1000 

 
500 

 
550 

 
1000 

 
500 

ГОСТ 31899-1-2011  
(EN 12311-1:1999) 

- 1000 - - 1000 - 

Масса вяжущего с наплавляемой стороны кг/м2 не менее 1,5 ГОСТ 2678-94 

Водопоглощение в течение 24 ч 
% по 
массе 

не более 1 ГОСТ 2678-94 

Потеря гранул/чешуек посыпки % ±15 - 15 ГОСТ EN 12039-2011 

Температура гибкости на брусе R=25 мм оС не выше 0 ГОСТ 2678-94 

Водонепроницаемость при давлении 
 10 кПа 

- -  выдерживает 
ГОСТ EN 1928-2011 

метод А 
Водонепроницаемость при давлении  
0,2 МПа, в течение 2 ч 

- - выдерживает - ГОСТ 2678-94 

Теплостойкость оС не менее 80 ГОСТ EN 1110-2011 

Длина х ширина  м 
(±1%) х  
(± 3%)  

15х1 10х1 ГОСТ EN 1848-1-2011 

Тип защитного покрытия: 
верх 
низ 

- - 

 
пленка без логотипа 

 
гранулят, сланец - 

пленка с логотипом 
*Условное обозначение армирующих основ (первая буква обозначения): Э – полиэстер; Т – стеклоткань; Х – стеклохолст.  
** Допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5 % но не более +10 %. 
*** Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 Н. 

Производство работ: 
Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из битумных материалов компании 
ТехноНИКОЛЬ», Москва, 2017 г. Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2018. 

Хранение: 
Рулоны материалов должны храниться в вертикальном положении в один ряд по высоте и рассортированными 
по маркам в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов.  
Допускается хранение материалов на открытых площадках в термоусадочных пакетах из полиэтиленовой пленки, 
обеспечивающих сохранность свойств материалов при хранении и защиту от атмосферных воздействий, в том 
числе воздействия солнечной радиации. 

Транспортировка: 
Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с 
Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. 

Сведения об упаковке: 
Упаковка поддона с рулонами – термоусадочный белый пакет. 
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