
CAIET DE SARCINI 
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria  Covurlui,  raionul  Leova 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria  Covurlui,  raionul  Leova 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia  strazilor  din  s.  Covurlui,  raionul  
Leova 

№ 
 crt. 

Simbol norme şi 
Cod  resurse   

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea 
de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 
  1. Strada  Viilor,  L= 600  ml, Suprafata  de  2400  m2 ,  beton  asfaltic. 

 
1 TsC21B1 

 
Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 
175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 
10 m, in teren catg. II 
 

100 m3 5,280 

2 TsE06B 
 

Pregatirea platformei de pamint in vederea 
asternerii unui strat izolator sau de reparatie 
din nisip sau balast, prin nivelare manuala si 
compactare cu rulou compresor static 
autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv 
 

100m2 24,000 

3 DA12B 
 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, 
executat cu impanare fara innororire,  h=12  
cm 
 

m3 288,000 

4 DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
 

t 1,440 

5 DB19G 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat 
mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, 
cu asternere mecanica   
 

m2 2 400,000 

6 DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
 

t 0,720 

7 DB16H 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 
cm, cu asternere mecanica  
 

m2 2 400,000 

8 TsC17B 
 

Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea 
triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, 
executata cu ajutorul autogrederului de pina la 
175 CP, in teren catg. II 
 

100 m 6,000 



1 2 3 4 5 
9 TsA01A1 

 
Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, 
la deblee, la canale deschise, la gropi de 
imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 
10-30 cm grosime in pamint cu umiditate 
naturala aruncarea in depozit sau vehicul a 
carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste 
nivelul sapaturii teren usor 
 

m3 93,700 

10 DI130 
 

Consolidarea taluzului rambleului cu beton 
monolit h=15 cm (h=8  cm),  pe fundatie din 
piatra sparta h=10 cm  
 

100m2 3,380 

11 DI131 
 

Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii 
stratului de beton se adauga sau se scade la 
norma Dl130,  k= -7  
 

100m2 -3,380 

12 DI08A 
 

Intretinerea rosturilor si colmatarea 
crapaturilor, la imbracaminti cu lianti 
hidraulici, folosind mastic bituminos 
 

m 96,600 

  2. Strada  Stefan  cel  Mare.  L=1300  ml,  B=5,0  m,  H=  15  cm.  Varianta  
alba. 
 

13 RpDA04C 
 

Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm 
adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea 
 

m2 6 500,000 

14 DI134 
 

Amenajarea mecanizata a imbracamintei 
rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii 
intr-un strat cu H=15 cm  
 

100m2 65,000 

15 TsC17B 
 

Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea 
triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, 
executata cu ajutorul autogrederului de pina la 
175 CP, in teren catg. II 
 

100 m 13,000 

  3. Strada  Stefan  cel  Mare,  L=1800  ml,  B=6  m.  Beton  asfaltic. 
 

16 DE10C 
 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 
20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 
 

m 20,000 

17 DI155A 
 

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic 
uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, 
adincimea stratului de: 5 cm  
 

m2 1 175,000 



1 2 3 4 5 
18 DI155A 

 
Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic 
uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, 
adincimea stratului de: 5 cm,  Denivelari. 
 

m2 210,000 

19 DI109 
 

Decaparea mecanizata a imbracamintei din 
beton asfaltic 
 

m3 94,000 

20 TsI50B 
 

Transportarea incarcaturilor cu autocamione 
la distanta 2 km  
 

t 150,400 

21 DA12B 
 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, 
executat cu impanare fara innororire,  h=15  
cm 
 

m3 176,250 

22 DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
 

t 0,710 

23 DB19G 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat 
mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, 
cu asternere mecanica   
 

m2 1 175,000 

24 DI106 
 

Curatirea mecanica a partii carosabile de praf 
si murdarie 
 

100m2 96,250 

25 DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
 

t 5,775 

26 DI108 
 

Aplicarea stratului de egalizare din beton 
asfaltic fara utilizarea distribuitorului de 
mixturi asfaltice 
 

t 108,000 

27 DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
 

t 2,888 

28 DB16H 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 
cm, cu asternere mecanica  
 

m2 10 800,000 

  4. Strada  Stefan  Cel Mare,  pietris - asfalt,   l=200  ml,  b=4  m,  p/s  h=12  
cm,  b/a  mascat  h=  6  cm,  beton  asfaltic  marunt  h=4  cm. 
 

29 TsC21B1 
 

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 
175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 
10 m, in teren catg. II 
 

100 m3 1,760 



1 2 3 4 5 
30 DA12B 

 
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, 
executat cu impanare fara innororire,  h=12  
cm 
 

m3 96,000 

31 DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
 

t 0,120 

32 DB19G 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat 
mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, 
cu asternere mecanica   
 

m2 800,000 

33 DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
 

t 0,060 

34 DB16H 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 
cm, cu asternere mecanica  
 

m2 800,000 

  5. Trotuar  la strada  Stefan  cel  Mare.  L=2000  ml,  B=1,0 m  pe  ambele  
parti   ale  strazii 
 

35 RpDB37A 
 

Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina 
la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice 
permanente, betoane asfaltice sau mortare 
asfaltice 
 

m2 2 000,000 

36 TsE06B 
 

Pregatirea platformei de pamint in vederea 
asternerii unui strat izolator sau de reparatie 
din nisip sau balast, prin nivelare manuala si 
compactare cu rulou compresor static 
autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv 
 

100m2 20,000 

37 DA11B 
 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 
sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, 
executat cu impanare fara innoroire  H=  10  
cm . 
 

m3 200,000 

38 DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
 

t 1,200 

39 DB16B 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 
cm cu asternere manuala 
 

m2 2 000,000 

 


