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	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1s
Drumuri pentru automobile (PC0+00-PC3+78)(Actualizare devizului)

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari pregatitoare.

	
	

	1
	DI155A К=1.13

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare imbracamintei rutiere din beton asfaltic  H=6.0cm  cu  incarcare si transportarea pina la 5,0km  la UBA  or.Vatra )(cu incarcare)            

	m2
	2 492,000

	 2
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km(на АВЗ)

	t
	343,900

	 3
	DG06A

	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Demolare  imbracamintei rutiere din beton  H=15cm la drumul laterale)

	m3
	3,000

	 4
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (cu incarcare)

	100 m3
	0,030

	 5
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit)

	t
	7,500

	 6
	Dl125 К=0,6 к з-те

	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Demolare  tevii din beton armat la drumul laterale si in curti la 5m)

	m3
	19,600

	 7
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (cu incarcare)

	100 m3
	0,196

	 8
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit)

	t
	49,000

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de terasamente

	
	

	9
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3  )(Ровик уширения)(PC0-3+78-  40м3-выемка)

	100 m3
	1,420

	 10
	TsI51A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu)

	t
	241,400

	 11
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din caier   cu  gr. II cu excavatorul 0,4m3 )(cu incarcare)

	100 m3
	4,640

	 12
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (в насыпь)

	t
	788,800

	 13
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)                                                                              

	100 m3
	6,060

	 14
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea   acostamentului si taluzului  mecanizat )

	100m2
	9,200

	 15
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(Pamintului vegetal pentru acostament  si  taluzului)

	100 m3
	1,380

	 16
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km 

	t
	165,600

	 17
	TsH05B

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime 

	m2
	920,000

	 18
	TsH09C

	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp  (Insamintarea cu iarba a   taluzurilor ) 

	100m2
	9,200

	 19
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  (Taierea santuluii in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3  in conuri)                                                                                        

	100 m3
	0,060

	 20
	DI104

	Taierea treptelor pe taluzul rambleului (Taierea treptelor in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu buldozer )                                                    

	100 m3
	0,120

	 
	
	Capitolul 3. Amenajarea sistemului rutier.Tip1. (Reparatia . PC0+00- PC 16+63,2).( PC 0+00-PC16+25-banda de incadrare)                                          

	
	

	21
	DA12C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta  fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=24cm  (760м2   -banda de incadrarea)            

	m3
	46,000

	 22
	DA12C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta  fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12cm  (760м2   -banda de incadrarea)                      

	m3
	23,000

	 23
	DA12C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta  fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=8cm  (760м2   -banda de incadrarea)                      

	m3
	138,000

	 24
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,65l/ m2   50/70   (в т.ч.-760м2 - banda de incadrarea -( в т.ч. 190m2-PC0-PC3+78)     

	t
	1,720

	 25
	DZ07A

	Prepararea binderului de pietris, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat(Приготовление ресайклинга тип "К"    для верхнего слоя Н- 0,08м на АВЗ (y= 2,2т/  м3 )  обогащенного -2% битума  (у= 1,0т/  м3 )   ; цемента М300-2% (у= 1,2т/  м3 ) ; щебня М400-36%(у=1,26т/  м3 )   (-Материал от разборки (гранулат у= 1,8т/  м3 ) -60% (РС0+00-PC3+78    -гранулат-57,7%)-битум-2%-Цемент 2%-Щебень М400-36% (РС0+00-PC3+78-щеб.-38,3%)          

	t
	466,000

	 26
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Трансортировка ресайклинга   из  АВЗ на объект)

	t
	466,000

	 27
	DB12B

	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica   (Укладка  ресайклинга  тип "К"   Н- 0,08м )(БЕЗ СТОИМОСТИ)

	t
	466,000

	 28
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,25l/ m2   50/70    (в т.ч.-760м2 - новое покрытие )

	t
	0,662

	 29
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm (в т.ч.-760м2 - banda de incadrarea )                                                                                       )

	m2
	2 648,000

	 30
	DE10E

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Instalarea bordurii БР100.30.15   bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)

	m
	477,000

	 
	
	Capitolul 4. Drumuri laterale .

	
	

	31
	DA12C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire  (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008  Н=8сm.)                               

	m3
	12,000

	 32
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor  cu bitum  0,65l/mp,  50/70)                                                     

	t
	0,090

	 33
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legaturi din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4  cu bitum rutier 50/70 si cu adizivi  pentru adezivitate,  conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m)                                                                                                                                                       

	m2
	146,000

	 34
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,25l/ m2   50/70 )

	t
	0,040

	 35
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  (Strat de uzura din beton  asfaltic cu criblura  BA16  cu bitum rutier  50/70 si cu aditivi pentru adezivitate,  conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)                                                     

	m2
	146,000

	 
	
	Capitolul 5. Trotuar

	
	

	36
	TsC21B1

	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu aunogreider  si transportare pentru rambleu pina la 10m )                               

	100 m3
	0,660

	 37
	Dl111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008  Н=10сm)                               

	m2
	505,000

	 38
	Dl112 К=2

	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 

	m2
	-505,000

	 39
	DB16F

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton  asfaltic cu criblura  BA8  cu bitum rutier  50/70 ,  conform CP. D.02.25:2021, H=0,03m  )

	m2
	505,000

	 
	
	Capitolul 6. Pista de biciclisti.

	
	

	40
	TsC21B1

	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu aunogreider  si transportare pentru rambleu pina la 10m )                                 

	100 m3
	0,450

	 41
	Dl111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008  Н=10сm )                              

	m2
	348,000

	 42
	Dl112 К=2

	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 

	m2
	-348,000

	 43
	DB16F

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton  asfaltic cu criblura  BA8  cu bitum rutier  50/70 ,  conform CP. D.02.25:2021, H=0,03m )

	m2
	348,000

	 44
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cmInstalarea( Bordurii БР100.20.8   bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)(в т.ч остан.-86м)                                                                               

	m
	436,000

	 
	
	Capitolul 7. Intrare in curti.    

	
	

	45
	DA06B2

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip1(Amenajarea stratului din nisip,  conform SR EN13242+A1 Н=10сm.)

	m3
	17,000

	 46
	Dl111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuaretrat (Stat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008  Н=12сm)                                

	m2
	172,000

	 47
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Amorsarea suprafetelor  cu bitum  0,65l/mp,  50/70 )                                                    

	t
	0,110

	 48
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)           

	m2
	172,000

	 49
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cmInstalarea (Instalarea  bordurii БР100.20.8   bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)                                                                                        

	m
	175,000

	 
	
	Capitolul 8. Constructii de evacuare a apei.            

	
	

	
	
	Capitolul 8.1. Rigola dreptunghiulara din beton armat PC 3 +29,4, drum lateral (Rigola dreptunghiulara  Rg1 (PC3+29,4m) L=6,57m  din beton monolit   C12/15 (B15)  (съезд №3 )

	
	

	50
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolarea stratului din beton asfaltic)

	m3
	1,200

	 51
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III )(Incarcare)

	100 m3
	0,012

	 52
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 

	t
	2,640

	 53
	DG06A прим.

	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Demontarea stratului din beton)

	m3
	1,470

	 54
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III )(Incarcare)

	100 m3
	0,015

	 55
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 

	t
	3,530

	 56
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.(Executarea transei cu cu excavatorul in pamint II.)

	100 m3
	0,170

	 57
	CA03E

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Beton monolit la OP1: )(С16/20) 

	m3
	0,620

	 58
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	6,040

	 59
	CC02L

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  (Aматура ф12 AIII)(A500C)

	kg
	111,000

	 60
	CC02K1

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Aматура ф6 AI)(A240C)

	kg
	20,700

	 61
	Dl119

	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit B20 la rigola podetului)

	m3
	3,840

	 62
	AcF03C

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta M400(Piatra sparta fr.16-32)(rigola+teava)

	m3
	2,480

	 63
	AcE07D

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Gratar din fonta  DB cu rama)

	buc
	11,000

	 64
	AcA08B К=1,46 к з-те

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Тeava din PVC   ф400)

	m
	14,000

	 65
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Umplutura cu  nisip)

	m3
	5,100

	 66
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,051

	 67
	Dl123

	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat CT-9, вeton Cl.B20-1,25m.с, арматура AIII(A-500C)46,7кг,AI (A240C)-7,97kg/mc )

	m3
	1,250

	 
	
	Capitolul 9. Statia de asteptare transportului public.(Lucrare de constructii)(3buc)

	
	

	68
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008  Н=10сm )

	m3
	3,600

	 69
	CA03D

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(Amenajarea fundatii din beton monolit  Н=0,2м )    C12/15 

	m3
	5,400

	 70
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	5,040

	 71
	

	Utilaj statie pu pasageri-УЧТЕНО отдельной сметой

	h-om
	0,000


 
						
	                                                                                                         

	

	Proiectant    L.Halamenda

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 
	Elaborarea documentației de proiect pentru drum, (trotuar și iluminat strada a traseului Gura Văii-Victoriei din s.Ghidighici, mun.Chisinau (47-23-DA)	
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1s
Drumuri pentru automobili.(PC3+78-PC16+63,2) (banda de incadrarea)

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de terasamente

	
	

	1
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3  )

	100 m3
	6,90

	 2
	TsI51A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (la depozit)

	t
	241,40

	 3
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	6,90

	 
	
	Capitolul 2. Amenajarea sistemului rutier.Tip1. (PC 3+78-PC16+63,2)

	
	

	4
	DA12C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta  fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=24cm)

	m3
	137,00

	 5
	DA12C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta  fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12cm  

	m3
	68,00

	 6
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,65l/ m2   50/70  

	t
	0,37

	 7
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legaturi din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4  cu bitum rutier 50/70 si cu adizivi  pentru adezivitate,  conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m)                                                                                                                                                       

	m2
	570,00

	 8
	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,25l/ m2   50/70   

	t
	0,15

	 9
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)                                                      

	m2
	570,00


 
						
	                                                                                                         

	

	Proiectant    L.Halamenda

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 

