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nr.N/A 

Denumirea licitaţiei: „Ustensile si consumabile de laborator pentru activitățile inspectorilor   

                                   ANSA inclusiv recoltarea probelor, frigidere pentru probe”  

Lot/poz: 8, 10, 11, 19, 20, 48-50. 
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33100000-1 

                                 

Ochlari de protecție 

S 400 Turcia BAYEM GRUP 

IC VE DIȘ TIC. 

LTD. ȘTI 

Ochelari de protecție cu aerisire indirectă, lentile 

incolore din policarbonat 

Ochelari de protecție cu aerisire indirectă, lentile incolore 

din policarbonat 

CE/ 

ISO 

 

10  

33100000-1 

Combinezon 

protecție de unică 

folosință, densitatea 

80gr 

TMG_H Republica 

Moldova 

Textil M Grup 

SRL 

Combinezon de protectie chimică,de unică folosință 

cu fermoar și glugă Combinezonul trebuie să 

acopere capul,corpul și picioarele pînă la gleznă. 

Protejare împotriva penetrării agenților patogeni. 

Mărimi: M/L/XL/XXL 

Combinezon de protectie chimică,de unică folosință cu 

fermoar și glugă Combinezonul trebuie să acopere 

capul,corpul și picioarele pînă la gleznă. Protejare 

împotriva penetrării agenților patogeni. Mărimi: 

M/L/XL/XXL 

CE/ 

ISO 

11 33100000-1 Bahile de unică 

folosință 
Cod: 

32.50.13.190 

Federația 

Rusă 
Maska SRL 

Bahile de unică folosință, impermiabile (HDPE, 

LDPE, CPE) ~ 15-20µm. Mărime universală ~ 

41*15cm. Dotate cu bandă elastică 

Bahile de unică folosință, impermiabile (HDPE, LDPE, 

CPE) ~ 15-20µm. Mărime universală ~ 41*15cm. Dotate 

cu bandă elastică 

CE/ 

ISO 

19 33100000-1 Halat unică 

folosință 

SG-01201-

08 

Turcia BAY TEKS Halat medical de unică folosință. Non țesut, 

polipropilen, densitatea 60gr 

Halat medical de unică folosință. Non țesut, polipropilen, 

densitatea 60gr 

CE/ 

ISO 

20 33100000-1 Mască protecție 

față de unică 

folosință 

ТУ 9398-001-

6420744-

2010 

Cod: 93 9890 

Federația 

Rusă 
Maska SRL 

Mască protecție față de unică folosință cu elastic 

material din polipropilenă nețesut, trei straturi, trei 

pliuri, cu fir metalic pentru fixarea corectă după 

forma anatomică a nasului. c) fixare cu elastic; d) 

culoare alb, albastru (bleu) sau verde 

Mască protecție față de unică folosință cu elastic material 

din polipropilenă nețesut, trei straturi, trei pliuri, cu fir 

metalic pentru fixarea corectă după forma anatomică a 

nasului. c) fixare cu elastic; d) culoare alb, albastru 

(bleu) sau verde 

CE/ 

ISO 

48 33100000-1 Bonete de unică 

folosinţă ТУ 9398-003-

96750898 

Federația 

Rusă 
Sanitas SRL 

Bonete de unică folosinţă, material nețesut care să 

permit circulația ușoară a aerului (polipropilena). 

Dotate cu elastic proba de întindere min. 60 cm, 

ambalate câte 100 bucăți. Greutatea unității nu mai 

puțin de 3,8 g, culoare albă 

Bonete de unică folosinţă, material nețesut care să permit 

circulația ușoară a aerului (polipropilena). Dotate cu 

elastic proba de întindere min. 60 cm, ambalate câte 100 

bucăți. Greutatea unității nu mai puțin de 3,8 g, culoare 

albă 

CE/ 

ISO 



49 33100000-1 Halate de unică 

folosinta pe 

butoane 

SG-01201-

05 

Turcia BAY TEKS Halate de unică folosinta pe butoane, material 

nețesut care să permit circulația ușoară a aerului 

(polipropilenă); Prevăzut cu elastic la mâneci şi 

închidere cu butoane; buzunare exterioare. Culoare: 

alb, mărime: L, XL, XXL 

Halate de unică folosinta pe butoane, material nețesut 

care să permit circulația ușoară a aerului (polipropilenă); 

Prevăzut cu elastic la mâneci şi închidere cu butoane; 

buzunare exterioare. Culoare: alb, mărime: L, XL, XXL 

CE/ 

ISO 

50 33100000-1 Termometru cu 

infraroșu  

T-Classic Italia CA-MI S.R.L. Certificat privind verificarea metrologică;                                        

1. domeniu de măsură: -50 - +380 grade Celsius                                                 

2. precizie: 1,5% sau 1,5 grade Celsius                                                         

3. rezoluția: 0,1 grade Celsius;                        4. 

lungimea de unda: 8-14 micrometri;                                                      

5. raport Distanta:Spot (D:S) 12:16;    6. timpul de 

răspuns: 500 ms (0,5 secunde);                                                        

7. scala temperatura: Celsius/Fahrenheit;                                          

8. temperatura de operare: 0 - +40 grade Celsius;                                                

9. umiditatea relativa de operare: 10 - 95%;                                                                 

10. temperatura de depozitare: -20 - +60 grade 

Celsius;                                           11. iluminare 

ecran (permite vizualizarea temperaturii si pe timp 

de noapte);                                                   12. 

localizare a punctului de măsura cu laser;                                                     

13. funcție de înghețare a temperaturii afișate;                                                 

14. indicator baterie descărcata. 

Certificat privind verificarea metrologică;                                        

1. domeniu de măsură: -50 - +380 grade Celsius                                                 

2. precizie: 1,5% sau 1,5 grade Celsius                                                         

3. rezoluția: 0,1 grade Celsius;                        4. lungimea 

de unda: 8-14 micrometri;                                                      

5. raport Distanta:Spot (D:S) 12:16;    6. timpul de 

răspuns: 500 ms (0,5 secunde);                                                        

7. scala temperatura: Celsius/Fahrenheit;                                          

8. temperatura de operare: 0 - +40 grade Celsius;                                                

9. umiditatea relativa de operare: 10 - 95%;                                                                 

10. temperatura de depozitare: -20 - +60 grade Celsius;                                           

11. iluminare ecran (permite vizualizarea temperaturii si 

pe timp de noapte);                                                   12. 

localizare a punctului de măsura cu laser;                                                     

13. funcție de înghețare a temperaturii afișate;                                                 

14. indicator baterie descărcata. 

CE/ 

ISO 

 

 

Semnat:                        ______________ 

Numele, prenumele:     Boris Granaci                                              

În calitate de:                Director General 

Ofertantul:  „MEDGLOBALFARM” SRL   

Adresa: Str.Miron Costin 17/2, of 71  

Tel/Fax: +373 22 52-30-90    

Email: medglobalfarm@mail.ru 

Site: www.medglobalfarm.com 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aEmail%253Amedglobalfarm@mail.ru
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