	[bookmark: _Toc356920194][bookmark: _Toc392180206][bookmark: _Toc449539095]



                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	
	

		[bookmark: _dx_frag_StartFragment]Denumirea bunurilor/serviciilor
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Dializator suprafaţa 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg
	
	
	
	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da
Membrană complet sintetică Da
Coeficientul de UF ≥12 ml/oră
Volumul de umplere ≤  110 ml
Cerinţele specifice
№ Clearence  Unitate măsură, ml/min
1 ureea    ≥ 186
2 creatinina    ≥ 173
3 fosfaţi    ≥ 154
4 vitamina B-12    ≥ 95
	
	

	2. Set pentru hemodiafiltrare (dintr-o singură sursă, pentru aparatele Fresenius 5008S):
	
	
	
	Linii A/V set Online Plus 500-8R
	
	

	3.Dializator pentru hemodiafiltrare, flux înalt, suprafața 2,0–2,2 m-2.Coef. Ultraf. ≥55 ml/oră mm Hg, pentru aparatele Fresenius 5008S)
	
	
	
	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β şi alte metode de iradiere Da
Membrană complet sintetică Da
Flux înalt (high-flux) Da
Coeficientul de UF ≥ 55 ml/oră
Volumul de umplere ≤ 120 ml
Cerinţele specifice 
№ Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min
1 ureea    ≥ 270
2 creatinina    ≥ 260
3 fosfaţi    ≥ 200
4 vitamina B-12    ≥ 200
5 inulina ≥ 150
	
	

	4.Concentrat de săruri pentru dializă, aparate Fresenius 4008, Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat
	
	
	
	Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 
Cerinţe generale
Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da
Termen garanţie ≥ 2 ani
Formă de prezentare 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat;
Scop utilizare Hemodializă- bicarbonată
Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da
Cerinţele specifice 
№ Cerinţa Unitate măsură
Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius):
2 Componentul granulat uscat 
bicarbonat pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 %
Na 1000 mmol/l
Acetat 1000 mmol/l

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________


Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________




