
CAIET DE SARCINI 

 

Obiectul achiziţiilor  Устройство крытых площадок для расположения 

мусорных контейнеров, в мун. Комрат 
   № 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Площадка по ул. Гоголя 

 

  1.1. Площадка 

 
1 TsC02D1 

 
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala descarcare auto 

teren catg. II (Разработка грунта с 

автозагрузкой экскаватором на 

пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим 

управлением,  грунт естественной 

влажности II категории) 

 

100 m3 0,0540 

2 TsI50A5 

 
Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка 

грунта автосамосвалом на расстояние 5 

км) 

 

t 10,8000 

3 TsA02D 

 
Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren foarte tare 

(Разработка грунта вручную в стесненных 

условиях, шириной до 1 м или более 1 м, 

без подпорок, с вертикальными откосами, 

в фундаментах,  траншеях,  подвалах, 

ступенях, в несвязанных или 

малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, 

очень твердый грунт)  

 

m3 1,0000 

4 CB02A 

 
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 

din scinduri de rasinoase scurte si subscurte 

pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii 

pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

(Опалубка из вторично использованных 

щитов с обшивкой из коротких и 

укороченных хвойных досок для укладки 

бетона в подушки, стаканы фундаментов и 

фундаменты под оборудование, включая 

крепления) 

m2 8,0000 



1 2 3 4 5 

 
5 CA03C2 

 
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 

sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 

clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 

150) (Устройство бетонных фундаментов, 

цоколей, подпорных стен, стен ниже 

нулевой отметки, приготовление бетона на 

бетономешалке на стройплощадке и 

укладка его типичными средствами, 

железобетон класса В12,5) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 

 

m3 1,3000 

6 CL57A 

 
Montarea si fixarea pieselor inglobate in 

beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 

(Установка и закрепление закладных 

деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 

4 кг) 
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 

 

kg 23,9000 

7 DE10A 

 
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 

100х30х15 cm, pe fundatie de beton 30x15 

cm (Бордюры бетонные заводские для 

тротуаров 100х30х15 см, по бетонному 

основанию 30х15 см) 

 

m 2,0000 

8 TsC54C 

 
Strat de fundatie din pietris (Слой основания 

из щебня толщ. 10см) 

 

m3 1,7000 

9 CC03C 

 
Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной 

сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м 

включительно) 

 

kg 52,7000 

10 CA04B3 

 
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu 

betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 

clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 

200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv 

(Устройство бетонных плит, балок, 

колонн, приготовление бетона на 

бетономешалке на стройплощадке и 

укладка его типичными средствами, на 

высоте до 35 м включительно, 

железобетон класса В15) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 

 

m3 1,7000 

  1.2. Каркас 

 
11 CL18A 

 
Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 
kg 326,0800 



1 2 3 4 5 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton (Разные металлические 

изделия из прокатного профиля, листовой 

стали, рифленной и арматурной стали, 

труб для опор или покрытия, полностью 

или частично забетонированные ) / (см. 

эскизный чертеж) 

 
12 CN28A 

 
Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei 

executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata 

constructiilor metalice ale halelor industriale 

(stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) 

confectionate din profile usoare, executate 

manual (Окраска вручную маслянными 

красками, в 2 слоя, по месту, 

металлических поверхностей конструкций 

в промышленных цехах (колонны, балки, 

фермы, прогоны, ветровые связи), из 

легких профилей) 

 

t 0,3270 

13 CE06C1 

 
Invelitori din tabla profilata protejata 

anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe 

pane metalice, executate pe suprafete mai 

mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla 

profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta 

(de talpa superioara a panei metalice) si 

consolidate cu nituri , inclusiv executarea 

doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 

(Кровля из профилированного листа с 

антикоррозионной защитой, волнистого 

или гофрированного, с креплением 

самонарезными болтами, на 

металлические подкладки, включая 

изготовление разжелобков, фартуков, 

примыканий к дымоходу и т.д, на 

поверхности  до 40 м2 включительно) 
Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 

 

m2 12,0000 

14 CR03A 

 
Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si 

din rigle de rasinoase pentru constructii 

rurale, executate la pereti (Обшивка каркаса 

из реек размерами 100х25мм) 

 

m3 0,2750 

15 CN51B 

 
Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe 

suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase 

din cherestea. (Антисептирование 

деревянных конструкций, на скрытых 

поверхностях, с использованием 

антисептической пасты: каркаса из 

m3 0,2750 



1 2 3 4 5 

пиломатериалов) 

 
16 CN17A 

 
Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de 

rasini alchidice  aplicate pe timplarie din 

lemn, executate cu 2 straturi email alchidic 

inclusiv grundul (Окраска деревянных 

изделий  эмалями на основе алкидных 

смол, в 2 слоя, включая грунтовку) 

 

m2 28,0000 

17 CO06B 

 
Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de 

gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi 

din beton armat prefabricat montati la 2 m 

distanta interax prin burare cu piatra sparta, 

cu inaltimea la coama de 2,05 m 

(Ограждения из панелей евросетки) / numai 

manopera si utilaj 
Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 

 

m 6,8400 

18  

 
Panou gard zincat D=4,5mm (cu norma 1,05 

m2/m2) 

 

m2 6,8400 

  2. Площадка по ул. Федько 

 

  2.1. Площадка 

 
19 TsC02D1 

 
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala descarcare auto 

teren catg. II (Разработка грунта с 

автозагрузкой экскаватором на 

пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим 

управлением,  грунт естественной 

влажности II категории) 

 

100 m3 0,0540 

20 TsI50A5 

 
Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка 

грунта автосамосвалом на расстояние 5 

км) 

 

t 10,8000 

21 TsA02D 

 
Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren foarte tare 

(Разработка грунта вручную в стесненных 

условиях, шириной до 1 м или более 1 м, 

без подпорок, с вертикальными откосами, 

в фундаментах,  траншеях,  подвалах, 

m3 1,0000 



1 2 3 4 5 

ступенях, в несвязанных или 

малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, 

очень твердый грунт)  

 
22 CB02A 

 
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 

din scinduri de rasinoase scurte si subscurte 

pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii 

pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

(Опалубка из вторично использованных 

щитов с обшивкой из коротких и 

укороченных хвойных досок для укладки 

бетона в подушки, стаканы фундаментов и 

фундаменты под оборудование, включая 

крепления) 

 

m2 8,0000 

23 CA03C2 

 
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 

sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 

clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 

150) (Устройство бетонных фундаментов, 

цоколей, подпорных стен, стен ниже 

нулевой отметки, приготовление бетона на 

бетономешалке на стройплощадке и 

укладка его типичными средствами, 

железобетон класса В12,5) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 

 

m3 1,3000 

24 CL57A 

 
Montarea si fixarea pieselor inglobate in 

beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 

(Установка и закрепление закладных 

деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 

4 кг) 
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 

 

kg 23,9000 

25 DE10A 

 
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 

100х30х15 cm, pe fundatie de beton 30x15 

cm (Бордюры бетонные заводские для 

тротуаров 100х30х15 см, по бетонному 

основанию 30х15 см) 

 

m 2,0000 

26 TsC54C 

 
Strat de fundatie din pietris (Слой основания 

из щебня толщ. 10см) 

 

m3 1,7000 

27 CC03C 

 
Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной 

сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м 

включительно) 

 

kg 52,7000 

28 CA04B3 

 
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu m3 1,7000 



1 2 3 4 5 

betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 

clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 

200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv 

(Устройство бетонных плит, балок, 

колонн, приготовление бетона на 

бетономешалке на стройплощадке и 

укладка его типичными средствами, на 

высоте до 35 м включительно, 

железобетон класса В15) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 

 

  2.2. Каркас 

 
29 CL18A 

 
Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton (Разные металлические 

изделия из прокатного профиля, листовой 

стали, рифленной и арматурной стали, 

труб для опор или покрытия, полностью 

или частично забетонированные ) / (см. 

эскизный чертеж) 

 

kg 326,0800 

30 CN28A 

 
Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei 

executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata 

constructiilor metalice ale halelor industriale 

(stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) 

confectionate din profile usoare, executate 

manual (Окраска вручную маслянными 

красками, в 2 слоя, по месту, 

металлических поверхностей конструкций 

в промышленных цехах (колонны, балки, 

фермы, прогоны, ветровые связи), из 

легких профилей) 

 

t 0,3270 

31 CE06C1 

 
Invelitori din tabla profilata protejata 

anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe 

pane metalice, executate pe suprafete mai 

mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla 

profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta 

(de talpa superioara a panei metalice) si 

consolidate cu nituri , inclusiv executarea 

doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 

(Кровля из профилированного листа с 

антикоррозионной защитой, волнистого 

или гофрированного, с креплением 

самонарезными болтами, на 

металлические подкладки, включая 

изготовление разжелобков, фартуков, 

m2 12,0000 



1 2 3 4 5 

примыканий к дымоходу и т.д, на 

поверхности  до 40 м2 включительно) 
Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 

 
32 CR03A 

 
Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si 

din rigle de rasinoase pentru constructii 

rurale, executate la pereti (Обшивка каркаса 

из реек размерами 100х25мм) 

 

m3 0,2750 

33 CN51B 

 
Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe 

suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase 

din cherestea. (Антисептирование 

деревянных конструкций, на скрытых 

поверхностях, с использованием 

антисептической пасты: каркаса из 

пиломатериалов) 

 

m3 0,2750 

34 CN17A 

 
Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de 

rasini alchidice  aplicate pe timplarie din 

lemn, executate cu 2 straturi email alchidic 

inclusiv grundul (Окраска деревянных 

изделий  эмалями на основе алкидных 

смол, в 2 слоя, включая грунтовку) 

 

m2 28,0000 

35 CO06B 

 
Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de 

gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi 

din beton armat prefabricat montati la 2 m 

distanta interax prin burare cu piatra sparta, 

cu inaltimea la coama de 2,05 m 

(Ограждения из панелей евросетки) / numai 

manopera si utilaj 
Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 

 

m 6,8400 

36  

 
Panou gard zincat D=4,5mm (cu norma 1,05 

m2/m2) 

 

m2 6,8400 

  3. Площадка по ул. Дубинина 

 

  3.1. Площадка 

 
37 TsC02D1 

 
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala descarcare auto 

teren catg. II (Разработка грунта с 

автозагрузкой экскаватором на 

пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим 

управлением,  грунт естественной 

влажности II категории) 

 

100 m3 0,0540 

38 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta t 10,8000 



1 2 3 4 5 

 de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка 

грунта автосамосвалом на расстояние 5 

км) 

 
39 TsA02D 

 
Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren foarte tare 

(Разработка грунта вручную в стесненных 

условиях, шириной до 1 м или более 1 м, 

без подпорок, с вертикальными откосами, 

в фундаментах,  траншеях,  подвалах, 

ступенях, в несвязанных или 

малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, 

очень твердый грунт)  

 

m3 1,0000 

40 CB02A 

 
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 

din scinduri de rasinoase scurte si subscurte 

pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii 

pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

(Опалубка из вторично использованных 

щитов с обшивкой из коротких и 

укороченных хвойных досок для укладки 

бетона в подушки, стаканы фундаментов и 

фундаменты под оборудование, включая 

крепления) 

 

m2 8,0000 

41 CA03C2 

 
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 

sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 

clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 

150) (Устройство бетонных фундаментов, 

цоколей, подпорных стен, стен ниже 

нулевой отметки, приготовление бетона на 

бетономешалке на стройплощадке и 

укладка его типичными средствами, 

железобетон класса В12,5) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 

 

m3 1,3000 

42 CL57A 

 
Montarea si fixarea pieselor inglobate in 

beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 

(Установка и закрепление закладных 

деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 

4 кг) 
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 

 

kg 23,9000 

43 DE10A 

 
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 

100х30х15 cm, pe fundatie de beton 30x15 
m 2,0000 



1 2 3 4 5 

cm (Бордюры бетонные заводские для 

тротуаров 100х30х15 см, по бетонному 

основанию 30х15 см) 

 
44 TsC54C 

 
Strat de fundatie din pietris (Слой основания 

из щебня толщ. 10см) 

 

m3 1,7000 

45 CC03C 

 
Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной 

сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м 

включительно) 

 

kg 52,7000 

46 CA04B3 

 
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu 

betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 

clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 

200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv 

(Устройство бетонных плит, балок, 

колонн, приготовление бетона на 

бетономешалке на стройплощадке и 

укладка его типичными средствами, на 

высоте до 35 м включительно, 

железобетон класса В15) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 

 

m3 1,7000 

  3.2. Каркас 

 
47 CL18A 

 
Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton (Разные металлические 

изделия из прокатного профиля, листовой 

стали, рифленной и арматурной стали, 

труб для опор или покрытия, полностью 

или частично забетонированные ) / (см. 

эскизный чертеж) 

 

kg 326,0800 

48 CN28A 

 
Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei 

executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata 

constructiilor metalice ale halelor industriale 

(stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) 

confectionate din profile usoare, executate 

manual (Окраска вручную маслянными 

красками, в 2 слоя, по месту, 

металлических поверхностей конструкций 

в промышленных цехах (колонны, балки, 

фермы, прогоны, ветровые связи), из 

легких профилей) 

 

t 0,3270 

49 CE06C1 Invelitori din tabla profilata protejata m2 12,0000 



1 2 3 4 5 

 anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe 

pane metalice, executate pe suprafete mai 

mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla 

profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta 

(de talpa superioara a panei metalice) si 

consolidate cu nituri , inclusiv executarea 

doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 

(Кровля из профилированного листа с 

антикоррозионной защитой, волнистого 

или гофрированного, с креплением 

самонарезными болтами, на 

металлические подкладки, включая 

изготовление разжелобков, фартуков, 

примыканий к дымоходу и т.д, на 

поверхности  до 40 м2 включительно) 
Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 

 
50 CR03A 

 
Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si 

din rigle de rasinoase pentru constructii 

rurale, executate la pereti (Обшивка каркаса 

из реек размерами 100х25мм) 

 

m3 0,2750 

51 CN51B 

 
Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe 

suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase 

din cherestea. (Антисептирование 

деревянных конструкций, на скрытых 

поверхностях, с использованием 

антисептической пасты: каркаса из 

пиломатериалов) 

 

m3 0,2750 

52 CN17A 

 
Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de 

rasini alchidice  aplicate pe timplarie din 

lemn, executate cu 2 straturi email alchidic 

inclusiv grundul (Окраска деревянных 

изделий  эмалями на основе алкидных 

смол, в 2 слоя, включая грунтовку) 

 

m2 28,0000 

53 CO06B 

 
Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de 

gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi 

din beton armat prefabricat montati la 2 m 

distanta interax prin burare cu piatra sparta, 

cu inaltimea la coama de 2,05 m 

(Ограждения из панелей евросетки) / numai 

manopera si utilaj 
Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 

 

m 6,8400 

54  

 
Panou gard zincat D=4,5mm (cu norma 1,05 

m2/m2) 

 

m2 6,8400 
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