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Cihazın Sahibi / Adresi

İstek Numarası

Makine / Cihaz

İmalatçı

Tip

Seri Numarası

Kalibrasyon Tarihi

Sertifikanın Sayfa Sayısı

Customer Name / Address

Order Number

Instrument / Device

Manufacturer

Type

Serial Number

Date of Calibration

Number of Pages of the Certificate

:

:

:

:

:

:

:

:

Taner Paralı Erbil Acay03.12.2024 13:46
OZU 03.12.2024 00:00
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Makine/Cihaz : Cihazın Adı Seri No

Ölçme Aralığı

Tur Sayısı

Komparatör 13751

0 - 10.0 mm

0.010 mm

Instrument / Device Device Name Serial Number

Measurement Range

Revolutions

: :

:

: 10 :

Ölçme Pozisyonu

Measuring Position

: Dikey

Skala Bölüntüsü

Scale Division

Lab. Kabul Tarihi 29.11.2024:
Laboratory Acceptance Date

Prosedür Kalibrasyon,  VDI/VDE/DGQ 2618 B 11.1 standartına uygun olarak hazırlanmış,KT 702.105 numaralı talimata
uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

:
Procedure

The calibration is performed using KT 702.105, calibration procedure that is according to VDI/VDE/DGQ 2618 B 11.1

Kalibrasyon Ekipmanları

Cihaz Kodu Cihaz Adı Sertifika Tarihi Sertifika No

Calibration Equipment

İzlenebilirlik
Device Code TraceabilityDevice Name Certificate Date Certificate No

:

EKC-556 Komparatör Kalibratörü 010505000217.04.2024 AB-0005-K

Ön Muayene :
Pre-Inspection

Herhangi bir hasar ve eksik  gözlenmemiştir. 
There is not any demage on the object that affects function.

Çevre Şartları

Enviromental Conditions

: Başlangıç Sıcaklığı

Beginning Temperature

: 19.5 °C Bitiş Sıcaklığı

Ending Temperature

: 19.8 °C

Başlangıç Nemi

Beginning Humidity

: 50.3 %rh Bitiş Nemi

Ending Humidity

: 50.4 %rh

Ölçüm Sonuçları

Measurement Results

: Ölçüm sonuçları takip eden sayfa(lar)da verilmiştir.

The measurement results are given in the following page(s).

Ölçüm Belirsizliği

Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile
çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.
The reported expanded uncertainty of measurement is staded as the standart uncertainty of measurement multiplied by the
coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to coverage probability of approximately 95%

Uncertainty of Measurement

:  µm

Görüş ve Yorum :
Comments

Kalibrasyon sonuçları sadece kalibrasyonu yapılan 13751 seri numaralı cihaza aittir. Kalibrasyon sertifikasında
cihazın metrolojik karekteristiklerine ilişkin sonuçlar kalibrasyon tarihindeki durumunu kapsar ve uzun dönem
kararlılığı hakkında bir tahmin içermez. 

The calibration results belong to device with serial number 13751. It applies to the metrological characteristic of the device at
the date of calibration and carry no implication regarding the long-term stability of instrument. 

Uygunluk Beyanı :

The deviations of the device are IN the maximum permissible error limits.

Cihazda bulunan sapmalar maksimum kabul edilebilir hata sınırları içersindedir.

Declaration Confirmity
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Tüm Ölçme Aralığındaki Ölçümler
Göstergeden

Okunan Değer
Referans Cihazın Değeri

İleri Yönde Geri Yönde

Sapma

İleri Yönde Geri Yönde

Histeresiz 
Hatası

Ölçüm
Belirsizliği

± µm

Ölçüm Sonuçları
Measurement Results

Reading

Reading

Upward Downward

Deviation

Upward Downward
Hysteresis

Error
Measurement
Uncertainty

/ All the measurement in measuring range

mm mm mm

(a) (b) (c) (a-b) (a-c)

µm µm µm

Range of errors in 1 revolution
Göstergeden

Okunan Referans
Değer

Sapma

Reading Nominal Deviation

İleri Yönde (Upward)

mm mm

Göstergeden
Okunan

Reading

mm

İleri Yönde (Upward)
Referans

Değer
Nominal

mm

Sapma

Deviation

Göstergeden
Okunan

Reading

mm

İleri Yönde (Upward)
Referans

Değer
Sapma

Nominal Deviation

mm

Range of errors in 1/2 revolution Range of errors in 1/10 revolution

(a) (b) (a-b) (a) (b) (a-b) (a) (b) (a-b)

Tam Turdaki Hata 1/2 Turdaki Hata 1/10 Turdaki Hata

µm µm µm
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Ölçülen
Değerler

Maksimum
Kabul Edilebilir Hata

µm

Maximum Permissible ErrorResults

Ölçülen Özellikler

Measured Values

µm

İleri ve geri yöndeki en büyük ile en küçük sapma arasındaki fark 0.0 15.0(fges)
The errors of indication upward and downward travel

İleri yöndeki en büyük ile en küçük sapma arasındaki fark 0.0 15.0(fe)
The errors of indication with upward travel

Histerezis hatası 0.0 3.0(fu)
Hysteresis error

Tam turdaki en büyük ile en küçük sapma arasındaki fark 0.0 10.0(fr)
The errors of indication within the range of a full pointer revolution

1/2 turdaki en büyük ile en küçük sapma arasındaki fark 0.0 9.0(fs)
The errors of indication within the range of half a pointer revolution

1/10 turdaki en büyük ile en küçük sapma arasındaki fark 0.0 5.0(ft)
The errors of indication within the range of one-tenth of a pointer revolution

Tekrarlanabilirlik hatası 0.0 3.0(fw)
Repeatability error
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