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Conform Anexei nr.23
la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul ministrului finanțelor nr.69 din 7 mai 2021

[bookmark: _Toc449692118][bookmark: _Toc390252621]CAIET DE SARCINI

[bookmark: _Hlk106356156]Obiectul: Lucrări de reparație a încăperii pentru PTI – REPETAT
Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei
1 . Descriere generală
 Lucrările de reparație a încăperii destinate punctului termic, care urmează a fi efectuate la sediul Băncii Naționale a Moldovei de pe adresa mun. Chișnău, bd. Gr.Vieru nr.1, sunt:
-	Lucrări demolare, desfacere de tencuieli;
-           Tencuirea tavanului și pereților;
-           Placarea cu gresie a pardoselei;
-           Lucrări de finisare.
Notă: În caz de necesitate, operatorul economic va efectua lucrările de reparație în zilele de sâmbătă și duminică sau după ora 17:00 la solicitarea scrisă a Beneficiarului.
2. Informaţii şi proiectare
Oferta va fi însoțită în mod obligatoriu de Documentația de deviz, formularele 7 desfășurat, 3 și 5.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Toate materialele şi bunurile folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii. Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute în deviz cu altele care îndeplinesc condițiile precizate se efectuează numai pe baza soluțiilor stabilite de Beneficiar. 
[bookmark: _Hlk120873756]Se solicită obligatoriu reducerea și gestionarea rațională a deșeurilor.
4. Mostre
Executantul va asigura, realiza și garanta calitatea lucrărilor conform prevederilor Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. La toate materialele, utilajele și lucrările de construcție parametrii tehnici ale cărora diferă sau care nu sunt prevăzute de către producător, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfă necesară pentru aprecierea parametrilor tehnici la cererea autorității contractante. 
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente
Furnizarea materialelor și bunurilor pentru realizarea lucrărilor va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi în pașaportul tehnic al materialelor și bunurilor, antreprenorul purtând răspundere de calitatea produselor transportate, manipulate, depozitate şi protecția lor. Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 antreprenorul efectuează protecția şi securitatea lucrărilor executate, construcţiilor şi teritoriilor aferente în funcţie de condiţiile atmosferice până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Executantul este obligat pentru supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care au predat beneficiarului documentele necesare. 
6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
În cazul în care, calitatea lucrărilor este necorespunzătoare sau sunt depistate defecțiuni, acestea se vor restabili/înlocui fără costuri suplimentare, pe cheltuiala Antreprenorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării pretenției. Antreprenorul în conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii, răspunde potrivit obligaţiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrărilor, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei.
7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
Marimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă normelor şi cerinţelor tehnice în vigoare. 
[bookmark: _Hlk120873788]Transportarea bunurilor sau a lucrătorilor pentru executarea lucrărilor se vor efectua în afara orelor de vârf (ambuteiaje).
8. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
Amplasarea tuturor instalațiilor interioare, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie să corespundă normativelor tehnice în vigoare.
9. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor
Modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă standardelor, normelor tehnice în vigoare.
10. Articole, materialele şi piese necesare instalaţiilor
Furnizorul articolelor, materialelor şi pieselor necesare instalațiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate în caietul de sarcini, certificate în modul stabilit în Republica Moldova.
11. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupun:
· împrejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;
· amenajarea unui depozit provizoriu pentru depozitarea utilajului pentu construcții, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;
· responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare о poartă executantul lucrărilor de construcție pănă la finalizarea lor.
· amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   și   produselor semifabricate.
12. Cerinţe privind calculul costului
Calcularea costului deviz - ofertă se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie, la determinarea valorii obiectivelor”, CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții”. 
 Totodată, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cele stabilite de normativele în vigoare. 
13. Documente obligatorii la depunerea ofertei
Se prezintă documentele conform pct.9 subpct.1 din Anunțul de participare.
14. Documente obligatorii la evaluarea ofertei
Se prezintă documentele conform pct.9 din Anunțul de participare 
15. Durata maximă de finalizare a lucrărilor de executare trebuie să fie de 30 zile calendaristice. 
Termen recomandat de autoritatea contractantă. Ofertantul poate indica alte termene, cu indicarea argumentelor de rigoare dar nu mai mult de 30 de zile.
Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
16. Recepția și garanția lucrărilor
1. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul despre data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarului pe şantier.
2. Recepţia, în faza de terminare a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.285 din 23.05.1996, de către Beneficiar, în prezența Antreprenorului, prin desemnarea comisiei de recepţie.
3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepţia parţială a lucrărilor.
4. Garanţia pentru lucrările executate este de minimum 5 ani.
        17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului
Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini.


Conducătorul grupului de lucru:  
Olga PISARENCO
(semnat electronic)




                                                                                                                                  Anexa nr.1 
   la Caietul de sarcini


	Banca Nationala a Moldovei
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Lucrari de reparatie a incaperii pentru punct termic

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Tavan PT
	
	

	1
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2
	20,75


	 2
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2
	20,75


	 3
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2
	20,75


	 4
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2
	20,75


	 5
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2
	20,75


	 6
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	20,75


	 
	
	Capitolul 2. Pereti PT
	
	

	7
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2
	32,87


	 8
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	32,87


	 9
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	32,87


	 10
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2
	32,87


	 11
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	32,87


	 12
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	32,87


	 13
	CK12A

	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	1,71


	 
	
	Capitolul 3. Pardoseala PT
	
	

	14
	RpCB18C

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc
	m3
	0,20


	 15
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	17,37


	 16
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor

	m2
	17,37


	 17
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2
	17,37


	 
	
	Capitolul 4. Pereti exteriori
	
	

	18
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2
	12,85


	 19
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	12,85


	 20
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	12,85


	 21
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2
	12,85


	 22
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	29,90


	 23
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	29,90


	 
	
	Capitolul 5. Tavan hol PT
	
	

	24
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2
	21,84


	 25
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	21,84


	 26
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2
	21,84


	 27
	CK18C

	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltari de aluminiu la grinzi)
	m
	23,45


	 28
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2
	21,84


	 29
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	21,84


	 30
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	21,84


	 
	
	Capitolul 6. Bordura
	
	

	31
	RpCB18C

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc
	m3
	0,20


	 32
	RpCB02B

	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)
	m3
	1,05


	 33
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2
	29,95


	 34
	RpCI22A

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv
	m
	27,40





Eugeniu PRODAN,
Director Departamentul Securitate și Administrare  
(semnat electronic)

[bookmark: _Hlk109647071]
Dmitri SALTÎSKI,
Șef Direcția administrarea patrimoniului şi servicii sociale  
(semnat electronic)


Ion BUȘILA,
Inginer principal, Direcţia administrarea patrimoniului şi servicii sociale
(semnat electronic
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