CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: IP Școala Profesională din or. Hîncești
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP Școala Profesională din or. Hîncești
3. Obiectul achiziţiilor:  Reconstrucția acoperișului sălii festive a Scolii Profesionale din or. Hîncești

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	DI150A

	Curătirea brâului prin spalare manual, cu jet de apa sub presiune

	100 m
	1,312


	2
	CC02M

	Armături din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	321,32


	3
	CC02M

	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	2,08


	4
	CC02L2

	Armaturi din otel beton A500C  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	704,91


	5
	CC02L2

	Armaturi din otel beton A500C  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 16 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	106,57


	6
	RCsB21C K=0.4

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm

	buc
	90,00


	7
	CC11A K=0.57 apl

	Injectarea cu ancore chimice pentru protectia armaturii pretensionate, in canale cu diametrul de 20 mm (Ancore chimice HY170 =11 flacoane 500ml)

	m
	27,00


	8
	CB03J

	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare

	m2
	94,20


	9
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. Beton C20

	m3
	19,50


	10
	CD55A

	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara

	m3
	1,44




