	Gazificarea I.P.Scoala Primara-Gradinita  din s. Bacseni, r-nul Nisporeni
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WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 173/09-20-5
Apa si canalizare. Cazangeria
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrtari de constructii

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Apeduct

	
	

	1
	SE58A


	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15 mm

	buc
	1,000

	 2
	SD13A


	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  15- (supapa de siguranta) mm

	buc
	1,000

	 3
	SD07A


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm

	buc
	2,000

	 4
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de D15mm

	buc
	1,000

	 5
	SA35A


	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"Cot  D15mm

	buc
	2,000

	 6
	SA35A


	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 40x50mm  (mufa  PE/Metal20x25mm)

	buc
	2,000

	 7
	SA35A


	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"Teu  D15mm

	buc
	5,000

	 8
	1455558


	Патрубок D15mm L=100mm

	buc
	1,000

	 9
	SA04B


	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm

	m
	5,000

	 10
	SF01A


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	10,000

	 11
	SF05A


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	10,000

	 12
	CN23A


	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv

	m
	5,000

	 13
	AcA10A


	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 25x2.0mm

	m
	5,000

	 
	
	Capitolul 1.2. Canalizarea

	
	

	14
	SB02A


	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (teu D100x50, mm)

	buc
	1,000

	 15
	SB24A


	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm

	buc
	1,000

	 16
	SB02A


	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (cot D50mm)

	buc
	1,000

	 17
	SB26A


	Gura de scurgere (recepto,воронка)  din otel pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 50-25 mm

	buc
	1,000

	 18
	SB01A


	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm

	m
	10,000

	 
	
	Capitolul 1.3. Camin de racire

	
	

	19
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	0,060

	 20
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	0,300

	 21
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка в ручную )

	m3
	3,300

	 22
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv

	m3
	3,300

	 23
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)

	100 m3
	0,030

	 24
	TsI50C


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 

	t
	4,800

	 25
	TsC51A


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	0,030

	 26
	AcD52A


	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana  

	m3
	0,780

	 27
	AcD52A1


	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana 

	put
	1,000

	 28
	IC44A


	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50mm

	buc
	1,000

	 29
	AcE07B


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B-тип Л

	buc
	1,000

	 30
	DA06A2


	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Отмостка вокруг колодцев)

	m3
	0,520

	 31
	DB16B


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala  (отмостка вокруг колодцев)

	m2
	5,200

	 
	
	Capitolul 2. Costul utilajului

	
	

	32
	pret de piata


	Stingatoare OY-5

	buc
	2,000

	 33
	pret de piata


	Stingatoare "OU-20"

	buc
	2,000



                 Director I.P. SPG Bacseni Chiba Raisa
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