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1. SCURTA PREZENTARE 

Aceasta Specificatie Tehnica se refera la Masca contra gazelor 

  

1. DESTINATIE  

Masca contra gazelor este destinata pentru protectia impotriva gazelor industriale si de 

lupat 

2.  DESCRIEREA /COMPOZITIA PRODUSULUI  

• Masca contra gazelor;   

• Cartus filtrant;   

• Sac de transport 

• Solutie de decontaminare 

 

- Caracteristici tehnice ale mastii contra gazelor 

1. masca contra gazelor asigura protectia ochilor si a tractului respirator de agenti industriali 

sau de substante toxice de lupta 

2. componentele mastii contra gazelor: 

- masca contra gazelor 

- cartuse filtrante 

- Sac de transport 

- Solutie de decontaminare 

3. tipul mastii: ”full face” cu conector in conformitate cu SR EN 14-1 sau echivalent 

4. tipul materialului: silicon/elastomer termoplastic 

5. masca se potriveste pe figura utilizatorului printr-un sistem de prindere cu barete de 

ajustare realizate din silicon/guma/Cordura/Nomex astfel incat sa asigure o potrivire 

riguroasa a mastii pe figura 

6. masca are o vedere panoramica avand un vizor din poliamida de tip 

F/policarbonat/Triplex, rezistent la caldura, impact si chimicale 

7. masca are o prindere in 4 puncte 

8. greutatea mastii este mai mica sau egala cu 500gr 

9. masca poate fi realizata in 2 marimi 

10. produsul este insotit de un sac de purtare din material textil/PVC astfel incat sa poata fi 

purtat la soldul utilizatorului 

 

- Caracteristicile cartusului filtrant 

- tipul cartusului filtrant 

a) pentru a asigura protectia impotriva agentilor industriali (EN1438/D4) 
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Gaze de testare Concentratie 

de noxe (%) 

Tip de 

protectie min 

(minute) 

Gaze organice, vapori organici, solventi, 

hidrocarburi 

C6H12 0,5 35 

Gaze anorganice, compusi cianurici, vapori de 

sulfura de hidrogen, cloruri, nitrogen si oxizi 

sulfurici 

H2S 0,5 35 

CL2 0,5 20 

HCN 0,5 25 

NO2 0,25 20 

SO2 0,5 20 

Amoniac  NH3 0,5 20Cl2 

 

b) pentru a asigura protectia impotriva gazelor toxice, lichielor sau a toxinelor : 

- STL: nouroparalitic (Sarin) 

- STL toxice in general: acid hidrocianuric 

-STL iritant: CS, CN 

- cartusul va asigura o conexiune cu masca contra gazelor de tip standard SR EN 148-1 

- greutatea cartusului filtrant este mai mica de 400gr atat pentru protectia industriala cat si pentru 

cea de lupta 

- solutia de decontaminare va fi furnizata in sticlute de plastic/ pungute iar agentii de decontaminare 

nu afecteaza pielea si realizeaza o decontaminare primara a mastii contra gazelor 

- masca contra gazelor se poate conecta si la un aparat de repiratie 
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• Garantia produsului ”Masca contra gazelor” pastrat in ambalajul 

original, in camere neincalzite cu o ventilatie normala este de min. 2 ani  

• Durata normala de utilizare: minimum 5 ani. 

•  Garantia produsului ”Cartus filtrant” dupa desigilare 6 luni  

• Durata normala de utilizare: 4 ani de la data fabricarii.  

 

 

4. CERINTE DE MEDIU  

Acest produs este destinat a fi folosit in urmatoarele conditii de mediu:  

• Temperatura ambientala de lucru.   -35° C ÷ +50°C   

• Temperatura de depozitare: - 40°C ±  +50°C  

• Umiditatea relativa: 80% at + 20°C.  
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