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CAIET DE SARCINI
PENTRI"] CEREREA OFERTELOR DE PRET

Denumerea beneficiarului de stat: Serviciului Special pentru lnfluente Active asupra
Proceselor Hidrometeorologice
Obiectulachiziliilor: ServiciulSpecial,US$tefan-VodI
Adresa de efectuarea lucrdrilor: rn. $tefan-VodI, s. Talmaz
Amplasarea obiectivului rn. $tefan-Vodi, s. Talmaz
Denumirea obiectivului: Lucrari de reparatie curenta de fasad (2 case) din Unitatea Specialfi

$tefan-VodI.
6. Cerintele la Ei calitatea de instalarea obiectelor:

Lucrlri de reparatie se efectuiazd conform normelor stabilite.
Furnizorul este obligat s[ efectueze lucr[ri cu materialele qi instrumentele sale.

Furnizorul este obligat si prezinte forme 3, 5,7.
Rezultatul lucr6rilor efectuate de furnizor qi acceptarea lor de cdtre client sunt formalizate printr-
un act de primire - predare.
Furnizorul este obligat s[ prezinte certificate de calitate pentru materialele aplicate conform norme
stabilite.
Garan[ie: 5 ani.
In perioada de garanfie,in caz de necesitatea efectuf,rii lucrlrilor de corec{ie sau reparalie trebuie
sl fie incepute in de curs de 2 zile gi nu s[ depaqeasc[ 3 zile lucrltoare.
Mostre tuturor materialelor de finisare trebuie s[ fie convenite de furnizor cu clientul.
Programul de reparalie trebuie s6 fie convenit de furnizor cu clientul.

7. Volumul lucrdrilor:
Not[: Estimarea este fEcutl de furnizor dup[ inspeclia (clarificarea volumului de munci gi materiale
necesare pentru fiecare dintre spafii) a obiectului impreun[ cu reprezentantul clientului, in
conformitate cu ciiet de sarcin[. . 
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Lucrari de reparatie curenta de fasad (casuta 1):

J\&

crt
Simbol normc qi

Cod resurse Denumire lucririlor
Unitatea

de masura
Volum

I 2 J 4 5

I

RpCR29A
Curatarea vopselei pebaza de ulei, cu
decapant m2 70,00

2

CFO2B

Tencuieli interioare de 2 cm grosime,
driscuite, executate manual, la pereti sau

stilpi, pe supralete plane cu mortar de ciment-
var marca M 100-T pentru sprit, grund si

stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau

blocuri mici de beton

rn2 ,t.00



I 2 3 4 -5

-)

C]N548

Aplicarea manuala a grundului cu cuart
"Betonocontact" intr-un strat, la pereti

exteriori la fatade
rn2 95"00

1

cFs7A k:1.5

Aplicarea manuala a chitului pebaza de ipsos
"lzomin Universal" grosime 1,0 mm pe

suprafetele plane exterioare
m2 95.(X)

l

CF I7C]

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra
de sticla aplicat pe suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj

m2 95.00

6
CKIIiC Montarea coltare din aluminiu cu plasa ln 35.00

7

CN-53A
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
exteriori rn2 95.00

8

CF57.A

Aplicarea manuala a chitului pebaza de ipsos

"Fasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane

exterioare
nZ 95.00

9

CN53A
Grunduirea suprafetelor i nterioare a peretilor
exteriori m2 95,00

l0

CNIIA

Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de

polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate
in 3 straturi la fatade executate pe glet
existent

m2 95.00

Lucrari de reparatie curenta de fasad (casuta 2):

JS

crt.
Sinrbol norme gi

Cod resursc Denuurire lucririlor
Unitatea

dc masura
Volum

I 2 J 4 )
l

RpCR29A
Curatarea vopselei pebaza de ulei, cu
decapant n2 70.00

2

CFO2B

Tencuieli interioare de 2 cm grosime,
driscuite, executate manual, la pereti sau

stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-
var marca M 100-T pentru sprit, grund si

stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau

blocuri mici de beton

m2 4.00

J

CN54B
Aplicarea manuala a grundului cu cuart
"Betonocontact" intr-un strat, la pereti

exteriori la fatade

rn2 95.00



I 2 J 4 5

1

cF-57A k: t.-5

Aplicarea manuala a chitului pebaza de ipsos

"lzomin Universal" grosime 1,0 mm pe

suprafetele plane exterioare
m2 95.00

5

CFITC

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra
de sticla aplicat pe suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj

m2 95.00

6
CKIsC Montarea coltare din aluminiu cu plasa ln 35.00

1

CN53A
Grundui rea suprafetelor i nterioare a peretilor
exteriori rt2 95"00

tt

CF.57A

Aplicarea manuala a chitului pebaza de ipsos

"Fasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele plane

exterioare
m2 95.00

9

CN.53,A
Grundui rea suprafetelor i nterioare a peretilor
exteriori m2 95.00

l0

CNI IA

Vopsitorii exterioare cu vopsea pebaza de
polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate
in 3 straturi la fatade executate pe glet
existent

m2 95.00

Inginer-constructor

$ef Sectrie mecanizare Ei construc{ii

Natalia SLIONKINA

Victor GRITCO
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