WinCmeTta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect Lucrari de reparatie capitala a drumului L.274
Singerei-Singereii-Noi (selectiv)
Catalog de preturi unitare pentru obiectul Ne
(formular desfasurat)
Ne Simbol Consum de Valoare, lei
crt. | norme si Denumire lucrari, cheltuieli si U.M. resurse pe | Pe unitate de Total
Cod resurse resurse unitate de masura
masura incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Capitolul 1. Reparatia
imbracamintei rutiere
1 TsEO5B | Nivelarea cu autogreder de pina la
175 CP a suprafetei terenului
natural si a platformelor de 85,05
terasamente, prin taierea 100m2
damburilor si deplasarea in goluri 0,00
a pamintului sapat in teren catg. Il
522222000 Autogreder pina la 175 cp heut 0.1890 450,00 85,05
2 DAO06B2 | Strat de agregate naturale
cilindrate, avind functia de 327 34
rezistenta filtranta, izolatoare, m3 ’
aerisire, antigeliva si anticapilara, 21.33
cu asternere mecanica, cu nisip
712902001 | Pavator h-om 0,3700 57,66 21,33
2800
410011620 | Apa 1n@ustr1ala in cisterne pt. lucrari m3 0.2320 15.00 3.48
2806 drumuri-terasam.
142110220 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- m3 13110 180,00 235.98
0525 7,0 mm
295224000 | Compactor static autopropulsat cu
4010 rulouri valturi R 8-14 de 14(f h-ut 0.1330 ] 270,00 41,31
341054000 Autogsterna 5-8 t cu dispozitive de heut 0,0230 180,00 414
5603 stropire
52‘5‘222000 Autogreder pina la 175 cp heut 0.0480 450,00 21.60
3 DI134 Amenajarea mecanizata a
imbracamintei rutiere din piatra 6780,82
sparta prin metoda impanarii intr- | 100m2 e
un strat cu H=15 cm 284,84
931006001 | Muncitor h-om 4,9400 57,66 284,84
9930
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2 3 4 5 6 7
}gé} 12220 | Piatra sparta 20-70 mm m3 18,9000 250,00 472500
1471;;2220 Piatra sparta 10-20 m3 15000 250,00 375,00
1461411;12220 Piatra sparta 5-10 mm m3 10000 250,00 250,00
112020620 | Savura
10361 m3 1,0000 120,00 120,00
410011620 | Apa 1ndustr1ala in cisterne pt. lucrari m3 3.0000 15,00 45,00
2806 drumuri-terasam.

523222000 Autogreder pina la 175 cp heut 0.0420 450,00 18.90
§Z§§26000 Buldozer pe senile 79 kW heut 0.2580 220,00 56.76
21224000 | Compactor >-61 h-ut 1,1200 | 210,00 235,20
202024000 | Compactor 101 h-ut 2,7100 | 210,00 569,10
341054000 Autogsterna 5-8 t cu dispozitive de heut 0.4140 180,00 74,52
5603 stropire
%Zﬁ%7000 Distribuitor de criblura heut 0.1060 250,00 26.50
TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu
sectiunea triunghiulara) cu
. 526,68
adincimea de 0,40 m, executata cu 100 m
ajutorul autogrederului de pina la 99 18
175 CP, in teren catg. 11
931006001 | Muncitor necalificat h-om 1,7200 57,66 99,18
9900
522222000 Autogreder pina la 175 cp heut 0.9500 450,00 427,50
2. Capitolul2. Podet PK 4+250
TsCO3F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul
de 0,40-0,70 mc, cu motor cu
ardere interna si comanda 517,50
hidraulica, in pamint cu umiditate | 100 m3 B
naturala, descarcare in 0,00
autovehicule teren catg. 11
295226000 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor
3501 termic, 0,40-0.70 me h-ut 2,2500 230,00 517,50
TsI51A1 | Transportarea pamintului cu 25.70
0 autobasculanta de 10 t la distanta ¢ ’
de 10 km 0,00
341054000 | Autobasculanta-10t heut 0.0571 450,00 25.70
0007
TsC03C | Sapatura mecanica cu excavatorul
1 de 0,40-0,70 mc, cu motor cu
ardere interna si comanda 540,50
hidraulica, in pamint cu umiditate | 100 m3 _
0,00

naturala, descarcare in depozit
teren catg. 111




1752

2 3 4 5 6 7
295226000 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor
3501 termic, 0,40-0.70 mc h-ut 2,3500 230,00 540,50
8 TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in
taluzuri, la deblee sapate cu 186.24
excavator sau screper, pentru m3 ’
completarea sapaturii la profilul 186.24
taluzului, in teren tare
931006001 | Muncitor necalificat h-om 3,2300 57,66 186,24
9900
9 TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 444,78
m3 -
57,08
931006001 | Muncitor necalificat h-om 0,9900 57,66 57,08
9900
}‘7‘; 112220'| Pratra sparta m3 1,1500 250,00 287,50
410012620 | Apa
1318 m3 0,1000 15,00 1,50
291234000 | Compresor mobil motor ardere interna,
2506 presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 h-ut 0,2100 150,00 31,50
m3/min
259227000 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -
4001 200 ke h-ut 0,4200 160,00 67,20
10 TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 444,78
but m3 -
57,08
931006001 | Muncitor necalificat h-om 0,9900 57,66 57,08
9900
141112220 | Piatra sparta but m3 11500 250,00 287.50
1752a
410012620 | Apa
1318 m3 0,1000 15,00 1,50
291234000 | Compresor mobil motor ardere interna,
2506 presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 h-ut 0,2100 150,00 31,50
m3/min
259227000 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -
4001 200 ke h-ut 0,4200 160,00 67,20
11 DI122 Montarea podetelor tubulare cu
diametrul 0,6 m, inaltimea 4370,08
rambleului pina la 3 m pentru m3 _
edificii artificiale la drumuri 461,28
931006001 | Muncitor h-om 38,0000 57,66 461,28
9930
322?12280 Tuburi din beton armat m 10000 2 800,00 2 800,00
292214000 | Macara h-ut 1,980 | 560,00 1108,80
7000
12 TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 44478
m3
57,08
931006001 | Muncitor necalificat h-om 0,9900 57,66 57,08
9900
141112220 | Piatra sparta m3 1,1500 250,00 287.50




2 3 4 5 6 7
410012620 | Apa
2318 m3 0,1000 15,00 1,50
291234000 | Compresor mobil motor ardere interna,
2506 presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 h-ut 0,2100 150,00 31,50
m3/min
259227000 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -
4021 200 ke h-ut 0,4200 160,00 67,20
13 PB02A | Turnarea manuala a betonului
. . ce e . Ca 1350,27
simplu in fundatii obisnuite, ziduri m3
de sprijin, pereuri 123.97
712301102 | Betonist h-om 0,9500 57,66 54,78
00
931006001 | Muncitor necalificat h-om 1,2000 57,66 69,19
9900
%88(3)10210 Beton gata preparat marca m3 10080 1 200,00 1 209,60
42151;(1);)1 1620 | Apa pentru mortare si betoane m3 0.1000 15.00 1,50
295227000 | Vibrator universal cu motor cu ardere
3720 interna 2,9 (4 CP) h-ut 0,3800 40,00 15,20
14 PB02A Turnarea manuala a betonului
. . e e . S 1350,27
simplu in fundatii obisnuite, ziduri m3
de sprijin, pereuri 123.97
712301102 | Betonist h-om 0,9500 57,66 54,78
00
931006001 | Muncitor necalificat h-om 1,2000 57,66 69,19
9900
?8(6)310210 Beton gata preparat marca m3 10080 1 200,00 1 209,60
351;1)21 1620 | Apa pentru mortare si betoane m3 0,1000 15,00 1,50
295227000 | Vibrator universal cu motor cu ardere
3720 interna 2.9 (4 CP) h-ut 0,3800 40,00 15,20
15 DI121 Executarea hidroizolarii prin
ungere in 2 straturi pentru edificii 80,13
artificiale la drumuri m2
Alte materiale=1,03 32,52
931006001 | Muncitor h-om 0,5640 57,66 32,52
9930
38?2?2260 Bitum pt. hidroizolatii ¢ 0.0045 8 700,00 40,35
4029050 Mortar de ciment m3 0,0075 620,00 4,79
§22%11220 Azbest crisolitic cal. II fulgi ¢ 0.0016 1 500,00 2.48
16 DI120 Executarea hidroizolarii prin lipire
in 2 straturi pentru edificii 373,59
artificiale la drumuri m2 .
Alte materiale=1,03 66,89
931006001 | Muncitor h-om 1,1600 57,66 66,89
9930
232032260 | Bitum pt. hidroizolatii ¢ 0,0068 8 700,00 60.90

00361




2 3 4 5 7
4029050 Mortar de ciment m3 0,0075 620,00 4,78
%gg(z) 13260 | Impislitura din fibre sticla bitumata 2 2.3400 100,00 241,02
17 TsD02B | Imprastierea pamintului afinat
1 provenit din teren categoria I sau
172,20
II, executata cu buldozer pe
s . 100 m3 .
tractor cu senile de 65-80 CP, in 0.00
straturi cu grosimea de 21-30 cm
522526000 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP heut 0.8400 205,00 172.20
18 TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de
150-200 kg a umpluturilor in
straturi succesive de 20-30 cm 885,76
grosime, exclusiv udarea fiecarui 100 m3
strat in parte, umpluturile 508,56
executindu-se din pamint coeziv
931006001 | Muncitor necalificat h-om 8,8200 57,66 508,56
9900
295227000 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor
4001 termic 6 cp (4 kw) h-ut 9,4300 40,00 377,20
3. Capitolul 3. Podet PK 9+00
19 TsCO3F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul
de 0,40-0,70 mc, cu motor cu
ardere interna si comanda 517,50
hidraulica, in pamint cu umiditate | 100 m3
naturala, descarcare in 0,00
autovehicule teren catg. 11
295226000 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor
3501 termic, 0,40-0.70 me h-ut 2,2500 230,00 517,50
20 TsIS1A1 | Transportarea pamintului cu 25.70
0 autobasculanta de 10 t la distanta ¢ ’
(3)3(1)(7)54000 Autobasculanta-10t heut 0.0571 450,00 25.70
21 TsC03C | Sapatura mecanica cu excavatorul
1 de 0,40-0,70 mc, cu motor cu
ardere interna si comanda 540,50
hidraulica, in pamint cu umiditate | 100 m3 _
naturala, descarcare in depozit 0,00
teren catg. 111
295226000 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor
2501 tormic, 0.40.0.70 me h-ut 2,3500 230,00 540,50
22 TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in
taluzuri, la deblee sapate cu 186.24
excavator sau screper, pentru m3 ’
completarea sapaturii la profilul 186.24

taluzului, in teren tare
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931006001 | Muncitor necalificat h-om 3,2300 57,66 186,24
9900

23 TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 444,78
m3 -
57,08
931006001 | Muncitor necalificat h-om 0,9900 57,66 57,08
9900
1‘7‘512220 Piatra sparta m3 1,1500 250,00 287,50
410012620 | Apa
7318 m3 0,1000 15,00 1,50
291234000 | Compresor mobil motor ardere interna,
2506 presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 h-ut 0,2100 150,00 31,50
m3/min
259227000 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -
4021 200 ke h-ut 0,4200 160,00 67,20
24 TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 444,78
but m3 _—
57,08
931006001 | Muncitor necalificat h-om 0,9900 57,66 57,08
9900
141112220 | Piatra sparta but m 1,1500 250,00 287.50
1752a
410012620 | Apa
7318 m3 0,1000 15,00 1,50
291234000 | Compresor mobil motor ardere interna,
2506 presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 h-ut 0,2100 150,00 31,50
m3/min
259227000 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -
4021 200 ke h-ut 0,4200 160,00 67,20
25 DI122 Montarea podetelor tubulare cu
diametrul 0,6 m, inaltimea 4370,08
rambleului pina la 3 m pentru m3 —_—
edificii artificiale la drumuri 461,28
931006001 | Muncitor h-om 8,0000 57,66 461,28
9930
322?12280 Tuburi din beton armat m3 10000 2 800,00 2 800,00
292214000 | Macara h-ut 1,9800 560,00 1 108,80
7000
26 TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 444,78
m3 -
57,08
931006001 | Muncitor necalificat h-om 0,9900 57,66 57,08
9900
}‘7‘;12220 Piatra sparta m3 1,1500 250,00 287,50
410012620 | Apa
7318 m3 0,1000 15,00 1,50
291234000 | Compresor mobil motor ardere interna,
2506 presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 h-ut 0,2100 150,00 31,50
m3/min
259227000 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -
4021 200 ke h-ut 0,4200 160,00 67,20
27 PB02A Turnarea manuala a betonului m3

simplu in fundatii obisnuite, ziduri

1350,27
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de sprijin, pereuri 123.97
712301102 | Betonist h-om 0,9500 57,66 54,78
00
931006001 | Muncitor necalificat h-om 1,2000 57,66 69,19
9900
?(6)8310210 Beton gata preparat marca m3 1,0080 1 200,00 1 209,60
ézlé(l)(g)l 1620 | Apa pentru mortare si betoane m3 0,1000 15,00 1,50
295227000 | Vibrator universal cu motor cu ardere
3720 interna 2,9 (4 CP) h-ut 0,3800 40,00 15,20
28 PB02A Turnarea manuala a betonului
. . e e . S 1350,27
simplu in fundatii obisnuite, ziduri m3
de sprijin, pereuri 123.97
712301102 | Betonist h-om 0,9500 57,66 54,78
00
931006001 | Muncitor necalificat h-om 1,2000 57,66 69,19
9900
?88(3)10210 Beton gata preparat marca m3 10080 1 200,00 1 209,60
gglg(l)gl 1620 | Apa pentru mortare si betoane m3 0.1000 15.00 1,50
295227000 | Vibrator universal cu motor cu ardere
3720 interna 2.9 (4 CP) h-ut 0,3800 40,00 15,20
29 DI121 Executarea hidroizolarii prin
ungere in 2 straturi pentru edificii 80,13
artificiale la drumuri m2
Alte materiale=1,03 32,52
931006001 | Muncitor h-om 0,5640 57,66 32,52
9930
3(352:;@260 Bitum pt. hidroizolatii ¢ 0.0045 8 700,00 4035
4029050 Mortar de ciment m3 0,0075 620,00 4,79
éggﬁ 1220 | Azbest crisolitic cal. II fulgi ¢ 0.0016 1 500,00 2.48
30 DI120 Executarea hidroizolarii prin lipire
in 2 straturi pentru edificii 373,60
artificiale la drumuri m2
Alte materiale=1,03 66,89
931006001 | Muncitor h-om 1,1600 57,66 66,89
9930
3(3)§22260 Bitum pt. hidroizolatii ¢ 0,0068 8 700,00 60.90
4029050 Mortar de ciment m3 0,0075 620,00 4,79
?gg&)é 13260 | Impislitura din fibre sticla bitumata 2 2.3400 100,00 241,02
31 TsD02B | Imprastierea pamintului afinat 100 m3 172,20
1 provenit din teren categoria I sau —
0,00

II, executata cu buldozer pe
tractor cu senile de 65-80 CP, in
straturi cu grosimea de 21-30 cm
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§g§§26000 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP heut 0.8400 205,00 172.20
32 TsDO5B | Compactarea cu maiul mecanic de
150-200 kg a umpluturilor in
straturi succesive de 20-30 cm 885,76
grosime, exclusiv udarea fiecarui 100 m3
strat in parte, umpluturile 508,56
executindu-se din pamint coeziv
931006001 | Muncitor necalificat h-om 8,8200 57,66 508,56
9900
295227000 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor
4021 termic 6 cp (4 kw) h-ut 9,4300 40,00 377,20
Intocmit 0]
(functia, semnatura)
Verificat Q

(functia, semnatura)
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