
 
Specificaţii tehnice (F4.1)  

  

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă 

– în coloanele 1, 2, 6, 8] 
 

Numă

rul 

licitaţi

ei: 

   
  
  
  
  
 
21020365 Data: „06” Februarie 2020 

Alternativa nr.: 

___________ 

Denu

mirea 

licitaţi

ei: 

  

Aparate de aer conditionat 
Lot:  Pagina:  

   

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor 

Modelul 

articolului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

Stan

dard

e de 

refer

inţă 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

       

 

Aparate de aer 

conditionat 

12000BTU 

Timberk  

T-AC12-S25 

 

 

T-AC12-S25 

 

   China 

  

Timberk 

T-AC12-

S25 

raft 

 

Garantie: 24 luni 

Suprafaţa deservită: 25-35 m2  

Clasa de eficienta energetica: A 

Sistem de curatare de aer: anti-

bacterian 

Tip:   split-system de perete 

Funcții standard: răcire/încălzire 

Agent frigorific: R410A 

Consumul de energie de 

frig/caldura: ~ 1.0-1.0 kW  

Putere nominală 

răcire ~3240~3400 W 

Garantie: 24 luni 

Suprafaţa deservită: 35 m2  

Clasa de eficienta energetica: A 

Filtru de curatirea profunda a 

aerului 

Tip:   split-system de perete 

Funcții standard: răcire/încălzire 

Agent frigorific: R410A 

Consumul de energie de 

frig/caldura: ~ 1.0-1.0 kW  

Putere nominală răcire ~3200 W 

Putere nominală încălzire ~3400W  

 



Putere nominală 

încălzire ~3400~4000W  

Nivel de zgomot ~20-40 dB 

Functii speciale: reglarea 

directiei 

Culoare: alb 

Timer: ON/OFF 

12000 BTU – (puterea 

conditionerului) 

Unitate internă unui sistem split 

de aer conditionat (LxHxA): ~ 

74x25x20 cm  

Unitate exterioară a unui sistem 

split de aer conditionat 

(LxHxA): ~ 60x54x24 cm 

Asigurarea lungimii cablului 

pînă la priză. 

Instalarea conditionerului si 

materiale pentru montarea sunt 

incluse in pret 

Nivel de zgomot ~20-40 dB 

Functii speciale: reglarea directiei 

Culoare: alb 

Timer: ON/OFF 

Functii speciale: reglarea directiei 

12000 BTU – (puterea 

conditionerului) 

Functii adaugatoare: ventilare, 

regiul de noapte,uscare,pornire 

calda,regim turbo. 

Unitate internă unui sistem split de 

aer conditionat (LxHxA): ~ 

87,5x28,5x37,5 cm  

Unitate exterioară a unui sistem 

split de aer conditionat (LxHxA): 

~ 83,5x60,5x36 

Asigurarea lungimii cablului pînă 

la priză. 

Instalarea conditionerului si 

materiale pentru montarea sunt 

incluse in pret 
 

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Dmitric Evgheni  În calitate de director 

 

 

Ofertantul AV Electronic SRL    Adresa: Stefan cel mare 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Specificații de preț (F4.2)  

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] 

 

 

Numărul  procedurii de achiziție din  

Denumirea  procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri 

  

Cod CPV 
Denumirea 

bunurilor/serviciilor 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti-

tatea 

Preţ unitar 

(fără TVA) 

Preţ unitar 

(cu TVA) 

Suma 

fără 

TVA 

Suma 

cu TVA 

Terme

nul de 

Livrar

e/prest

are 

Clasificație bugetară (IBAN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Bunuri/servicii   
 

     

   
  

     

 

 

Aparate de aer 

conditionat 

12000BTU 

  Timberk T-AC12-S25 

 

Bucăți 29 5308,33 6370 153 941,57   184 730 
45 de 

zile 
 

 

 Total    
 

153 941,57   184 730  
 

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Dmitric Evgheni  În calitate de director 

Ofertantul AV Electronic SRL    Adresa: Stefan cel mare 3 
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