																			Anexă:

CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea echipament polițienesc 
toamnă-iarnă

	
Nr. d/o
	

Denumirea
bunurilor materiale
	
Cantitatea
(u.m.)
	

Preț, lei
[bookmark: _GoBack](fără TVA) per.1 buc
	
Prețul total lei
(fără TVA)
	
Specificații tehnice privind caracteristica
fizico-mecanică și actul normativ la ţesătură.
Actul normativ la confecționarea echipamentului.
	
Termenul 
de livrare a mărfii

	Lot nr.1

	1
	Fes




	678 buc.
	132,50
	89 835,00
	Bunul este confecționat din tricotaj din semilână cu compoziţia 50% - lână,  50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Fleece – țesătură din polyester. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy.
Descrierea: Fesul este tricotat din semilână în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminaţia răsfrântă de 80 mm. Produsul este tricotat în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm.
Partea interioară este căptușită cu fleece, compus din 4 clini care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm.
Aspectul exterior conform modelului APROBAT.
Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră.
	Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și  livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile   de către IGP. Termenul limită de livrare – 01.10.2024.

	Lot nr.2

	1
	Scurtă cu glugă detașabilă
	200 buc.
	2980,00
	596 000,00
	Stofa de bază constituită din 3 straturi. Compoziția fibroasă - 92% polyester, 8% spandex + membrană TPU 100%PA (nailon), cu densitatea –180 gr/m2, culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy.
Stofa pentru căptușeală: Poliester -100 %, densitatea - 55 gr/m2  (+/- 3%).
Umplutura scurtei: Vatelina cu densitatea 150 gr/m2;
Stofa pentru mesadă detașabilă: Fleece 300 gr/m2, compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX.
Sofa pentru punga buzunarului: Fleece 300 gr/m2, compoziția fibroasă 100% poliester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX. Poliester 65%, Bumbac 35%, densitatea 110 gr/m2 (+/- 3%)
Descriere: Scurtă de iarnă cu glugă cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este constituit din două unităţi: produsul exterior de tip scurtă călduroasă şi produsul interior scurtă din fleece.
Produsul exterior de tip scurtă călduroasă de culoare albastru-închis, căptuşit cu vată de umplutură (vatelină), prezintă siluetă dreaptă.  Produsul exterior este format din reperele feţei, reperul spatelui, reperele mânecilor şi  reperele glugii. 
Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar injectat detașabil cu o deschidere, fente aplicate pe reperul drept şi reperul stâng ale feţei, care se suprapun şi se fixează cu un rând de capse din metal, finisajul nichel negru, cu diametrul de 15 mm fixate pe 7 nivele. Pe linia sistemul de închidere la distanta de 10 mm de la linia de asamblare a fermoarului central în linia de aplicare a fentelor pe partea dreaptă și stângă, la distanța de 170 mm de la linia răscroielii gâtului, este prevăzut un buzunar tăiat cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 18 cm.
Partea faţă este formată din doua detalii simetrice. Pe reperul feței sub un unghi de 15° este proiectat un buzunar tăiat cu fermoar spiralat Water Repellent. Lungimea intrării în buzunar este de 205 mm. Pe capete intrarea în buzunar este întărită cu triunghiuri echilaterale. 
Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunea (105/30mm).
 În partea stângă se aplică pe bandă de arici inscripția ,,POLIȚIA” , conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023.
Partea din spate este constituită din două repere: platcă şi partea inferioară. În cusătura de aplicare a plătcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscroiala mânecilor.     
Pe reperele față în partea laterală, se aplică două găici cu dimensiunile 40/15 mm pentru body camere.
Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale ale scurtei sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. În partea superioară a reperului spatelui la distanţă de 155 mm de la răscroiala gâtului este prelucrat un buzunar orizontal tăiat cu laist cu capetele montate și cu fermoar injectat. Lungimea intrării în buzunar este de 350 mm. Buzunarul prevede o clapă unde este aplicată o bandă „velcro” (Loops) pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „POLIŢIA” plasata în un chenar de argint cu lățimea de 5 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixata pe banda „velcro” (Hook), conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023.
 Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat. Clapa cu inscripție se fixează de reperul spatelui cu două capse metalice ascunse. 
Mâneca de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 355 mm de la linia tivului, lăţimea pe conturul superior 285 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanţa de 270 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro cu dimensiunile 70/130mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. 
Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP.
Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii (din interior) este prelucrat cu manșetă din tricotaj albastru închis.
Gluga scurtei exterioare este constituită din trei repere: reperul central, două repere laterale. Conturul anterior al reperului central şi a celor laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Pentru ajustarea volumului pe linia exterioară a glugii este prevăzut un tunel cu șnur și cu opritori din plastic negru. Linia cozorocului este fixată de căptușeală cu un tighel.  La capăt șnurul este fixat cu terminație din plastic. 
Produsul este căptușit cu vatelina matlasat de căptuşeala produsului de culoare neagră. Căptușeala nu prezintă divizări constructiv – tehnologice pe reperele feței și a spatelui. 
Produsul poate fi ajustat pe nivelul liniei tivului datorită tunelului cu 2 opritori din plastic și șiret elastic de la nivelul liniei tivului. Terminaţia produsului este prelucrată cu tighel de garnisire cu lăţimea de 20 mm.
Conturul exterior al fentelor prezintă tighele de garnisire cu lăţimea de 6 mm.  Pe  conturul elementului inferior de întărire a mânecilor,  pe conturul exterior al glugii pe chinga pentru fixarea elementului de distincţie se aplică tighele de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Toate cusăturile scurtei exterioare sunt acoperite cu bandă etanșă termosudată.
Mesadă detașabilă din fleece.
Produsul prezintă din fleece detașabilă, confecţionat din material de fleece de culoare albastru-închis cu mâneci din țesătură matlasată cu vată. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperele feţei, reperul spatelui, reperele mânecilor şi  reperele gulerului.
Reperul feţei este format din doua detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscroielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 105/30 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea camerei video, și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanţa de 265 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro loop cu dimensiunile 130/70mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperele feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm.
 Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implică pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. 
Gulerul de tip ștei are înălțimea de 90 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm și poate fi din material de bază sau tricotat dublu cu structura patent. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de montare a mânicilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe.
Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referință pentru mărimea 50/176,  pentru mai multe informații suplimentare (mărimi, lungimi pentru elaborarea şabloanelor scurtei şi a gradaţiei pe mărimi şi talii) se consultă următoarele standarde:
Noţiunea de membrană - film ultrafin, microporos, impermeabil, care prezintă o mulţime de pori (mici cavităţi) mai mari decât molecula de apă rezultată din transpiraţie, dar mult mai mici decât molecula de apă condensată. 
La confecţionarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. 
Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.
GOST 4103-82. 
GOST ISO 3758-2014
SM SR EN 14360:2010
	Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și  livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile   de către IGP. Termenul limită de livrare – 15.10.2024

	Lot nr.3

	1
	Pantaloni tactici/intervenție (iarnă)
	500 per.
	390,00
	195 000,00
	Materialele folosite: Pentru confecţionarea pantalonilor tactici/intervenție (iarnă) va fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm şi prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură).  Pentru căptușeala pantalonilor  culoarea negru/albastru închis se va folosi țesătura „Fleese” 100%  poliester cu densitatea 160 gr/ m². 
Descrierea: Pantalonii sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătură de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm şi lăţimea de 30 mm.
Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. 
Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.  
Pe ambele părți laterale ale pantalonilor sunt montate câte un buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.
Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.
Pantalonii de iarnă sunt căptușiți cu „fleece” de culoare neagră sau albastru închis pe întreagă suprafața interioară. Toate dimensiunile specificate in acest document sânt cu referenta pentru mărimea 54/176. 
La confecţionarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. 
	Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile   de către IGP, cu termen limită de livrare –15.10.2024

	Lot nr.4

	1
	Bocanci din piele naturală cu carâmbi (iarnă)

	720 per.
	725,00
	522 000,00
	Bunul este confecționat din piele de bovine tăbăcită în crom, tratat hidrofug cu proprietăţi de rezistenţă la apă (impermeabilă). Înălţimea carâmbului este de 21 cm. Căptuşeala interioară este executată din blană artificială cu fibre naturale (lână). Subansamblul interior este alcătuit din bombeu şi ştaif din material termoplastic. Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbţie a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiş de branţ, iar cel intermediar – din branţ, semibranţ şi supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în capse/bucle sau inele/cârlige metalice.
GOST 26167-84
GOST447-91
Aspectul exterior conform modelului APROBAT.
Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră
	Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile   de către IGP, cu termen limită de livrare –15.10.2024

	Lot nr.5

	1
	Epoleți
	1000 per.
	20,00
	20 000,00
	Densitatea – 220-240 gr/m²  ± 5 gr/m²     
Compoziţie fibroasă: poliester - 100%.
Stofa este dublată cu adeziv nețesut cu densitatea de 60 ± 5gr.
În interiorul epoletului stofă este lipită pe o fîșie de carton tehnic rezistent la apă cu grosimea de 0.5-0.6 mm.
Partea din spate a epoletului  este prelucrată cu adeziv nețesut de culoare neagră cu densitatea de 60 gr/ m2.
Epoletul este cusut prin părți la o distanță de 01mm pe o fîșie de panglică cu grosimea de 07-08 mm cu o tăietură adâncită în formă de unghi pentru poziționarea nasturelui.
Aplicarea broderiei conform gradului.
Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.
Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră
	Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile   de către IGP, cu termen limită de livrare – 01.10.2024.



	TOTAL
	1 422 835,00



Inspectoratul General al Poliției îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime auxiliare folosită, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformităţi .
Operatorii economici participanți la licitația publică, sânt obligați:
a) să aprecieze prețul bunurilor materiale doar după ce analizează modelele aprobate;
b) să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție însoțite de Certificat de conformitate, conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011 „ Privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii”,  document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că la momentul evaluării produsul este conform cerinţelor specificate aplicabile;
c) să  demonstreze prin raport de încercări că materia primă de bază utilizată în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice;
d) Mostrele operatorului economic desemnat câștigător și căruia i-a fost atribuit contractul de achiziții publice vor fi păstrate pe toată perioada de executare a contractului.
Toate mostrele prezentate trebuie să fie însoțite de o etichetă sigilată cu inscripția următoare:
- Denumirea operatorului economic;
- Numărul procedurii de achiziție;
- Data livrării;
- Denumirea lotului;
- Mărimea mărfii;
- Semnătura și ștampila umedă.
II. MARCAREA ŞI AMBALAREA
Fiecare bun va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).
Bunurile vor fi împachetate în pungă de polietilenă şi apoi câte 10 bucăţi de aceeaşi mărime într-o cutie de carton, care se închide şi se sigilează. Pe cutie se pune o etichetă pe care se menţionează: denumirea furnizorului, denumirea produsului, mărimea și numărul de bucăţi și mărimea bunului. În cutii vor fi împachetate câte o singura mărime a bunurilor.
Echipamentul de la Lotul nr._  vor fi împachetate în cutii de carton a câte o pereche. Pe cutia cu încălțăminte sau în interiorul acesteia să fie indicată următoarea informație:
· mărimea;
· producătorul;
· anul producerii;
· denumirea mărfii;
· modul de îngrijire și întreținere. 

III. DEPOZITARE, TRANSPORT, GARANȚII
Depozitarea se face în magazii curate, aerisite şi cu pereţii uscaţi. Cutiile se aşează pe rafturi sau podiumuri pe mărimi conform procentajului cerut de beneficiar, ferite de acţiunea directă a razelor solare şi rozătoarelor.
Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate şi acoperite.
Termenul de garanție pentru produsele livrate va fi de 12 luni. Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar a bunurilor la depozit. (în declarație urmează a fi menționat că în caz de deteriorare a bunurilor, schimbarea culorii țesăturii, formarea de piling, redimensionarea după spălare, defectarea furniturii, deformarea tălpii, dezlipirea etc., operatorul economic își ia angajamentul de a ridica bunurile deteriorate de la sediul Autorității contractante. 

