	Reconstructia acoperisului blocului alimentar al gradinitei de copii situat pe terenul cu nr. cad. 2132103186 din s. Enichioi r. Cantemir (Actualizare)
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de demolare
	
	

	1
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile

	m2
	486,0000


	 2
	RpCH32C


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor

	m2
	486,0000


	 3
	RpCH32B


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate

	m2
	417,7000


	 4
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.

	m
	54,6000


	 5
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Blocuri de calcar

	m3
	14,8000


	 6
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Caramida

	m3
	4,5000


	 7
	TrB01A2-5


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	56,8600


	 8
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	56,8600


	 9
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	56,8600


	 
	
	Capitolul 1.2. Horn din caramida
	
	

	10
	CD65A


	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25,  inaltimea etajului pina la 4 m

	m3
	0,7000


	 
	
	Capitolul 1.3. Grinzi din beton monolit
	
	

	11
	RCsB29A apl


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 15 mm ( gr. 250 mm, K= 1 + 1.5x0.9 = 2.35 )

	buc
	138,0000


	 12
	RpCU07C


	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	138,0000


	 13
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (14AIII)

	kg
	96,6000


	 14
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)

	kg
	778,8000


	 15
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)

	kg
	157,8100


	 16
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

	kg
	35,8800


	 17
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	53,5000


	 18
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15

	m3
	14,2000


	 
	
	Capitolul 1.4. Acoperis
	
	

	19
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	6,9800


	 20
	CE41A


	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Consum: Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 62,4158 kg/m3)

	m3
	6,3200


	 21
	CE42A


	Executarea lucarnelor

	buc
	1,0000


	 22
	CE30A


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.0064 m3/m2)

	m2
	490,5000


	 23
	CK17A


	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele

	m2
	77,4000


	 24
	CN51B


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	6,4600


	 25
	CN50B


	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	19,7600


	 26
	CN17A


	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul

	m2
	77,4000


	 27
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pilicula anticondens

	m2
	490,5000


	 28
	CE07A


	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Consum: Coame metalice pentru placi tip tigla - 60.70 m.l.: Pazie din tabla protejata anticoroziv - 30.20 m.l.)

	m2
	490,5000


	 29
	CK26B


	Retinator de zapada l=1.0 m (aplicativ)

	m
	68,0000


	 30
	CL17B


	Confectii metalice diverse, montate aparent: Ingradire metal Ingr-1

	kg
	327,2400


	 31
	IzD03C


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	0,3270


	 32
	IzD04C


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	0,3270


	 33
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv

	m
	57,4000


	 34
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv

	m
	28,0000


	 
	
	Capitolul 1.5. Scara SG-82
	
	

	35
	RCsB29A apl


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 12 mm ( gr. 250 mm, K= 1 + 0.2x0.9 = 1.18 )

	buc
	8,0000


	 36
	RpCU07C


	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	8,0000


	 37
	CH10C


	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg

	kg
	83,4200


	 38
	IzD03C


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	0,8340


	 39
	IzD04C


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina

	t
	0,8340


	 
	
	Capitolul 1.6. Termoizolarea planseului de pod
	
	

	40
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate

	m2
	308,5000


	 41
	IzF10F


	****Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala gr. 100 mm, 100kg/m3

	m2
	308,5000


	 42
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate

	m2
	308,5000


	 43
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din fibromortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	308,5000



	

	Proiectant    I. Percic

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
