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Distributor:
RU ООО «ГТВ РУС»
 140073 Московская область
 Люберецкий район, пос.Томилино
 мкрн. Птицефабрика, Литер 7А  
CZ GTV Czech Distribution s.r.o.
 CTPark Ostrava, Na Rovince 879
 720 00 Ostrava Hrabová  
HR GTV Croatia d.o.o.
 Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Högert Technik GmbH
Pariser Platz 6a
10117 Berlin, Deutschland
Importer: GTV, Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska

Характеристика:
 . разные цвета позволяют маркировать и группировать провода в пучки;
 . выделение цветами отдельных контуров электропроводки;
 . водонепроницаемая;
 . самозатухающая;
 . диэлектрическая прочность 0,39 кВ/мм;
 . температура использования от -20º до +60º;
 . эластичная;
 . удлинение до 125%;
 . ширина 19 мм, толщина 0,13 мм, длина 20 м.

Изоляционные ленты ПВХ

WATERPROOF
125%

20 m
 -  20˚
+ 60˚

PVC  0.13x19
mm

Технические характеристики

HT1P281 5902801010637 черный

0,13 x 19 мм 
x 20 m

1 шт. 200 шт.

HT1P282 5902801010651 красный 1 шт. 200 шт.

HT1P283 5902801010675 синий 1 шт. 200 шт.
HT1P284 5902801010699 зеленый 1 шт. 200 шт.
HT1P285 5902801010712 белый 1 шт. 200 шт.

HT1P286 5902801258459 зеленый-желтый 1 шт. 200 шт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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