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	Tăvi pentru scanare bagaje control securitate aeroport 
(sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)
	
	
	
	Tăvi pentru scanare bagaje control securitate aeroport
Descriere generală:
Tăvi pentru scanare bagaje control securitate aeroport sunt elemente esențiale în procesul de control de securitate din aeroporturi. Concepute pentru a asigura depozitarea sigură a obiectelor personale în timpul verificărilor, acestea sunt fabricate din materiale durabile, rezistente la uzura zilnică. Suprafața antiderapantă previne alunecarea bagajelor, contribuind la o inspecție rapidă și eficientă. Datorită designului ușor și posibilității de stivuire, tăvile asigură o gestionare practică a spațiului și o manipulare facilă în aeroporturi, gări și alte centre de control al pasagerilor.

Dimensiuni tehnice:
Lungime extermă: 53 – 54 cm.
Lățime externă: 39 – 40 cm.
Înălțime externă: 14 – 15 cm.
Lungime internă: 47 – 48 cm.
Lățime internă: 35 – 36 cm.
Înălțime internă: 13 – 14 cm.
Lungime internă de-a lungul fundului: 45 – 46 cm
Lățime internă de-a lungul fundului: 33 – 34 cm.
Greutate: 1,7 – 2,0 kg.

Caracteristici tehnice:
Material: durabil, rezistent la uzura zilnică.
Suprafață:  antiderapantă.
Culoare: alb.
Material: 100% PP virgin.
Formă: conică, cu margine întărită pentru rezistență sporită.

Proprietăți și avantaje:
Design conic pentru stivuire eficientă și economisire de spațiu.
Pereți netezi pentru curățare ușoară.
Material reciclabil și non-toxic.
Rezistență mecanică ridicată la șocuri și deformare.

*Notă:  Tăvile trebuie să fie compatibile cu liniile și echipamentele X-Ray având dimensiunile tunelului de 60 × 40 cm.
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