
CAIET DE SARCINI 

 
№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

1 TsC02D1 

 
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala descarcare auto 

teren catg. II. 

 

100 m3 
2,337 

 

2 TsI50A5 

 
Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 5 t la distanta de 5 km 

 

t 
385,700 

 

3 TsA03C 

 
Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m latime, executata fara 

sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, 

etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, 

pina la 0,75 m adincime  teren tare 

 

m3 
23,400 

 

4 TsE05B 

 
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor 

de terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat in 

teren catg. II 

 

100m2 
9,350 

 

5 DI96 

 
Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu 

compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe 

o urma 

 

100 m3 
1,870 

 

6 TsD01C 

 
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren tare 

 

m3 
38,400 

 

7 CA03D 

 
Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de 

sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu 

centrala de betoane si turnarea cu mijloace 

clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 

200) 

 

m3 
1,500 

 

8 AcE13A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 

0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 

 

buc 
8,000 

 

9 DA12B 

 
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 

sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, 
m3 

149,600 
 



1 2 3 4 5 

executat cu impanare fara innororire, h=16 

cm, S=935 m2 

 
10 DI107 

 
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 

 

t 
0,545 

 

11 DB16H k-1,25 

 
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 

cm, cu asternere mecanica 

 

m2 
935,000 

 

12 TsC51B 

 
Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 

 

100 m3 
2,337 
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