	Lucrari de reparatie a imprejmuirilor in cadrul LT "Ginta Latina", str. Ginta Latina  9, mun. Chisinau
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Lucrari de reparatie imprejmuiri
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Demontari

	
	

	1
	RpCP44A


	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Gard din plasa, inclusiv stalpii / 320 m.l.

	kg
	5 281,650


	 2
	TrB05A1-3


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m

	t
	5,280


	 3
	TrI1AF08A5


	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 2

	t
	5,280


	 4
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / fundatii sub stilpi la gard cu plasa

	m3
	3,400


	 5
	TsH92B


	Incarcarea in auto deseuri de constructie

	t
	7,480


	 6
	TsI50B5


	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	12,760


	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de terasament

	
	

	7
	TsC39A1


	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi in teren catg. II - III, adincime 0,9 m, diam.350mm, k=0,36

	buc
	128,000


	 8
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	18,930


	 9
	TsC35B11


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m

	100 m3
	0,112


	 10
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	18,930


	 
	
	Capitolul 3. Gard (320.10 m.l.)

	
	

	11
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris

	m3
	1,250


	 12
	CA03C3


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)

	m3
	11,200


	 13
	CL01A


	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Stilpi din teava profilata 80x60x3mm h=2.9 m

	t
	2,380


	 14
	CO07A1


	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat / Modelul se coordoneaza cu beneficiarul, L=320,10 m.l., h=2.1m

	kg
	6 514,040


	 15
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice

	t
	8,894


	 
	
	Capitolul 4. Porti si portite

	
	

	16
	CK14A


	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita pentru persoane 2.1(h) x 1.0 m -2buc, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, balamale etc.)

	m2
	4,200


	 17
	CK14A


	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta pentru acces auto 2.1(h) x 4.0 m -1buc, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, balamale etc.)

	m2
	8,400


	 18
	CK14A


	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta cu portita acces persoane  2.1(h) x 4.0(1+1+2)m -1buc, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, balamale etc.)

	m2
	8,400


	 19
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle / Lacat cu maner pentru portita si porta

	buc
	3,000



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
