
CAIET DE SARCINI 
pentru achiziția serviciilor
                                                                 Cod  CPV   71300000-1

Obiectul: Stația de Pompare nr.11, str. șos. Hâncești, 84.
	Nr. d/o
	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	
Valoarea estimată, lei  fără  TVA 


	Lot 1
	Achiziția lucrărilor de proiectare a rețelelor electrice a SP-11, compartimentul Alimentare cu Energie Electrică, Echipament Electric de Forță, Iluminat Electric Interior/Exterior
	set.
	1
	Puncte 2,4,5. Anexa 4
	220.000,00

	
	Valoarea estimată,  lei  fără TVA
	
	
	
	220.000,00



1. Descriere generală. Termeni de execuție:
[bookmark: _Hlk189123907]Asigurarea alimentării fiabile cu energie termică a consumatorilor și diminuarea consumurilor de energie electrică, asigurarea alimentării fiabile cu energie electrică a a utilajului tehnologic și echipamentelor auxiliare, asigurarea nivelului corespunzător de iluminat a Stației de Pompare, asigurarea accesului la nodurile de evidența energiei electrice, alimentarea cu energie electrică conform categoriei I  și respectarea cerințelor impuse de Avizul de Racordare.
 Datele  despre  obiect  pot  fi  găsite în anexele 1,2,3.
Termen de realizare a lucrărilor:  mai 2026

Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:
	Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1. 
	NAIE ed. 7
	Normele de amenajare a instalațiilor electrice

	2. 
	NCM A.08.01.:2016
	Organizarea construcțiilor

	3. 
	NCM G.04.07:2014
	Instalații termice, de ventilare şi condiționare a Aerului, Rețele termice

	4. 
	NCM G.04.08-2018
	Izolația termică a echipamentelor și conductelor

	5. 
	NCM.E.03.03:2018
	Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu

	6. 
	NCM G.02.01:2017
	Rețele (sisteme) de comunicații electronice, instalații de automatizare și semnalizare pentru clădiri și  construcții. Prevederi de bază pentru  proiectare și montare

	7. 
	NCM G.03.03:2015
	Instalații interioare de alimentare cu
apă și canalizare

	8. 
	CP  G.04.10-2012
	Instrucțiune – tip de exploatare tehnică a rețelelor termice ale sistemelor centralizate de termoficare

	9. 
	Codul nr. 434  din 28.12.2023
	Codul urbanismul și  construcțiilor RM

	10. 
	NCM A.08.02.:2014
	Securitatea și sănătatea muncii în construcții

	11. 
	NCM G.01.01:2016
	Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Norme de proiectare tehnologică

	12. 
	NCM G.01.03:2016
	Dispozitive electrotehnice

	13. 
	NCM G.02.03:2017
	Instalații electrice de automatizare, semnalizare și telecomunicații. Proiectarea rețelelor electrice orășenești

	14. 
	NCM C.04.02:2017
	Exigențe funcționale. Iluminatul natural și artificial

	15. 
	NE1-01:2019
	Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non casnici,

	16. 
	NE1-02:2019
	Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice


	17. 
	HANRE nr. 155 din 01.04.2022
	Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice


2. Volum  de servicii  
Proiectare, coordonarea, verificarea și aprobarea corespunzătoare a documentației de proiect.
Se solicită proiectarea următoarelor echipamente:
1. 1 panou de control şi automatizare a stației de pompare (conectare la SCADA existent).
2. Conexiuni electrice.
3. Circuite de automatizare şi protecție.
4. 2 convertizoare de frecvență Pn=40kW, Un=400V.
5. 1 Instalație (panou) de distribuție 0,4kV.
6. Utilajului electrotehnic.
7. 1 Panou servicii proprii.
8. Echipament de iluminat interior și exterior.
9. 2 panouri de evidență.
10. 2 LEC de alimentare cu energie electrică.

Notă:  
1. SCADA- (Supervisory Control and Data Acquisition)- Sistem  Monitorizare,
      Control și Colectare de Date.
2. ”Termoelectrica”   SA  va oferi suport în obținerea unui certificat de urbanism.
3.  Serviciile  de proiectare  detaliate  sunt  prezentate  în Anexa 4.

3. Cerințe speciale la proiectarea:
4.1 Cerințe speciale la proiectarea utilajului electrotehnic:
3.1.1. La proiectare este necesar de ținut cont că reconstrucția utilajului electrotehnic presupune fiabilitatea în funcționare a stației de pompare în regim non-stop, precum  și în regimuri de avarie şi post avarie.
3.1.2. Proiectul va fi realizat în baza prezentului  Caiet de sarcini.
3.1.3. La proiectare obligatoriu să fie prevăzută separarea circuitelor secundare (curent, tensiune, dirijare, semnalizare, măsură ş.a.) prin canale și cleme separate.
3.1.4. Regim de lucru al echipamentului 24/24h.
3.1.5. La proiectare obligatoriu  să  fie prevăzută asigurarea  cosφ 0,92 – 0,98.
3.1.6. Semnalele conectat/deconectat şi curentul de funcționare a utilajului prezentat în anexă trebuie să fie transmise  în SCADA clientului, cu marcaj de timp real pentru fiecare parametru, totodată, toate comunicațiile între sistemul existent de colectare a datelor trebuie să se desfășoare prin protocolul Modbus TCP in "real time".
3.1.7. Este necesar ca parametrii de funcționare a utilajului de forță (U, I, P, Q, cosφ) valori măsurate, precum şi starea conectat/deconectat să fie transmiși în sistemul SCADA existent şi compatibili cu aceștia.  PROTOCOL comunicare ModbusTCP.
3.1.8. Întreruptoarele automate destinate branșamentelor trebuie să fie dotate cu declanșatoare reglabile de tip LSI pentru asigurarea sensibilității și selectivității protecțiilor.
3.1.9. Tot utilajul trebuie să fie protejat conform cerințelor normelor în vigoare, acționarea oricărei protecții trebuie să fie înregistrată, iar ”alarma” semnalului de acționare a protecției  să poată fie ștearsă doar manual (de personalul operativ) sau să fie memorat în aparatul de protecție timpul şi valorile depășite.
3.1.10. Acționarea protecțiilor de deconectare sau semnalizare trebuie să fie semnalizate cu becuri de semnalizare cu  matrice  pe baza LED culoare albă.
3.1.11. Starea utilajului de bază (conectat/deconectat) trebuie să fie semnalizată cu becuri de semnalizare cu matrice pe baza LED culoare verde/ roșie.
3.1.12. Restabilirea schemelor de funcționare a utilajului în cazul acționării protecțiilor de tensiune trebuie să fie efectuată în regim automat cu posibilitatea blocării sau deblocării funcției date.
3.1.13. Tot utilajul este necesar să fie cu certificare CE.
3.1.14. Utilajul electric trebuie să fie verificat și protejat la parametrii nominali, iar cablurile şi la pierderile de tensiune admisibile (dUadm ).
3.1.15. Toate cablurile din interiorul stației trebuie să fie din cupru, iar cablurile de ieșire a CF să fie cu fir PE distribuit.
3.1.16. Blocul de evidentă și protecție a nodului de evidență comercială trebuie să fie proiectat pe peretele exterior a clădirii.
3.1.17. Contorul de evidenta energiei electrice e necesar să corespundă cerințelor din avizul de racordare. 
4. Cerințe tehnice specifice
Parametrii tehnici de bază a obiectului sunt:
·  Categoria de fiabilitate în alimentare cu energie electrică I.
·  Tensiunea nominală în punctul de racordare – 0,4 kV.
·  Punctul de racordare – PT-135, ID-0,4kV, S2 fid.11, S1 fid. (proiectat).
·  Puterea permisă în avizul de racordare – 100 kW.
·  Puterea electrică instalată/de avarie – conform proiectului.
·  Regimul de tratare a neutrului: TN.
·  Perioada de funcționare –365 zile.
·  Diapazonul temperaturilor din încăpere: +10 ÷ +35 oC.

4.1.  Convertizoarele de frecvență:
	Nr. d/o
	Caracteristice tehnice
	Parametri

	1. 
	Puterea CF, kW
	40

	2. 
	Sistemul de tratare a neutrului 
	TN-C

	3. 
	Modul de dirijare
	Vectorial

	4. 
	Tensiunea de alimentare, V
	360...420 ±10%

	5. 
	Numărul fazelor la intrare şi ieșire
	3

	6. 
	Diapazonul de variație a tensiunii de ieșire, V
	0…400

	7. 
	Diapazonul variației frecvenței de intrare, Hz
	48…63

	8. 
	Diapazonul variației frecvenței de ieșire, Hz
	0...50

	9. 
	Abaterea admisibilă de la valoarea prescrisă a frecvenței la ieșire, Hz
	± 0,1

	10. 
	Factorul de putere minim
	0,95

	11. 
	Randamentul în regim nominal minim
	0,97

	12. 
	THDu, %≤
	15

	13. 
	Suprasarcina admisibilă
	110% nom pe durata de 60 s şi timpul medierii de 10 min.

	14. 
	Interfața de legătură
	ModBus TCP

	15. 
	Protocolul de transmitere a datelor (deschis) cu acces liber la toţi parametrii
	ModBus TCP

	16. 
	Intrările analogice (4-20mA)
	2

	17. 
	Ieșirile analogice  (4-20mA)
	2

	18. 
	Intrările discrete 
	2

	19. 
	Ieșirile discrete 
	2

	20. 
	Modalitatea de răcire
	forțată cu aer

	21. 
	Gradul de protecție a carcasei
	IP-54

	22. 
	Temperatura mediului înconjurător, oC la funcționare
	de la -5 până la +40

	23.  
	Umiditatea relativă
	60% (fără condensarea umezelii)

	Posibilitățile funcționale

	1.
	Dirijarea automată cu pornirea şi oprirea lină a ME

	2.
	Posibilitatea stopării avariate

	3.
	Adaptarea automată cu motorul electric

	4.
	Posibilitatea citirii şi modificării parametrilor local şi la distanta

	5.
	Arhivarea şi copierea parametrilor

	6.
	Funcționarea în rețele “delicate” alimentate de la generatoare independente cu variații  însemnate ale frecvenţei

	7.
	Pornire automată repetată (PAR) după dispariția tensiunii în rețea

	8.
	PAR cu stabilirea regimului precedent după deconectare, cauzată de avarie sau micșorarea (dispariția) tensiunii în rețea

	9.
	Protecția CF şi ME în situații de avarie şi regimuri anormale

	10.
	Menținerea în lucru a ME la scăderea însemnată sau dispariția de scurtă durată a tensiunii

	11.
	Pornirea automată şi funcționarea cu menținerea valorii prestabilite a presiunii 

	12.
	Frânarea motorului în funcție anterior pornirii motorului adăugător

	13.
	Interfață extinsă a utilizatorului

	14.
	Controlul şi protecția multifuncțională a dispozitivului şi ME în situații de avarie şi regimuri anormale

	15.
	Afișarea şi semnalizarea informației despre parametrii şi regimurile de lucru pe display LCD

	16.
	Înregistrarea situațiilor de avarie şi arhivarea datelor în memoria autonomă

	17.
	Evidența energiei electrice consumate

	18.
	Posibilitatea de conectare sau deconectare a funcției “(Flying Start)” – pornirea imediată (după restabilirea regimului) fără șocuri a motorului aflat în rotație cu aprecierea numărului de turații

	Funcțiile de control și protecție

	1. 
	De la dezechilibrul tensiunii şi curentului la ieșire 

	2. 
	De la supraîncălzirea ME

	3. 
	De la ruperea ambreiajului ME (mers în gol)

	4. 
	De la suprasarcină (supracurent)

	5. 
	De la supraîncălzirea CF

	6. 
	De la scurtcircuite monofazate la ieșire

	7. 
	De la scurtcircuite polifazate la ieșire



4.2. Pentru instalația (panoul) de distribuție:
	Nr. d/o
	Caracteristice tehnice
	Parametri

	1
	Tensiunea nominală
	~400/230 V

	2
	Regimul neutrului (divizarea în ID)
	TN-C-S

	3
	Frecvența nominală
	50 Hz

	4
	Durata de viață
	25 ani

	5
	Grad de protecție
	IP 54

	6
	Temperatura de funcționare
	-0 până la +50 °С

	7
	Tip montare
	interior

	9
	Modalitatea de producere
	prefabricat




5. Cerinţe obligatorii:
5.1. Proiectantul se obligă  să execute supravegherea de autor.
5.2. Proiectul trebuie să fie elaborat în corespundere cu Documentația Normativ – Tehnică în vigoare și să asigure criteriile de bază privind calitatea în construcții, reglementate prin în construcții:
· stabilitate;
· condiții inofensive de exploatare;
· securitatea anti-incendiară;
· igiena, sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului înconjurător;
· eficiența energiei electrice;
· limitarea nivelului de zgomot și a vibrațiilor.
5.3. Elaborarea și avizarea devizului.

6. Cerințe privind calculul costului
6.1. Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA  rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului..
6.2. Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de servicii.
6.3. Devizul  trebuie calculate  în conformitate cu cerințele ordinului  intern  nr.195  din 26.12.2024:
               https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/ .

6.4. Achitarea  serviciilor executate se va efectua de către Autoritatea contractantă în baza Procesului-verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale în termen de 30 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale  în registrul Beneficiarului. 
Executantul  serviciilor va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a Procesului-Verbal de executare a  serviciilor.
	
7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
7.1. Date generale despre ofertant.
7.2. Certificat de înregistrare a întreprinderii/ decizie de înregistrare/extras din registrul de stat al persoanelor juridice.
7.3. Confirmarea experienței în lucrări similare în ultimii 5 ani.
7.4. Deținerea  personalului calificat care deține Certificate de atestare tehnico-profesională în domeniu, eliberate de organele abilitate a statului.
7.5. Garanția bancară.
7.6. Specificații de preț.
7.7. Deviz local aferent ofertei va fi prezentat cu semnătură și ștampilă autorizată a firmei.

8. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
8.1. Executorul garantează efectuarea serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor   serviciilor.
8.2. Executorul poartă răspunderea pentru remedierea neconformităților pe cheltuială proprie în termen cât mai scurt posibil, dar în nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării. 
8.3. Termenul de garanţie al lucrărilor efectuate constituie 24 luni, din data semnării  Procesului-verbal de recepție finală.
8.4. Executorul va oferi suport tehnic (cu posibilitatea de a contacta prin e-mail sau telefon, pentru a primi re-comandări de înlăturare a defecțiunilor).
8.5. Ofertantul se obligă să asigure asistență cu introducerea necondiționată a modificărilor la etapa de  efectuare a lucrărilor de reconstrucție a SP, cu ulterioara avizare.

[bookmark: _Hlk505671109]




Anexa1:
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Zona de proiectare


Anexa 2.


Schema electrică monofilara propusă


Anexa 3.
[image: Изображение выглядит как текст, письмо, Шрифт, бумага

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
[image: Изображение выглядит как текст, бумага, Шрифт, письмо

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.] [image: Изображение выглядит как текст, бумага, Шрифт, письмо
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Ivegistate de energie electics 51 puters aciva, dupd caz energle sl pulrs 1e3ctva, pe parcursl & el pufin 45
2l iar In cazul loculi de consum cu o pulere racordata mal mare de 50 KW §i cu posbiltatea conectirl
contonuul a sistemul automatizat do masurare a energiel clectioe 5i il 1 sian(a a catelor Tregiiate c
contor, avand nslala ectipament de comunicare pent cilfea contorul fa dstana, dar si cu posiiitea
Invegitar momentul defectrs conoruui e energie lecticd i a psal tensiun,

8.1.4, Gffea lcala a indicaflor contorul de energie eectica. nu rebue sa fie condijonata de prezanta fensuni e
mésurat I scest sens contorul elecionide energle electic tebue 5a asiqure funconarea contnua & ceasulil
inte al contorul el 1, upa caz. pAstarea datsor memorate, posiiliatea i s parametzar.

815, La procurarsa conloruui consumatorul e 2sigur c3 conlorl elecionic poate i confurat 1 parametizat d
peratorul istemulul de dstibute. n cazul n care consumatorul doree 83 ulzeze canforul electronic, pe care
1a procura, cars nu poste f confiurat i paremerizat de cperatoul sistsmulu de distibufe, consumatorl rebuie
54 puna a dispozia opsraonuiu istsmulu de distibule apicatile nfomatcs (Sofiare) 1 manala da ulizar,
necesare penu derulrea procesulu e Inveliners i programarea a schipamerielo (contor 3 modem).

816 Contorul slctonic d energe slecia procurat, precu i schipamentul s comunicars nsalt de consumator
rsbuie 3 fi compatbi cu sistemul aulomalizat de citiea Satslor la ditanfa sl operatoull sistemull do.
distoufe.

817, Masurarsa snerge sectice s realizeazs olosing ensiunde sl curei de ps toate cle e ez,

81,8 Transfomatcarele de curent utizate pentry masurarea snerie sleciics trabu 52 fle lagalzate, verficate
metrologic i incluse In Registul de stat a miloacelor de masurare sl Republic Maldova.

8.1.9.Clasa de procizo aansfometoarslor de curent nu paa f nferioars case ce pracize 05,

8.2 Caraclerstoele tehios  Panourlor de evidenta (PEVY

821 PEv se intaleaza In imia proprie consumatorlul fial n asa mad, ncat ulizatorul e sisem, fumzorul 51
(Operatorl s as acees Iber pent  ci Indicalle echipamsntuiu de msurars

5.22. S0 va instla PEV cu dou ugi dotats cu dispaziive de nculers, avénd cap riunghilar cu Inlimea de 7,
Dispozivel de Inchicere  usior de meior ebule s f Iacheis MESANA444 sau 3l Up convent cu operatonl
de refea. Usa intrioas va dispune de fereasti peniru ciiea indcfior contorukl lectic 31 onfc pentru
apicarsa sigiior Oparatoruu de Sisam. Se va nstla PEv din cfelcu proteco ancorcayva pin zincare s csld
51 splcarea vopselei sau PEY in materisle plstics cu grad de protecie contra mpactulul mecanic IK10, aufo
extingiile conform EC 50085, ambele avand aradul de profecie minm P43 conform ECS23:

83 Schema electic aprobala a PEy tebuie 3 conling

8.3:1. separatonul cu posiilatea deconecar sarcii confor pusrl probate prn aviz i Instalat I amonte de
contonu il

832 Inveupitor auomat principal nstalat n aval do contoul sisetic conform puter sprcbsta prin auiz oz
posiilatsa deconectai curentull de scur syl s rogimulu de suprasarcind. I cazul n care protecia ru
poste i asigurats prn utzarea Inrerupatorul automat, e admita ulkzarea biocuror de Siguarte fuzble
cu condija It accesu la parfe conduciosre ramas sub tansiuna & daconsctarea smutand a e
e

833, cloma pentu separarea conductaruui PEN In N 51 PE;

834, roglta o testaro penty conectarea crculelor secundare, aprobati ca tp peniry lizarea In refelele
Operatoni;

835, Conductoarsla crcuteor primars §i secundare ebu 53 fie colorae conform carinfelor 2131 NAEE,
peni diferenrea clara  crcuielor din derts faze

sz 111
T sa7322 831875
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5. Legarea I pimnt s indepliirea mésurlorconira sectiosuar 53 se sectueze I confomitae cu cap. 1.7 NAIE.
16. ALTE CERINTE: Eibararea 5 coordonsrea prociull instlafel eiacic, ce se morfeaza de calre eisciricanul
autorizat de Inspectorsul Enargetic de StaL. cu operatorl do refa est oblgatoie. O cople a priectuu coardonat
ramane s oparstoul de fejea. Coordonarea projectli rospeciiv e efectusazs ds caire psrator de refea n temen

o cel mut 10 27 calondarstic do Ia data SO,

10.1.In instlei slacira ale procucatoruiconsumaloruui 3 o ulizaze numai aparte, recaptoara, utla 51
mateiae elecirics cre corespund documertelo normath-tehrice oblgator stabilte rnlege i care nu vor fecta
caittea energil scire.

102 Projectarea §i execvtarea instalafie do racordare s8 ss exscute conforn Sectuni & sl Reguiamentul pivind
racorcarea I rlgile slectics i prestarea senicilor do tansport i de disrbe a enargsi electice . 16912018
n 31052010

10.3 La cererea soltantl, aperstorl de sistm proiecteazd i consiuieste Instlaisde racordare dupd Tncheierea
Gontractuide racordae s achtarea de Gire softant  costlul do prolectare 5 a arfului Ge racordare.

10,4 Solotantul achta costu ce proectar sitarful de racordare ar operalorul do sistem organizeaz prolctarea 51
mantarea nstalafelde racordare.

10.5 I cazul T care soiclant angajeaza un prolctant s un slectician autorizat s proectoze s 3 excecte instalfa
do racordare, dupd execuarea s recepia nsalae de racordare soltantl s frful o punere sub tensine

108 Instalae s racordare execuleta de opsraionl do sistem devi proprietaea cperatorl de sista, Gare este
responsabll de explosarea, Intefnerea si modemizarea acestora. Instalflle de racordare execulate de
elecuiclen aulorzal aparin consumatorlor sl care st In drop 53 e ransmit, cu it gret, In proprietatea
opecatorului de siste i condile stabls a pt. (107,

107. Perscanele faica i persoanale uidics, indiferent do tisul de propretate i forma juriic de orgarizare, care au n
propristate instaa elctrca, Il elactics 1 postur de ransformare sint n drept 3 e Gansit, cu ts gratt, 1
proprieatea operatorul de sistem.

108 In cazul conaumalorior nancasniciproducatorior, dupd admiersa In explostare a nstlae,pire (solcantul 51
oparatorul s sistem), de comun acord,stabilesc puncllde deliare a nstaafior slectice 5 semneaz Actu de
Gelimtare, Procesul verb da dare n explostare & echipamantuli de masurare i Convortia do intaraciune, care
se prozinta de cate operaton de sistem In zua fnalizaih instalall de facordare, confor corlractuli de
facortar.

103, Elsborarea i coordonares proectuiul nselsel lectice cu operatoul de sistem s abligatori. O cope &
prciacuui cordonat t3mane Ia operelorl de Sstem. Coordonarea prlectl respect e sfeciuesza do cire
personu de sistem i femen de cel mult 10 2lle de la data soliri. I cazul prolecelr pentr racordarea la
reflle elciice cu tensiunea mal mare sau egala cu 35 KV a cenilelr electice, termenl de coordanare &
projecuu esi de 30 do 23k

10.10. In cazul polungil femenul e vaiabiltate & avizuli da racordare, solctantulva depune cerer Tn acest sens.
la care in mad obigatora va anexa Autorizaf de constuie, olbsrals T conformiate cu Legea r. 163 din
09 ull 2010, pvin autorizare crarlorde consiructe. Azul de racordare se prelungeste o singur ats. Avizul
i racordere it ru poate f preunglt

natentia solichantulul

4. Tn cazul n cae solictantl (zotenial utizator e sistm) hu esi de aGord o conde ndicete n ave, o ese 1 drept
28 50 acresezs a Aganfs Nafonal peniru Reglemertare I Energetca.

2. Dups oblnerea avizuli de racordare soictantul (ptenfl uizatr de sistam) ess n drept s solce, operatorul de
sitem proectarea s executarsa nsalajel de acardare dupa Tnchelerea conractl de racordare i achiares de caire
coltan a osturlor de projctars 51 arful do racordare,

3. Dupa Indepiiea condiflor ncuse I avizulGeracordare salicantul potanjal utzato de sstsm)

3.1 procadasza conform ar48 di Legea o privire s snerga slectica n vederea objner actul de corespurdere &
instalaior slctice ale slctantu;

32 stabdesia Imprauna cu operatorul e sistem In baza sctlu o corespunders a nstalaior elctics al sofciantui
(potenfal utizator de sistam). punctu de defimtara a nstialr lectic, pein intoemirea o Cira operalorl do
istom a actuli de delmiare 5i semarea i do cae P,

33 schita tariul de punere sub tensiune.
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nr.

Denumirea lucrării Argumentarea

Un.măsură Cantitate

Capacitatea  pompelor ,G,  m³ /oră:   250  m³/oră=28,75 gcal/oră

buc.

2

Presiunea de lucru:    PN-16 bari

Alimentarea  cu  energie electrică:    AC, 3 faze, 0,4 kV (+,-10%), 50Hz

"Ценник на предпроектные работы для 

электросетевого строительства №13740тм. 

Том 1-1990г.", Tabлица 7, пункт 1.                                   

к=0,4  -  источник  питания  напряжением  0,4 кВ.  

Общая  часть, пункт 7. 

СЦПР, Раздел  9 "Химическая 

промышленность", г. Москва, 1988г.,   Глава  

14  "Объекты  и сооружения  

водоснабжения, теплоснабжения  и 

электроснабжения". Tabлица 9-14, пункт 

100.                           

а= 17,35 тыс.руб. - постоянная  величина ценника;

в=  0,054 тыс.руб.-  постоянная  величина  

ценника;

к = 1,15   - за  рабочий  проект, общая часть 

раздела, п.3;

к=0,1(относительная  стоимость  электрической  

части  проекта-10,0%-в  общей  сумме 

СЦПР, Раздел I "Электроэнергетика", 1987,   

Глава 11 "Кабельные  линии  

электропередачи",  Tabлица 1-53, пункт 2                   

а= 68 руб. - постоянная  величина ценника;

в= 359 руб. -  постоянная  величина  ценника;

к=1,14 - за  рабочий  проект;

к=1,4 -  за  густоту  инженерных  коммуникаций  

примечание 5  к таблице

к= 0,56-  за  напряжение  до 1 кВ, примечание 1 к 

таблице

к=1,2 - коэффициент за  реконструкцию,(Общие  

указания по применению  сборника, пункт 2.2)

Proiectarea  reconstrucției    partea  electrica a  Stației  de Pompare  nr.11

Intensitate nominală: 63,5 A

1

Сolectarea și sintezarea 

informațiilor  privind                              

SP nr.11

2

Echipament  electric de  forță   

al   SP-11 cu  puterea  termica  

28,75 gcal/oră  (sau  250  

m³/oră

Lista  cantitațiilor  de  servicilor

Turație nominală:   2900 rpm

Temperatura fluidului pompat: +5 °C ... +120 °C

                                                     Anexa  nr.4   la  CS  ______________

Date  efective de  calcul pentru   funcționarea SP nr.11

Înalțimea  de pompare a  pompelor,  H-40 m.c.a

1

Pompe  existențe: tip pompă,  centrifugă monobloc cu rotor uscat

гкал/час

28,75

  объект

3

Rețele de  alimentare cu  

energie electrică  

exterioare 

al  

SP-11 cu  lungimea liniei                    

400 m

1км

0,4
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СЦПР, Раздел I "Электроэнергетика", 1987,   

Глава 11 "Кабельные  линии  

электропередачи",  Tabлица 1-53, пункт 1                 

а= 68 руб. - постоянная  величина ценника;

в= 359 руб. -  постоянная  величина  ценника;

к=1,14 - за  рабочий  проект;

к= 0,56-  за  напряжение  до 1 кВ, примечание 1 к 

таблице

к=1,2 - коэффициент за  

реконструкцию,

(Общие  указания по применению  

сборника, пункт 2.2)

СЦПР, Раздел I "Электроэнергетика",1987, 

Глава 10 "Распределительные  

секционирующие  пункты до 20кВ.  

Релейная  защита, автоматика  и 

электрические  расчеты  сетей до 20кВ",  

Tabлица 1-49, пункт 3                 

а= 0 - постоянная  величина ценника;

в= 180 руб. -  постоянная  величина  ценника;

к=1,15- за  рабочий  проект;

к=1,2 - коэффициент за  реконструкцию,(Общие  

указания по применению  сборника, пункт 2.2)

СЦПР, Раздел I "Электроэнергетика",1987, 

Глава 10 "Распределительные  

секционирующие  пункты до 20кВ.  

Релейная  защита, автоматика  и 

электрические  расчеты  сетей до 20кВ",  

Tabлица 1-50, пункт 3                  

а= 0 - постоянная  величина ценника;

в= 180 руб. -  постоянная  величина  ценника;

к=1,15- за  рабочий  проект;

к=1,2 - коэффициент за  реконструкцию,(Общие  

указания по применению  сборника, пункт 2.2)

СЦПР, Раздел I "Электроэнергетика", 1987,  

Глава 9  "Диспетчерское  управление 

энергетических  объектов",Tabлица 1-44,      

пункт 3 и  пункт  6                        

10 объектов 1

а= 0 - постоянная  величина ценника;

в= 54руб.  и в=68 руб. -постоянные   величины  

ценника;

к=1,1   и  к=1,13  - за   рабочие   проекты;

к= 0,1   - за 1 объект из 10;

к=0,91- относительная  стоимость разра-ботки  

рабочего проекта, примечание 6 к табл.1-44; 

к=1,2 - коэффициент за  реконструкцию,  (Общие  

указания по примен. сборника, пункт 2.2)

8

Pregătirea unui raport privind 

lucrările de proiectare finalizate  

pentru SP-11

"Ценник на предпроектные работы для 

электросетевого строительства №13740тм. 

Том 1-1990г.", Tabлица 7, пункт 4.                                   

объект 1

Coeficient de  actualizare Ordin   MIRD  nr.81  din 15.06.2023

Coeficientul de  piață NCM L.02.11–2013, p.4.2 

Total

AMENDAMENT                                                          

CP L.01.12:2013/A1:2024,Anexa A

AMENDAMENT CP L.01.12:2013,  p.5;  beneficiu

Total, p.9

TOTAL ,  lei   fără   TVA



k=3,93

k=0,75

18,83%

3,00%



Automatizare liniară a rețelelor 

electrice de până la 20 kV. 

rețea electrică extinsă 

partiționată SP-11 cu până la 2 

surse de alimentare și mai mult 

de 10 Întrerupătoare

сеть 1 6

Rețele de  alimentare cu  

energie electrică  

 interioare  

al  SP-11 cu  lungimea liniei   

300m

7

Dispecerat control și 

telemecanizare SP-11.  

          Total   cost  de bază pentru puncte 1-8, (ruble) 

1

1км 0,3

9

Total  cu coefic.  K=21200 pentru actualizare la valuta naţională 1000 lei 

(Scr.inf.MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017), lei  fără TVA

Verificarea  proiectului

4

5

Рrotecția releului rețelor  

electrice de  până  20kV.  

Efectuarea  calcului  curentului 

de  scurtcircuit.  Rețea electrică 

secționată extinsă SP-11 cu o 

tensiune de 0,4 kV cu un număr 

de surse de alimentare de până 

la 2 și un număr de comutatoare 

peste 10  

сеть
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SB 0,4kV

PT-135

Categoria de alimentare II

Servicii 

proprii
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Panou de 

evidenta 1

Intreruptor Automat  

Pn=70kW

Declansator LSI

Intrertuptor 

automat 1CF
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