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Anexa nr.1
Specificația tehnică cu privire la achiziția anvelopelor de vară
	Nr.
	Denumirea bunurilor
	Sezonul
	Cantitatea și unitatea de măsură
	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	1
	Anvelope 175/65 R14
	Vara
	4 buc.
	Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va  conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim  82; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – A; Indicele nivelului maxim de zgomot – 69 db; Data producerii anvelopelor de la  luna octombrie 2024.

	2
	Anvelope 185/65 R15
	Vara
	48 buc.
	Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va  conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim 92 ; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – A ; Indicele nivelului maxim de zgomot – 70 db; Data producerii anvelopelor de la  luna octombrie 2024.

	3
	Anvelope 195/65 R15
	Vara
	104 buc.
	Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va  conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim  95; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – A ; Indicele nivelului maxim de zgomot – 69 db; Data producerii anvelopelor de la  luna octombrie 2024.

	4
	Anvelope 205/60 R16
	Vara
	4 buc.
	Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va  conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim  92; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – A; Indicele nivelului maxim de zgomot – 69 db; Data producerii anvelopelor de la  luna octombrie 2024.

	5
	Anvelope 215/65 R16C
	Vara
	4 buc.
	Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va  conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim  107; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – B; Indicele nivelului maxim de zgomot – 71 db; Data producerii anvelopelor de la  luna octombrie 2024.

	6
	Anvelope 225/70 R15C
	Vara
	12 buc.
	Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va  conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim  110; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – B; Indicele nivelului maxim de zgomot – 71 db; Data producerii anvelopelor de la  luna octombrie 2024.

	7
	Anvelope 235/65 R16C
	Vara
	4 buc.
	Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va  conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim  119; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – C. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – B; Indicele nivelului maxim de zgomot – 71 db; Data producerii anvelopelor de la  luna octombrie 2024.

	8
	Anvelope 205/75 R17,5C Față
	M+S
	2 buc.
	Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va  conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim  122; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – D; Indicele nivelului maxim de zgomot – 71 db; Data producerii anvelopelor de la  luna octombrie 2024.

	9
	Anvelope 205/75 R17,5C Spate
	M+S
	4 buc.
	[bookmark: _GoBack]Termen de exploatare în condiții normale garanție minim 60 000 km. Pe fiecare anvelopă să fie lipită eticheta energetică, care va corespunde cu marcajul lateral de pe anvelopă și va  conține următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei minim  122; Indicele nivelului economiei de combustibil minim – D. Indicele coeficientului de frânare (aderență, aquaplanare) minim – C; Indicele nivelului maxim de zgomot – 74 db; Data producerii anvelopelor de la  luna octombrie 2024.
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