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I 2 I 4
Capitolul 1. Lucrari de constructii
Capitolul 1.1. Lucrari terasamente

I TsCO3B11
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint
cu umi(litate nalurala, descarcare in depozit teren catg. Il
in conditiile sospodaririi apelor

100m3 11,860

2
TsA2OB K:l-2 Sapatura manuala de paminq in taluzuri, la deblee sapate

cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la
profilul taluzului. in teren miilociu

m3 37,000

a
J

TsA24C
Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu
infiltratii putemice de apa, executate cu motopompa de apa
de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500
McAr

h-ut 20,400

4 TsF01B
Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la
sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina
la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m,
intre dulapi 0.21...0.60 m(30% din volumul total)

m2 555,000

5
TsF0lB

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal,la
sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina
la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m,

'intte.dulapi 0"2 1.-.0,60 m (.70%,dnvolumul,total-numai
manopera)

m2 I 295,000

6
AcF03A

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa
sau canalizare, ca substrat, strat {e protectie, strat de
izolne sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu
nisip (Pat de nisip)

m3 30,000

7
AcF03B

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa
sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de
izelarc sau statfitrant la.tuburile de drenaj, executate cu
pietris margaritar

m3 44,000

8
TsC03F1

Sapatua mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren
cats. II (Grund deplasat)

100 m3 1,370

9
TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la

distanta de 5 km I 233,000

t0 TsC51B , Lucrari,la.descarcarea paminfi]lili indepozit, teren
cateeoria II 100 m3 1,370

11
TsD0lB

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o anrncare de pina
la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor,
pamintul provenind din teren miilociu

m3 208,000

t2 TsD04B
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea
fiecarui strat de pamint in parte, avind. 10 cm grosime
pamint coeziv

m3 208,000



t3 TsDO2Al
Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria
I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80
CP, in straturi cu srosimea de 15-20 cm

100 m3 8,780

t4 TsD05B
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,
exclusiv udarea fiecarui. stat in parte, umpluturile-
executindu-se din oamint coeziv

100 m3 8,780

Capitolul 1.2. Conducte si armaturi

15
AcA08B Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din

PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PP
SN4 d200mm (Cl)

m 370,000

16
AcAl0D

Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de
inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate
prin suduracap la cap, Tub de protectie PEl00 SDR26
PN6 d500mm

m 51,000

t7 AcE50E Racordarea la conducta existenta din tub de fonta. (cu teu
din fonta) avind diametrul tubului de 200 mm

piesa 2,000

Capitolul 1.3. Demolarea si reconditionarea
Capitolul 1.3.1. Trotuar

18
DCO4B Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de

contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri m 92,000

t9 DGO5A
Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina Ia 3 cm
gtosime, formate din covoare asfaltice permanente,
betoane sfaltice

m2 41,400

20 DAl28 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru
drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara
innororire

m3 4,140

2l DEI2C Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta,
in grosime de 3,0 crn

Capitolul 1.3.2. Transportarea gunoiului

m2 41,400

22 TsC03Gl
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint
cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren
cats. III

100 m3 0,020

23 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de
5lan t 4,000

24 TsC5lB Lucrari la descarcarea.pamintului in depozit, teren
categoria II 100 m3 0,020

Capitolul 1.4. Camine

25
AcEl38

Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton
armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu

diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru
rieola B15 - 3.36 m3)

m3 5,250

26 AcEl48
Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton
armat.prefabricat, pentru canalizare,'circulare (inelare) cu
diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru
rieola B15 - 1.44 m3)

m3 5,155

27 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KIII-IO buc 7,000

28 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de

vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KI{,{-15
buc 3,000

29
Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de

vizitare, circulare (inelare) cu diametrul l,Om KII10-6 buo 7,000

30
Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KLI-10-9 buc 7,000

31
Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de

vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. KII15-6 buc 3,000

32

JJ

Pret de piata

Pret de piata

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de

vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m. KII15-9

Elemente .din.beton armat prefabricat ale caminelor.de
vane, circulare (inelare) cu diametrul l,0m KIIII-10-l

buc

buc

7,000

7,000

34
Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KI$l-15-1 buc 3,000



35
Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de

vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-2,0m KIIO-I buc 10,000

36
Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de

vane, circulare (inelare) cu diarnetrul 1,0-2,0m KU-7-3 buc 10,000

37 Scara cu vanguri din. otel kg n2,aaa

38 Consumul de metale pentru consolidarea caminelor kg 297,360

39
IzDl0A

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si

constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe
baza de miniu de plumb si doua straturi de email
clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm
inclusiv

t 0,469

40 Capacul cu rama din fonta C250 buc 10,000

41
CAO2C

Beton simplu tumat in egalizari, pante, sape la inaltimi
pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane
conform art. CA01 sau beton marfa, tumare cu mijloace
clasice B10 Gentru orinderea canacelor C250lD400)

m3 0,500

Proiectant
tqr
s!.ci

\*
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Canitolul 1. Utilai

I Pret de piata
Camin vizitarc din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H:2000 buc 1,000

2
Pret de piata

Camin vizitere din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H:1500 buc 2,000

J
Pret de piata

Garnitura etansa pentru camin d640mm buc 3,000

4 Pret de piata
Piesa fixare prelungire camin buc 3,000

5
Pret de piata

Piesa superioara reglabila (1 00-300mm) buc 1,000

6
Pret de piata

Piesa superioara reglabila (1 00-600mm) buc 2,000

Caoitolul2. Lucrari de montare

7
AcB068 Camin vizitare din PE-montare buc 3,000

8
AcBl48 Garnitura de manewa, cu tija, garnitura etansare, piesa

fixare si superioara montate subteran in camin PE
buc 3,000

Capitolul 3. Lucrari de constructii
Capitolul 3.1. Lucrari terasamente

9
TsCO3B1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint
cu umiditate naturala- descarcare in depozit teren cats. II

100 m3 0,530

10
TsA20B

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate

cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la
profilul taluzului. in teren miilociu

m3 2,000

11
TsAl6El

Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de
pina la 4 m adincime, penbu cabluri electrice de inalta
fensiune, in p'amint cu umiditate naturala cu sprijiniri
latime < 1 m. adincime 1.51-3 m . teren miilociu

m3 9,000

t2 TsF0lB
Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la
sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina
la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m,
inne dulapi 0.21...0.60 m(30% din volumul total)

m2 36,000

t3 TsFOlB

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la
sapatwi executate in spatii limitate, avind latimea de pina
la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m,
intre dulapi 0,21...0,60 m(70% din volumul total -numai
manoneta\

fil2 94,000

t4 AcF03A
Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa

sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de

izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu

nisip (Pat de nisip)

m3 2340

15
TsC03Fl

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu
motsr cu ardere interna si cornanda hidr'aulica, in parnint
cu umiditate naturala. descarcare in autovehicule teren

100 m3 0,050



I i, 3 4

cats. II (Grund deplasat)

1.6
TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculamta la distanta de

5km
t 9,000

t7 TsC518 Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren

catesoria II
100 m3 0,050

18
TsDO1B

Lnprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncaxe de pina

la 3 m din grarnezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor,
oamintul orovenind din teren miilociu

m3 14,000

T9
TsD04B

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea

fiecarui stat de pamint in parte, avind 10 cm grosime
pamint coeziv

m3 14,000

2A
TsDO2A1

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria

I sau II, executata cu buldozer pe tactor cu senile de 65-80
CP. in straturi cu srosimea de 15-20 cm

100 m3 0,450

21
TsD05A

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint necoeziv

100 m3 0,450

Canitolul 3.2. Conducte si armaturi

22 AcA08A Montarea in paminq in exteriorul cladirilor, a tevilor din
PP, etansate cu garnituri de cauciuc, PP SN4 d160mm

m 28,500

23 AcAl0D
Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de

inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate
prin sudura cap la cap, Tub protectie PE100 PN6 SDR26

d!55mm

m 21,500

Caoitolul3.3. Camine

24
AcD22A Prepararea si tumarea betonului in fundatia canalelor, prin

interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton Ml00) m3 0,810

25
CPl68 Montarea elementelor prefabricate din beton afinat pentru

canale (termice, penfu termoficare, de cablaje etc.), placi
dreote sau curbe KLIII-15-2 (pentru camine din PE)

buc 3,000

26 Capacul cu rama din fonta tip T buc 1,000

27 Capacul cu rama din fonta tip JI buc 2,000

28
AcE50E Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu

din fonta) avind diametrul tubului de 200 mm
piesa 1,000

Capitolul 3.4. Demolarea si reconditionarea
Canitolul 3.4.1. Drumul din pietris

29 TsC03Cl
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, inpamint
cu umiditate naturala, descarcare in depoZttlglg4-qelg,-ll-

100 m3 0,070

30
TsC54,A' Stat de fundatie din nisiP m3 3,000

31
TsC548 Strat de fundatie din piatra sparta

-{.'-,nifi;iir*
m3 4,000
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