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1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia pardoselei a salii de sport a IP Gimnaziul ,,Radeni” din s.Radeni, r-l Straseni
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Pregatirea Podelelor


	1
	RpCK41A

	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc

	m2
	264,000


	2
	TsA02C

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare 162x0.4 =

	m3
	79,200


	3
	TsI51B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km Pamint

	t
	118,800


	4
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (ARGILA)

	m3
	26,400


	5
	TsC53B

	Compactarea pamintului cu piatra sparta

	100m2
	2,640


	6
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 264x1,5 = 396

	kg
	396,000


	7
	CG22D5 K=10

	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade  K=10 cm
Коэффициент к трудозатратам=10,000
Коэффициент к материалам=10,000
Коэффициент к машинам=10,000

	m2
	264,000


	
	
	2. Pardoseli sportive 


	8
	CG51A APLICATIV

	Pardoseli sportive turnate pe loc, pe suport existent din beton, avind grosimea totala de 10 mm din granule EDPM granulatia 2-4 mm cu adezivi 20% din masa granulelor, inclusiv prelucrarea suprafetii din beton cu amorsa speciala compatibila cu adezivii folositi pentru granule. Turnatura de cauciuc va fi efectuata cu utilizarea mecanismelor specializate, plano matice, cu prelucrare termica a compozitiei aplicate.
Indicatii de aplicare a normei:
- Modificarea resursei  "Grund Fuxit-1030*" in "Praimer (grund) special compatibil cu adezivi" cu consumul unitar 0,21 kg/m2; 
- Excluderea resursei "Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*"
- Excluderea resursei "Disc abraziv"
- Introducerea resursei "Pardoseli sportive turnate pe loc, pe suport existent din beton, avind grosimea totala de 10 mm din granule EDPM granulatia 2-4 mm cu adezivi, unitate de masura - "m2", consum unitar - 1.0 m2/m2
- Coeficient manopera - 0.50
Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,007
Coeficient la manoperei=0,500

	m2
	264,000


	9
	CG51A APLICATIV

	Pardoseli sportive, aplicate pe un strat de amestec din granule din cauciuc si adeziv.

	m2
	264,000


	10
	CG09A

	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	68,000


	11
	DF17A

	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm, culoare alba

	m2
	18,000




