WinCmeTa2000

Formular Nr.5

Investitor
Obiect Lucrari de reparatie a drumului local L281
Chiscareni-Ciuciueni-Dumbravita(selectiv)
(Ciuciueni)
Catalog de preturi unitare pentru obiectul Ne
(formular desfasurat)
Ne Simbol Consum de Valoare, lei
crt. | norme si Denumire lucrari, cheltuieli si U.M. resurse pe| Pe unitate Total
Cod resurse unitate de | de masura —_—
resurse masura incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1 RpDAO4 | Scarificarea usoara a
C impietruirii pina la 5 cm 3,30
adincime autogrederul, inclusiv m2
reprofilarea 2,88
93100600 | Muncitor deservire CM h-om 0,0500 57,66 2,88
19920
322‘215200 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0014 300,00 042
2 DA12B | Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra sparta,
; 515,53
pentru drumuri, cu asternere m3
mecanica, executat cu 34 60
impanare fara innororire
71290200 | Pavator h-om 0,6000 57,66 34,60
12800
14111222 | Piatra sparta pentru pt.drumuri
01646 r.magmatice 15-25 mm m3 0,2030 288,60 58,59
14111222 | Piatra sparta pentru pt.drumuri
01672 r.magmatice 40-63 mm m3 1,2190 288,60 351,80
41001162 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari
02806 drumuri-terasam. m3 0,1500 15,40 2,31
322‘212200 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0420 300,00 12,60
29522400 | Compactor static autopropulsat cu
04010 | rulouri valturi R 8-14 de 14tf h-ut 0.2580 | 200,50 51,73
34105400 Autoglsterna 5-8 t cu dispozitive de h-ut 00150 260,40 3.91
05603 stropire
3 DB02B | Amorsarea suprafetelor 100m2 1 305,93
straturilor de baza sau a —
imbracamintilor existente in 115,32
vederea aplicarii unui strat de
uzura din mixtura asfaltica,

Digitally signed by Verhovetchii lon
Date: 2020.09.26 10:59:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




2 3 4 5 6 7
executata cu suspensie de
bitum filerizat la straturile din
impetruiri, macadam sau
pavaje din piatra
71290400 | Asfaltator h-om 2,0000 57,66 115,32
10110
‘21251::88173 Suspensie de bitum filerizat t 0,1400 8 500,30 1190,04
41001162 | Apa inc!ustriala in cisterne pt. lucrari m3 0,0370 15,40 057
02806 drumuri-terasam.
DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic
cu agregate marunte,
executata la cald, in grosime 203,89
de 6,0 cm, cu asternere m2 _—
mecanica 4,32
K=1,50
71290400 | Asfaltator h-om 0,0500 57,66 4,32
10110
11110001 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu t 0,0940 1310.10 184.72
0001311 agregate marunte
14211022 | Nisip bitumat
00000 t 0,0030 1310,10 5,90
27106034 | Otel patrat lam.cald It = 30 mm
50379 kg 0,0110 11,80 0,19
29522400 | Compactor static autopropulsat cu
04010 | rulouri valturi R 8-14 de 14tf h-ut 0.0053 | 200,50 159
29522400 | Compactor pe pneuri static
04003 | autopropulsat 10,1-16 tf h-ut 00053 | 200,50 1,59
29522400 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice
05100 cu motor term. 92 cp h-ut 0,0053 700,00 557
DI115 Consolidarea acostamentelor 41.90
cu un strat de piatra sparta de m2 ’
10 cm 1,83
93100600 | Muncitor h-om 0,0317 57,66 1,83
19930
14111222 | Piatra sparta 20-40 mm
016601 m3 0,1260 288,60 36,36
41001162 | Apa md_ustrlala in cisterne pt. lucrari m3 0,0070 15,40 0.11
02806 drumuri-terasam.
32222200 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,00351 300,00 1,05
34105400 AutO(_:lsterna 5-8 t cu dispozitive de h-ut 0,00097 260,40 025
05603 stropire
29522400 | Compactor 5-6 t
04105 h-ut 0,0110 200,50 2,21
29522400 | Compactor pe pneuri static
04003 | autopropulsat 10,1-16 tf h-ut 0,00045 | 200,50 0,09
DI116 Pentru fiecare 1 cm urmator se
adauga sau se scade la norma 14,55
DI115 m2 -
K=4,00 0,00
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