
CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziţie
3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparaţie la liceul teoretic Ion Creanga

№
crt.

S im b o l n o rm e  ei 
C o d  re su rse D e n u m ire  lu c rr r ilo r

U n ita te a  
de  m ăsu ră

Volum

1 2 3 4 5
1. Cabinetul nr.l informatica

1 RpCK41C
n .
K=3=l,00;
M=1,00;
111=1,00

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 
sau fara suport textil, mocheta, etc

m2 37,20

2 RpCJ35A
n .
K=3=l,00;
M=1,00;
Ш=1,00

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereţi sau tavane

m 2 59,40

3

*

CG01A
n .
K=3=l,00;
M=1,00;
111=1,00

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

m 2 37,20

4 CN53A
n .
K=3=l,00;
M=1,00;
Ш=1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2 59,40

5 CF50B
n .
K=3=l,00;
M=1,00;
Ш=1,00

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si 
pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului.

m2 59,40

6 CF57A
n .
K=3=l,00;
M=1,00;
111=1,00

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor

m 2 59,40

7 CN53A
n .
K=3=l,00;
M=1,00;
Ш=1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m 2 59,40

»



1 2 3 4 5

8 CN06A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual

m2 59,40

9 CK29F
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila (NOTA gr. 
panouri 12mm)

m2 37,20

10 CG08A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Pardoseli din materiale plastice montate pe suport 
existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in 
incaperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp, cu covor PVC 
lipit cu prenadez (covorul beneficiarului) m2 37,20

11 RpVB09A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confecţionate cu 
perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidărie

buc 1,00

12

А

08-03-594-3
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat 
pe pivoţi, cantitate lămpi, in corp de iluminat, pina la 4 
Светильник OPL/S 4x18 Ip-20

100 buc 0,06

13 08-03-591-2
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalaţie 
inchisa Выключатель однополюсный скрыт, уст-ки 
"Евростандарт" IP20

100 buc 0,01

14 08-03-591-10
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Priza de fisa semietansata si etansata Розетка 
штепсельная с заземляющим контактом для 
скрытой проводки IP- 54 1-16А

100 buc 0,02

15 material
п.
К=1,00

Кабель ВВГнг-0,66 сеч. Зх2,5мм2

m 30,00

2. Cabinetul nr.2 informatica
16 RpCK41C

п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 
sau fara suport textil, mocheta, etc

m2 34,80



1 2 3 4 5
17 RpCJ35A

п.
K=3=l,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereţi sau tavane

m2 57,00

18 CG01A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

m2 34,80

19 CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2 57,00

20 CF50B
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si 
pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului.

m2 57,00

21 CF57A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor

m2 57,00

22 CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2 57,00

23 CN06A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual

m2 57,00

24 CF54A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Placarea pereţilor cu placi din ghips-carton, grosime 
12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe 
suprafeţe plane, exclusiv glafurile uşilor si ferestrelor

m2 6,27

25 CK29F
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila (NOTA gr. 
panouri 12mm)

m2 34,80



1 2 3 4 5
26 C G 0 8 A

п.
K = 3 = l,0 0 ;
М = 1 ,0 0 ;
Ш = 1 ,0 0

Pardoseli din materiale plastice montate pe suport 
existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in 
incaperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp, cu covor PVC 
lipit cu prenadez (covorul beneficiarului) m2 3 4 ,8 0

27 0 8 -0 3 -5 9 4 -3
п.
К = 3 = 1 ,0 0 ;
М = 1 ,0 0 ;
111=1,00

Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat 
pe pivoţi, cantitate lămpi, in corp de iluminat, pina la 4 
Светильник OPL/S 4x18 Ip-20

100 buc 0 ,06

28 0 8 -0 3 -5 9 1 -2
п.
К = 3 = 1 ,0 0 ;
М = 1 ,0 0 ;
Ш = 1 ,0 0

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalaţie 
inchisa Выключатель однополюсный скрыт, уст-ки 
"Евростандарт" IP20

100 buc 0,01

29 0 8 -0 3 -5 9 1 -1 0
п.
К = 3 = 1 ,0 0 ;
М = 1 ,0 0 ;
Ш = 1 ,0 0

Priza de fisa semietansata si etansata Розетка 
штепсельная с заземляющим контактом для 
скрытой проводки IP- 54 1-16А

100 buc 0,02

30

«

m a te ria l
п.
К = 1 ,0 0

Кабель ВВГнг-0,66 сеч. Зх2,5мм2

m 3 0 ,0 0

3. Coridoare
31 R p C J3 5 A

п.
К = 3 = 1 ,0 0 ;
М = 1 ,0 0 ;
111=1,00

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereţi sau tavane

m2 4 ,8 0

32 C N 5 3 A
п.
К = 3 = 1 ,0 0 ;
М = 1 ,0 0 ;
Ш = 1 ,0 0

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2 4 ,8 0

33 C I0 6 C 6
п.
К = 3 = 1 ,0 0 ;
М = 1 ,0 0 ;
111=1,00

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau 
lucioasa cu placi de aceeaşi culoare si format cu 
dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafeţe plane 
la pereţi si stilpi, inclusiv glafiirile si muchiile, cu 
rosturi alternante, in incaperi cu suprafaţa mai mare de 
10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de 
cca 2 cm grosime

m2 4,80

34 C F 5 4 A
п.
К = 3 = 1 ,0 0 ;
М = 1 ,0 0 ;
111=1,00

Placarea pereţilor cu placi din ghips-carton, grosime 
12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe 
suprafeţe plane, exclusiv glafiirile uşilor si ferestrelor

m2 4,00

35 C N 5 3 A Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si m2 1 570,00



1 2
я.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

о

avanelor

" зб  Г CF50B
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Tencuieli interioare de 5 m m  grosim e, executate 
manual, cu am estec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si 
pereţi despărţitori, preparare m anuala a m ortarului. m2 86 ,00

37 CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

G runduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2 86,00

38 T CF57A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

A plicarea m anuala a chitului pe bazîH îeîpsos 
"Eurofrn" grosim e 1,0 m m  pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor m2 86 ,00

39 CN06A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

V opsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolim en 
vinilici in em ulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual m 2 1 570,00

40 RpEF23A
п -
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

4. Sala festiva
D em ontări de corpuri de ilum inat orice tip, inclisiv 
tijele si globurile

b u c 17,00

41 R pIB llA
п -
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

D em ontări radiatoare de poziţie pentru desfiinţare

m2 6 ,00

42 IB06B
п -
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Radiatoare din otel, m onobloc avind lungim ea de 1001 
- 1500 m m M 2 2  1000/50 (radiatoarele beneficiarului)

buc 4,00

43 RpCK41A

п '
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

D esfacerea pardoselilor din duşum ele din scmdura, 
dulapi, etc

m2 122,00

»



1 2 3 4 5
44 с с о з с

п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi

kg 320,00

45 CG22A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Вс 10/B 150) 
in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat 
pe loc, in incaperi cu suprafaţa mai mare de 16 mp

m2 122,00

46 CG47D
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 
peste 300 x 300 mm (600x600 - culoarea coordonata cu 
beneficiarul) m2 122,00

47 ЯрСМЗЗЕ
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Demontarea placajelor din PVC, azbociment

m2 160,00

48 CF59B
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Placarea suprafeţelor cu un strat de PGC cu executarea 
carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 
m: suprafeţe inclinate fara izolaţie

m2 200,00

49 CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2 200,00

50 CF50B
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si 
pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului.

m2 200,00

51 CF57A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor

m2 200,00

52 CN06A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual

m2 200,00



1 2 3 4 5
53 CK29F

п.
K=3=l,00;
М=1,00;
111=1,00

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila (NOTA gr. 
panouri 12mm)

m2 122,00

54 08-03-594-3
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat 
pe pivoţi, cantitate lămpi, in corp de iluminat, pina la 4 
Светильник OPL/S 4x18 Ip-20

100 buc 0,17

55 08-03-591-2
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalaţie 
inchisa Выключатель однополюсный скрыт, уст-ки 
"Евростандарт" IP20

100 buc 0,03

56 08-03-591-10
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Priza de fisa semietansata si etansata Розетка 
штепсельная с заземляющим контактом для 
скрытой проводки IP- 54 1-16А

100 buc 0,05

57 08-02-409-1
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Ţeava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereţi si 
coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 
(Ţeava ПВХ- Д=20мм 120m)

100 m 1,20

58 material
п.
К=1,00

Кабель ВВГнг-0,66 сеч. Зх2,5мм2

m 120,00

59 CN16D
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate 
pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea 
de email la duşumele

m2 24,00

§. Cabinet costiumatie, scara
60 RpEF23A

п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv 
tijele si globurile

buc 3,00

61 R pIB llA
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Demontări radiatoare de poziţie pentru desfiinţare

m2 2,00

62 Ш06В Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 buc 2,00



1 2 3 4 5
п.
K=3=l,00;
М=1,00;
111=1,00

- 1500 mm М22 1000/50 (radiatoarele beneficiarului)

63 СА04ВЗ
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu 
betoniera pe şantier si turnarea cu mijloace clasice 
beton armat clasa C 15/12 (Вс 15/B 200), la inaltimi 
pina la 35 m inclusiv m3 8,00

64 с с о з с
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 
35 m, la placi

kg 160,00

65 CG01A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

m2 33,00

66

«

CG47D
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 
peste 300 x 300 mm (600x600 - culoarea coordonata cu 
beneficiarul) m2 33,00

67 CF59B
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Placarea suprafeţelor cu un strat de PGC cu executarea 
carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 
m: suprafeţe inclinate fara izolaţie

m2 102,00

68 CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2 102,00

69 CF50B
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si 
pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului.

m2 102,00

70 CF57A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor

m2 102,00

71 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri m2 102,00



1 2 3 4 5
п.
K=3=l,00;
М=1,00;
Ш=1,00

vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual

72 CK29F
п.
К=3=1,00; 
М=1,00; 
111=1,00

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila (NOTA gr. 
panouri 12mm)

m2 31,00

73 08-03-594-3
п.
К=3=1,00;
М -1,00;
111=1,00

Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat 
pe pivoţi, cantitate lămpi, in corp de iluminat, pina la 4 
Светильник OPL/S 4x18 Ip-20

100 buc o o UJ

74 08-03-591-2
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalaţie 
inchisa Выключатель однополюсный скрыт, уст-ки 
"Евростандарт" IP20

100 buc 0,02

75

*

08-03-591-10
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Priza de fisa semietansata si etansata Розетка 
штепсельная с заземляющим контактом для 
скрытой проводки IP-54 1-16А

100 buc 0,02

76 08-02-409-1
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Ţeava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereţi si 
coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm 
(Ţeava ПВХ- Д=20мм 20m)

100 m 0,20

77 material
п.
К=1,00

Кабель ВВГнг-0,66 сеч. Зх2,5мм2

m 45,00

6. Cabinet secretar
78 RpEF23A

п.
К=3=1,00;
М -1,00;
Ш=1,00

Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv 
tijele si globurile

buc 2,00

79 R pIB llA
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Demontări radiatoare de poziţie pentru desfiinţare

m2 2,00

80 IB06B
п.

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 
- 1500 mm M22 1000/50 (radiatoarele beneficiarului) buc 1,00



1 2 3 4 5

K=3=l,00;
М=1,00;
Ш=1,00

1

81 RpCK41C
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 
sau fara suport textil, mocheta, etc

m2 12,00

82 CG36B
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea 
stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de 
lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 
mp m2 12,00

83 CF59B
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Placarea suprafeţelor cu un strat de PGC cu executarea 
carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 
m: suprafeţe inclinate fara izolaţie

m2 38,00

84

%

CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2 38,00

85 CF50B
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si 
pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului.

m2 38,00

86 CF57A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor

m2 38,00

87 CN06A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual

m2 38,00

88 CK29F
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila (NOTA gr. 
panouri 12mm)

m2 12,00

89 08-03-594-3
п.

Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat 
pe pivoţi, cantitate lămpi, in corp de iluminat, pina la 4 100 buc 0,02



1 2 3 4 5
K=3=l,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Светильник OPL/S 4x18 1р-20

90 08-03-591-2
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Intremptor cu о clapa, tip neingropat, la instalaţie 
inchisa Выключатель однополюсный скрыт, уст-ки 
"Евростандарт" IP20

100 buc

Ï

0,01

91 08-03-591-10
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Priza de fisa semietansata si etansata Розетка 
штепсельная с заземляющим контактом для 
скрытой проводки IP- 54 1-16А

100 buc 0,02
ţ

92 material
п.
К - 1,00

Кабель ВВГнг-0,66 сеч. Зх2,5мм2

m 20,00

7. Sala de sport
93 RpCJ35A

п.
К=3=1,00;
М -1,00;
Ш=1,00

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereţi sau tavane

m2 180,00

94* CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2
:

180,00

95 CF02A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereţi sau stilpi, pe suprafeţe 
plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit 
si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe 
zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton

m2 180,00

96 CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2 180,00

97 CN06A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual

m2 180,00

98 RpCK42A
п.
К=3=1,00;

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de 
ciment m2 57,00



1 2 3 ~  1 5
М -1,00;
111=1,00

99 CG22A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Вс 10/B 150) 
in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat 
pe loc, in incaperi cu suprafaţa mai mare de 16 mp

m2 57,00

100 CG01A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

m2 57,00

101 CG08A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Pardoseli din materiale plastice montate pe suport 
existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in 
incaperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp, cu covor PVC 
lipit cu prenadez (linolium sport) m2 57,00

8. Cabinet sala sport
102 RpCK42C

п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, 
marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

m2 9,00

103 RpCJ35A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereţi sau tavane

m2 46,00

104 CF02A
п.
К=3=1,00;
М -1,00;
111=1,00

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 
executate manual, la pereţi sau stilpi, pe suprafeţe 
plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit 
si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe 
zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton

m2 46,00

105 CG01A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

m2 9,00

106 CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш -1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2 46,00

107 CF50B
п.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si m2 46,00



1 2 3 4 5
K=3=l ,00;
М=1,00;
Ш=1,00

pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului.

108 CF57A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor

m2 46,00

109 CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2 46,00

ПО CN06A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual

m2 46,00

111

*

CK29F
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila

m2 9,00

112 CG47D
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 
peste 300 x 300 mm

m2 9,00

113 08-03-594-3
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat 
pe pivoţi, cantitate lămpi, in corp de iluminat, pina la 4 
Светильник OPL/S 4x18 Ip-20

100 buc 0,02

114 08-03-591-2
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalaţie 
inchisa Выключатель однополюсный скрыт, уст-ки 
"Евростандарт" IP20

100 buc 0,02

115 material
п.
К=1,00

Кабель ВВГнг-0,66 сеч. Зх2,5мм2

m 10,00

9. Cabinet nr.l ( I nivel)
116 RpCK41C

п.
К=3=1,00;

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 
sau fara suport textil, mocheta, etc m2 36,00



1 2 3 4 5
M=1,00;
111=1,00 . j

117 RpCJ35A
п.
K=3=l,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereţi sau tavane

m2 65,00

118 RpCK42A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de 
ciment

m2 36,00

119 CG01A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

m2 36,00

120 CG22A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Вс 10/B 150) 
in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat 
pe loc, in incaperi cu suprafaţa mai mare de 16 mp

m2 36,00

l2 l CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2 65,00

122 CF50B
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si 
pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului.

m2 65,00

123 CF57A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor

m2 65,00

124 CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2 65,00

125 CN06A
п.
К=3=1,00;

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual

m2 65,00



1 2 3 4 5
М=1,00;
111=1,00

126 CK29F
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila (NOTA gr. 
panouri 12mm)

ш2 36,00

127 CG08A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Pardoseli din materiale plastice montate pe suport 
existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in 
incaperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp, cu covor PVC 
lipit cu prenadez ш2 36,00

128 08-03-594-3
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat 
pe pivoţi, cantitate lămpi, in corp de iluminat, pina la 4 
Светильник OPL/S 4x18 Ip-20

100 buc 0,04

129 08-03-591-2
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalaţie 
inchisa Выключатель однополюсный скрыт, уст-ки 
"Евростандарт" IP20

100 buc 0,01

130 08-03-591-10
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Priza de fisa semietansata si etansata Розетка 
штепсельная с заземляющим контактом для 
скрытой проводки IP-54 1-16А

100 buc 0,02

131 material
п.
К=1,00

Кабель ВВГнг-0,66 сеч. Зх2,5мм2

m 30,00

10. Cabinet nr.l (II nivel)
132 CK29F

п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila (NOTA gr. 
panouri 12mm)

m2 56,00

133 08-03-594-3
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat 
pe pivoţi, cantitate lămpi, in corp de iluminat, pina la 4 
Светильник OPL/S 4x18 Ip-20

100 buc 0,06

134 08-03-591-2
п.
К=3=1,00;
М=1,00;

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalaţie 
inchisa Выключатель однополюсный скрыт, уст-ки 
"Евростандарт" IP20 100 buc 0,01

♦
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111=1,00

135 08-03-591-10
п.
K=3=l,00;
М=1,00;
111=1,00

Priza de fisa sem ietansata si etansata Розетка 
ш тепсельная с заземляю щ им контактом для 
скрытой проводки IP- 54 I-16A

100 b u c 0 ,02

136 m a te ria l
п.
К=1,00

Кабель ВВГнг-0,66 сеч. Зх2,5мм2

m 50,00

11. Cabinet nr.l (III nivel) : J

137 RpCK41C
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

D esfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 
sau fara suport textil, mocheta, etc

m 2 55,80 1

138 RpCJ35A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

D esfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereţi sau tavane

m 2

!

80,00

139

*

CG01A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Strat suport pentru pardoseli executat din m ortar din 
cim ent M 100-T de 3 cm  grosim e cu fata driscuita fin

m 2 55,80

140 CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

G runduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m 2 80,00

141 CF50B
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Tencuieli interioare de 5 m m  grosime, executate 
m anual, cu am estec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si 
pereţi despărţitori, preparare m anuala a m ortarului.

m 2 80,00

j

142 CF57A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш = 1 ,0 0

A plicarea m anuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosim e 1,0 m m  pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor

m 2 80,00

143 CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

G runduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m 2 80,00

I
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144 C N 0 6 A
п.
K = 3 = l,0 0 ;
М = 1 ,0 0 ;
Ш = 1 ,0 0

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual

m2 80 ,00

145 C K 2 9 F
п.
К = 3 = 1 ,0 0 ;
М = 1 ,0 0 ;
Ш = 1 ,0 0

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila (NOTA gr. 
panouri 12mm)

m2 55 ,80

146 C N 5 3 A
п.
К = 3 = 1 ,0 0 ;
М = 1 ,0 0 ;
Ш = 1 ,0 0

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2

: i

55 ,80

147 C G 0 1 A
п.
К = 3 = 1 ,0 0 ;
М = 1 ,0 0 ;
Ш = 1 ,0 0

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

m2 55 ,80

148

*

C G 0 8 A
п.
К = 3 = 1 ,0 0 ;
М = 1 ,0 0 ;
111=1,00

Pardoseli din materiale plastice montate pe suport 
existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in 
incaperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp, cu covor PVC 
lipit cu prenadez m2 55 ,80

• i

149 0 8 -0 3 -5 9 4 -3
п.
К = 3 = 1 ,0 0 ;
М = 1 ,0 0 ;
Ш = 1 ,0 0

Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat 
pe pivoţi, cantitate lămpi, in corp de iluminat, pina la 4 
Светильник OPL/S 4x18 Ip-20

100 buc 0,06

, j

150 0 8 -0 3 -5 9 1 -2
п.
К = 3 = 1 ,0 0 ;
М = 1 ,0 0 ;
Ш = 1 ,0 0

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalaţie 
inchisa Выключатель однополюсный скрыт, уст-ки 
"Евростандарт" IP20

100 b u c 0,01

151 0 8 -0 3 -5 9 1 -1 0
п.
К = 3 = 1 ,0 0 ;
М = 1 ,0 0 ;
Ш = 1 ,0 0

Priza de fisa semietansata si etansata Розетка 
штепсельная с заземляющим контактом для 
скрытой проводки IP- 54 1-16А

100 b u c 0 ,02

152 material
п.
К = 1 ,0 0

Кабель ВВГнг-0,66 сеч. Зх2,5мм2

m 50 ,00
. 1

12. Cabinet nr.2 (cabinet persoane cu
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dezabilitati)

153 RpCK41A
п.
K=3=l,00;
М=1,00;
111=1,00

Desfacerea pardoselilor din duşumele din scindura, 
dulapi, etc

m2 18,00

154 CG22A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Вс 10/B 150) 
in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat 
pe loc, in incaperi cu suprafaţa mai mare de 16 mp

m2 18,00

155 CG01A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

m2 36,00

156 CG47D
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 
peste 300 x 300 mm (600x600 - culoarea coordonata cu 
beneficiarul) m2 36,00

157 CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2 76,00

158 CF50B
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si 
pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului.

m2 76,00

159 CF57A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor

m2 76,00

160 CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2 76,00

161 CN06A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual m2 76,00
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162 CK29F
п.
K=3=l,00;
М=1,00;
111=1,00

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila (NOTA gr. 
panouri 12mm)

m2 36,00

163 08-03-594-3
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat 
pe pivoţi, cantitate lămpi, in corp de iluminat, pina la 4 
Светильник OPL/S 4x18 Ip-20

100 buc 0,04

164 08-03-591-2
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalaţie 
inchisa Выключатель однополюсный скрыт, уст-ки 
"Евростандарт" IP20

100 buc 0,02

165 08-03-591-10
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Priza de fisa semietansata si etansata Розетка 
штепсельная с заземляющим контактом для 
скрытой проводки IP- 54 1-16А

100 buc 0,04

166 material
п.
К=1,00

Кабель ВВГнг-0,66 сеч. Зх2,5мм2

m 42,00

13. Cabinet nr.2 (II nivel)
167 RpCK41C

п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 
sau fara suport textil, mocheta, etc

m2 55,80

168 RpCK42A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de 
ciment

m2 55,80

169 RpCJ35A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 
driscuite la pereţi sau tavane

m2 80,00

170 CG01A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

m2 55,80
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171 CN53A

п.
K=3=l,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

m2 80,00

172 CF50B
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si 
pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului.

гп2 80,00

173 CF57A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofîn" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 
coloanelor si tavanelor

т 2 80,00

174 CN53A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor

т 2 80,00

175

%

CN06A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual

т 2 80,00

176 CK29F
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila (NOTA gr. 
panouri 12mm)

т 2 55,80

177 CG08A
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Pardoseli din materiale plastice montate pe suport 
existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in 
incaperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp, cu covor PVC 
lipit cu prenadez т 2 55,80

178 08-03-594-3
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Corp de iluminat cu lămpi luminescente montat separat 
pe pivoţi, cantitate lămpi, in corp de iluminat, pina la 4 
Светильник OPL/S 4x18 Ip-20

100 buc 0,06

179 08-03-591-2
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalaţie 
inchisa Выключатель однополюсный скрыт, уст-ки 
"Евростандарт" IP20

100 buc 0,01
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180 08-03-591-10

п.
K=3=l,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Priza de fisa semietansata si etansata Розетка 
штепсельная с заземляющим контактом для 
скрытой проводки IP-54 1-16А

100 buc 0,02

181 material
п.
К=1,00

Кабель ВВГнг-0,66 сеч. Зх2,5мм2

m 50,00

14. Montare timplarie
182 СК25А

п.
К=3=1,00;
М=1,00;
111=1,00

Usi confecţionate din profiluri din mase plastice 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare uşilor 
montate in zidărie de orice natura la construcţii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu 
suprafaţa tocului pina la 7 mp inclusiv (

m2 4,20

183 СК25А
п.
К=3=1,00;
М=1,00;
Ш=1,00

Usi confecţionate din profiluri din mase plastice 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare uşilor 
montate in zidărie de orice natura la construcţii cu 
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu 
suprafaţa tocului pina la 7 mp inclusiv (uşile 
beneficiarului)

m2 14,00

întocmit
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