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Cerinte suplimentare 

al Ls. ,,Adminis 

Sergiu BEJA 

" 
TEMA DE PROIECT ARE 

Lucrari de proiectare cu privire la elaborarea masurilor de sporire a sigurantei 
circulatiei rutiere pe sectorul de drum R3 Chi~inau - Hince~ti - Cimi~lia -
Basarabeasca - fr. cu Ucraina, km 28.800 - km 29.800, definitivat ,,Punct 
negru" 

Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile 
publice nationale pe anul 2023, aprobat prin HG 73/2023 

Proiect de executie 

Conform procedurii de achizitie publica 

km 28.800 - se va preciza prin proiect 

km 29.800 - se va preciza prin proiect 

• Ridicari topo-geodezice, conform art. 31 al Legii nr.778 din 27.12.2001 , privind 
geodezia, cartografia ~i geoinformatica, inclusiv e?<-aminarea tehnica a sistemului 
rutier existent ~i a constructiilor inginere~ti (prospectiuni); 

• Prospectiuni geologice, conform NCM L.02 .12-2:2018 ,,Indicator de preturi de 
referinta pentru lucrari de prospeqiuni geologice" (pe sectorul de constructie); 

• Prospectiuni hidrometeorologice; 
• Examinarea lucrarilor de arta existente; 
• Recensamantul traficului rutier (dupa tipuri de vehicule). 

• Caracteristicile drumului conform: 
- NCM D.02 .01 :2015 ,,Proiectarea Drumurilor Publice"; 
- CP _D.02.11-2014 ,,Recomandari privind proiectarea strazilor drumurilor din 

localitati urbane ~i rurale"; 
- NCM D.02.03.-2018 ,,Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe 

drumurile publice"; 
• Categoria tehnica a drumului se determina dupa NCM D.02.01:2015 conform 

modelarii intensitatii traficului rutier; 
• Tipul lmbracamintei rutiere - se va adopta in cadrul argumentarii tehnico

economice, (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier - 115 kN); 
• Caracteristicile hidrologice - conform CP D.O 1.05-2012 ,,Determinarea 

caracteristicilor hidrologice pentru conditiile Republicii Moldova"; 
• Masuri contra alunecarilor de teren conform: NCM A.06.01.2006 ,,Protectia 

tehnica a teritoriului, cladirilor ~i constructiilor contra proceselor geologice 
periculoase. Date generale"; 

• Geotextile pentru utilizarea la drumuri SM SR EN 15381:2010 ,,Geotextile ~i 
produse lnrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrari de drumuri ~i 
pentru straturi de uzura asfaltice"; 

• Accesoriile drumului, siguranta rutiera - Conform NCM D.02.01 :2015, 
CP D. 02.10-2016, altor standarde In vigoare; 

• Lucrari de arta - Conform CH11IT 2.05 .03-84 ,,MocTbI 11 Tpy6b1; 
• Durata de viata normata proiectata, conform EN 1990:2004; 
• Actiuni variabile din trafic, conform SM SR EN 1991-2:2005; 
• Seismicitatea zonei - 7 grade pe scara MSK-64. 

• Proiectarea se va face In coordonatele Mold Ref 99; 
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10. Conditii specifice 

• Prestatorul va realiza proiectul de executie astfel incat traficul de pe R3, pe 
lungimea de 1000 m.l. (km 28,80 - km 29,80), sa se desfa~oare in conditii de 
siguranta ~i confort, cu implementarea masurilor de siguranta rutiera (parapet 
median, amenajare peisagistica ~i orice alte masuri de imbunatatire a traficului 
auto). Vor fi luate in considerare ~i solutiile cu referire la necesitatea de 
supralargire a partii carosabile, instalarea parapetului de siguranta pentru 
separarea fluxurilor de circulatie. Capetele parapetelor de protectie sa fie 
securizate cu atenuatoare de impact. 

• Prestatorul va efectua prognoza de trafic in baza careia se va elabora analiza cost
beneficiu ~i va include la elaborarea prognozelor de trafic componenta traficului 
generat ~i de perspectiva; 

• Prestatorul va lua in considerare propunerile inaintate de catre autoritatile pub lice 
locale, care vor fi intocmite pe baza masuratorilor efectuate la fata Jocului, 
discutate cu beneficiarul ~i acceptate dupa argumentarile corespunzatoare; 

• Prestatorul trebuie sa aiba in vedere ~i va fi responsabil de obtinerea avizelor, 
acordurilor, autorizatiilor finale, precum ~i a tuturor aprobarilor/avizelor/ 
autorizatiilor finale ~i intocmirea documentatiei de proiect cu respectarea 
conditiilor din avize. 

• Constrangerile relevante vor fi identificate ~i localizate. Acestea vor include: -
Zone locuite, industriale, etc; 
- Cai de comunicatii, retele utilitati; 
- Particularitati de relief ( cursuri de apa, paduri etc); 
- Arii naturale protejate de interes national; 
- Zone geologice etc. 

• Prestatorul se va baza pe documentele existente, completate cu recunoa~teri 
vizuale in teritoriu ~i va efectua analiza situatiei; 

• Ca parte a etapei de analiza tehnico-economica, Prestatorul va identifica, studia 
~i propune minim 2 scenarii/ optiuni tehnico-economice diferite, fundamentand 
~i recomandand, justificat ~i documentat, scenariul/optiunea tehnico-economica 
optima pentru realizarea obiectivului de investitii. Prezentarea se va efectua la 
elaborarea pana la 50% din toate lucrarile de proiectare; 

• Se vor propune variante alternative tinand cont de: 
- Costul estimativ minim al Jucrarilor; 
- Evaluarea tuturor sectoarelor cu impact negativ asupra mediului inconjurator ~i 

minimizarea acestuia; 
• Prestatorul va elabora compartimentul ,,Protectia mediului". Componenta ~i 

continutul compartimentului in documentatia de proiect se va elabora conform 
NCM A.07.06:2016; 

• Prestatorul va elabora borderoul de masurari al grosimilor imbracamintei rutiere 
existente; 

• Prestatorul va elabora lista cantitaplor materialului demolat ~i decapat cu 
reutilizarea acestora la constructia sistemului rutier nou proiectat, sau 
stipularea transmiterii ulterioare catre beneficiar; 

• Prestatorul va elabora caietul de sarcini conform cerintelor licitatiilor 
internationale. 

• Prestatorul va elabora proiectul de executie conform prevederilor Standardelor 
Europene, puse in aplicare din 01.01.2021; 

• La necesitate, Prestatorul va elabora proiect pentru extragerea rocilor 
sedimentare ~i a celor neconsolidate; 

• Proiectul va fi incadrat preponderent in parametrii terenurilor aferente drumului 
public, inregistrate in Registrul bunurilor imobile, ori in caz de imposibilitate, 
solutia tehnica va fi argumentata ~i elaborat compartimentul ,,Alocare de 
terenuri" cu indicarea obligatorie a hotarelor, suprafetelor, nr. cadastrale, 
formelor de proprietate, situate pe amplasamentul lucrarii integrale/partiale, pe 
fiecare teren in parte; 
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Date initiale la tema 
11. de proiect, avize, 

acorduri 

Continutul 
12. proiectului de 

executie 

Numarul 
13. exemplarelor de 

documentatie 

Director adjunct 

• Prestatorul va elabora Programul de realocare (achizitie) a terenurilor 
suplimentare necesare pentru extinderea sectorului de drum (la necesitate); 

• Prestatorul se va conduce de normele ~i legislatia In vigoare; 
• Proiectul urmeaza a fi supus auditului sigurantei rutiere la faza de proiectare. 

Beneficiarul va obtine cu sustinerea Prestatorului: 
• Certificatul de urbanism; 
• A vizul autoritatilor administratiei publice locale ~i organelor de stat de 

supraveghere; 
• La necesitate, condi!ii tehnice pentru reamplasarea retelelor inginere~ti. 

Conform NCM A.07.02:2012/Al:2017 ,,Procedura de elaborare, avizare, 
aprobare ~i continutul-cadru al documentatiei de proiect pentru constructii. 
Cerinte ~i prevederi principale : 

• Memoriu explicativ general; 
• Desene pe compartimente; 
• Specificatii tehnice; 
• Liste de cantitati pe compartimente (In format electronic Ms Excel, cu formule 

de calcul); 
• Bill of Quantities; 
• Raport topo-geodezic; 
• Raport geotehnic; 
• Raport hidrometeorologic; 
• Elaborarea documentatiei necesare initierii procedurilor de achizitii; 
• Elaborarea compartimentului ,,Organizarea ~antierului de constructie"; 
• Elaborarea compartimentului ,,Organizarea circulatiei rutiere ~i pietonale 

(inclusiv pe perioada executarii lucrarilor de constructie)"; 
• Elaborarea compartimentului ,,Demolarea constructiilor existente" (dupa caz); 
• Elaborarea compartimentului ,,Retele electrice, telecomunicatii ~i iluminant 

stradal (inclusiv pentru perioada executarii lucrarilor de constructie)"; 
• Elaborarea compartimentului ,,Retele de apeduct ~i canalizare" (dupa caz); 
• Elaborarea compartimentului ,,Proiectare gazoduct" (dupa caz); 
• Elaborarea compartimentului ,,Exploatarea ~i recultivarea gropii de lmprumut" 

(dupa caz); 
• Elaborarea compartimentului ,,Alocarea terenurilor" (dupa caz); 
• Recomandari. 

• In volum de un exemplar In limba romana ~i un exemplar In limba engleza + 
varianta electronica editabila (limba romana ~i limba engleza). 

Sef directie Implementare Proiecte 

Sef serviciu Planificare Proiectari ~i Devize _ _c:::=~~~~==..::;-~- Petru SARAC UT A 

Sef directie Investi!ii Externe 
~~~~-.:::;.<=~~~~~~~-

Mircea DOBINDA 

Sef serviciu Siguranta Rutiera __ ___,~~-----~------ Gheorghe OLARU 

Ex: Dumitra~cu M. 
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Deviz centralizator 

Denumirea obiectivului: Lucrari de proiectare cu privire la elaborarea masurilor de sporire a 
sigurantei circulatiei rutiere pe sectorul de drum R3 Chi~inau - Hince~ti - Cimi~lia -

Basarabeasca - fr. cu Ucraina, km 28.800-29.800 

Denumirea beneficiarului: i.S.,,Administratia de Stat a Drumurilor" 

.N!l Denumirea lucrarilor 
Pret deviz, 

lei 
1 2 3 

Drum 

1 Prospectiuni topo-geodezice 51440.00 

2 Lucrari de proiectare 200642.00 

3 Lucrari inginero-geologice 23503 .00 

4 Lucrari hidrologice 33579.00 

5 Lucrari retele electrice 74008.00 

Total drum 383172.00 

TVA 20% 76634.40 
Total cu TVA 459806.40 

Executor: Consultant Serviciu Planificare Proiectari ~i Devize ~J'lcrftfo M. Dumitra~cu 

Verificat: Consultant Serviciu Planificare Proiectari ~i Devize 

Verificat: Sef Serviciu Planificare Proiectari ~i Devize 

Coordonat: Sef Directie Implementare Proiecte A.Ermurachi 

" " octombrie 2023 1e. 


