
RAPORT DE INSPECTIE
Nr. OI IPP-1345-2022 din 13 septembrie 2022

оRGАгIБм[]L DEINýPEсTIE din cadrul SRL 'cTSIc", certificat de acreditare oI-009

PRoDtБ{,]L :

Carburanti pentru automobile Gaz petrolier LicheГBt (GPL) (cod NCM MD 2711 1297)

PRoDIrciToRt]L :

'Petotel hikoil" SA, st. Mihai Вrачц пr.235, Ploiegti, Rоrгапiа

CLIENTIJL :

ICS 'LI]KOILMOLDOVA" SRL, MD-2012, rrпш"СhЬirвц sfr.Соhrrгв, 92,teL 022 21-38-1l

DATIIЛPRMND INSPECTIA :

Insресф а fost efectrвй h stalb de umplere cu Hdrocarbrrri de gaze lichefiate s. sосоlеф raionul Anenii Noi.
Daa inspecliei 08.09.2022, сопdiфЪ de rrвdiu: + l7 'С.
Есфаrrвпtе rrtilйte: rесфЬпt porИbil de egantionare sЙ pTesiurre.

Dосчrrвпtе de rеfеriпti йilizate irn cadrul inspecliei:
_ Нойrirеа Grwеmчfui RM пr.1 1 16 din 22.08.2002 despre арrоЬаrеа RegulaпBntr.rlui cu pгivire la dероziИrеа

gi corrвrcializarea cu rllicaИ, рriп sЫem autoпBtizat, а prodrвelor реtrоliеге identificate;

- SM EN 589+А12016 "СаrЬrrапli репfiч arrtorrrcbile. GPL. Сейlе ýi rrptode de tюеrсаrе" (ANULAT)
- SM SREN ISO 425720l1lAC20l3 'Gaze petroliere lbhefiate. Metoda de egantionare";
_ SM G6ST R 5 208'7l;012 "НidrосаФtгi gazoase lichefiate соrпЬчstrЪilе. Condilii tehnice"(ANUIAT)
- Sиndarde репtrч rrBtode de frrcercnri indicate 1п ИЬеl ре verso;

- Рrосеdчrа 'Тпsресф produselor peroliere", PL47.

Lonrl inspecat _ l186,610 tone, iпportat fu perioada 05.08.2022-3|.08.2022, conform contractuы

rrr. РGЮ2_00728l din 17.02.2022 9i depoziИt iп rесфiепtе sй presirrrre оriюпйlе.
Dаи fibricirii 9i tеrrrрпчl dе lahbiliиte а produsului - nu srrnt indicate n docurrвntele de inso}ire.

Raportul de iпsресф este eliberat ftr baza:

- Raportului de identificare а produsrrlui gi prebvare а probei: m. 43 din 08.09.2022;
_ Raportuhi de ftrcerciri пr. iз-zz cr аЬ П.О9.2022, еlrЪеrаt de laboratonrl de iцсеrcаri Li 'МоШо

SRL, certificat de acreditare rг. Li-033 (realиtele i,юеrсйriЬr srrrt indicate iп ИЬеlре verso);

- Raportului surnar de elahвre rг. OI IРР-l3З5 din 13.09.2022.

RйUL'ТАТЦЛ INSPECTIЦ:
Prodmrrl inspectat CORESPIINDE cerinJelor oblФtorii sиbilite iп
SM SREN 589+А12016, р. 6.1 иЬ.1, ird. 1-2, 7-8, 10 (фdА)
SM GOST R 520872012, р.4.2, иЬ.2, ind. l
rNK)RMATIE S IJPLIMINTARД;
ScherrB de inspectie: inspec{ia calitativi а lotrrlui de produs.

Тфчl iпsресфi: inspeclb iфiаlб. Categoй (йzа) inspec{bi: firnizare (rrport).

secJia inspec{ia Valentina JURAVLIOVA

Olga GODOROJA

е petrcliere

Inspector

сг5пс
"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURI] А_"гЕ

INDUSTRИLA ýI CERTIFICARE" SRL
- lЕхниrIЕскиЙ цЕнтр по промышлЕнноЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ" ООО
MD 2001, mun. Сhiýiпац, ýtr. Melestiu, пr 22А,
tel. (022) 208l5l, fax (022) 208166,
цrr ц,,сtsiс,пld. e-mail: ацспli.t ii. пltll,rrcl. ol'llcclliclsic,nld

(rсс
oRGAt{ltlllJL
в€шw€спЕ



Tabel: Rezultatele incercdrilor de laborator сопfоrm Raportului de iпсеrсёri w.lЗ-22 GL din 12.09.2022

Condilii de mediu iп lаЬоrаtоrul de incercafi; tеmреrаturа: 25 qc , рrеsiчпеа: 757 mm/Нg

RЕZULТДТЕLЕ INC ERCARILO R
,SM,SЛ ДN 589+ Д I : 20 1 6 (Дпulаt)

REZULTATELE iNCERCARILOR
(SM GOST R 52087-20I2 р.1,2, tab.2(1)) (Апulаt)

Iпfоrпа| i е sup l i mе пt ar d

Nr. Dепчmirеа indicelor Metoda incercirii Nоrmа DN Rezultatele
incercirii EchipItлr епtс

l

Presiunea de vapori, relativi,
miпimчm 150 kPa, la
tеmр.mах. OС:

- pentru tipul А -10;
- репtrч tipul В -5;
- репtrч tipul С 0;
- репtrч tipul D +10;
- nentru tinul Е +20

SM SR EN ISO
8973:20lЗ qi

SM SR EN
589+А l :20l б

Апеха С (Апulаt)

Махimum

-l0
-5
0

+l0
+20

-l0

cromatograf
de gaze tip:
<Крrtсталл -

2000М))
2.

Cifra octanici ,,mоtоr", а
eýantionului de GPL

SM SR EN
589+Al:20lб

Anexa В (Anulat)
>89,0 9|,7

з.
ConJinutul de diene (inclusiv
1,3-butadieni)

SM SR EN
2'794l:20lЗ

<0,5 0,10

4.
Presiunea de vapori, relativi,
la 400С, kPa

SM SR EN ISO
897З:20l3 qi

SM SR EN
589+А l :20l б

Апеха С (Anulat)

<l550 l0J7

5 Miros
SM SR EN

589+Аl:20lб
Anexa А (Апчlа0

Specific qi

neplйcut
Specific;i
neplicut

оdоriпrеtrц
(оо-4)

Nota: Сопfоrm Standardului SM SREN 2794l:20l3, se determina cantitativ hidrocarburilc in gazul реtrоliег lichefiat (GPL),
fara а tine seama de componentii а саrоr concentratic este SчЬ 0,1Уо mоlаг.

Nr. Dепчm irеа indicelor Metoda
incercirii рт рА рвА рвт рт Rezultatele

incerctrrii Есhiрашепtе

6,

Fractia masicб а
comDonentelor уо:
- Sчmа de metan, etan ýi

еtil€пй.

GoST
l06,79-,7 6

(Anulat)

Nu se поrmеаzа 1,1,1

Сrоmаtоgrаf
de gaze tip:
<Крrtсталл -

2000М)

- Suma de ргорап 9i

рrорilепi:
пч mаi pulin de

15
Nu se
поrmеаz5

13,44

incluýiv оrоDап: 85*l0 50+ l0 38,74
Sчmа de Ьчtап ýi Ьчtilепй :

пч пai mult de
nu mai Dutin de

,:
60

52,69

нidrосаrьчгi nesaturate:
nu mai mult de

6 6 9,94

/ýefsecliainspecliaprodusepetroliere 
е/ Valentina JURAVLIOVA

Olga GODOROJAInspector

OI CTSIC DUCE RESPONSIBILITATEA PENTRU REZULTATELE INSPECTlEf DOAR LA DATA EFECTUARll tNSPECTIEI
PREZENTUL RAPORT DE INSPECTIE NU РОАТЕ FI REPRODUS SI MULTIPLlCЛT FAR^ PEltMlSlUNEA Ol CTSIC
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