CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul raional Edinet
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul raional Edinet
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii la Sectia de Ginecologie a IMSP Spitalul raional Edinet (terminarea lucrărilor neexecutate de fost antreprenor)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii


	
	
	1.1. Coridor


	1
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2
	34,400

	2
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	82,600

	3
	CG18A

	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	66,000

	4
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	82,650

	5
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	30,000

	6
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	120,000

	7
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	120,000

	8
	CK17E1

	Lambriuri la pereti( Briu de protectie), executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire

	m2
	8,400

	
	
	1.2. Sala de proceduri nr.1 cu extindere


	9
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	15,100

	
	
	1.3. WC


	10
	CI08C3

	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)  placarea executata in culori si formate diferite montate in desen

	m2
	42,000

	11
	CI17B

	Placare cu panouri(vagonca)  la  tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu (саморезе)si sipci de lemn de 5 x 3 cm, dispuse la 30 cm interior

	m2
	12,000

	12
	RpSB03B

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm

	m
	6,000

	13
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	9,000

	14
	CG09A1

	Baghete din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv (жидкие гвозди), in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp

	m
	18,200

	15
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	12,000

	16
	SB07E

	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,000

	17
	SB28B

	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.

	buc
	1,000

	18
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	3,000

	19
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	4,000

	20
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,000

	21
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

	buc
	1,000

	22
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000

	23
	SC15A1

	Cuier (perdea ) pentru baie  montat pe perete din beton

	buc
	1,000

	24
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	25
	SC10B

	Bideu din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare

	buc
	1,000

	26
	SE59A

	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	
	
	1.4. Sala de proceduri nr.2


	27
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	14,100

	28
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	14,100

	
	
	1.5. Camera de baie (Dus)


	29
	CI17B

	Placare cu panouri(vagonca)  la  tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu (саморезе)si sipci de lemn de 5 x 3 cm, dispuse la 30 cm interior

	m2
	4,200

	30
	CI08C3

	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)  placarea executata in culori si formate diferite montate in desen

	m2
	22,600

	31
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,000

	32
	SB28B

	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.

	buc
	1,000

	33
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	4,200

	34
	SC15A1

	Cuier (perdea ) pentru baie  montat pe perete din beton

	buc
	1,000

	35
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

	buc
	1,000

	36
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000

	37
	SD03A

	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,000

	38
	SD02A

	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,000

	
	
	1.6. Incaperi(Saloane)


	39
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane

	m2
	132,300

	40
	RpCR07A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	132,300

	41
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	412,000

	42
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	412,000

	43
	CK18B

	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice

	m
	152,000

	44
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical  antibacterial clasa 33-34(ISO 10874, EN 685) grosime min.2,0 mm si greutate  min.2,8 kg/m.p ), la pardoseli, grosime 1,5mm la pereti  si greutate  min.1,4 kg/m.p.(ISO 24346) , gradul de rezistentaT(MSZEN660-1), rezistenta chimica(EN ISO 26987), tratament pur

	m2
	132,300

	
	
	1.7. Sala de mese


	45
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	14,600

	
	
	1.8. Ventilare


	46
	RpCU05G1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	16,000

	47
	CL20A

	Grile de ventilatie gata confectionate , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie

	buc
	16,000

	
	
	2. Lucrari sanitare


	48
	SA16A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm

	m
	100,000

	49
	SD07A

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

	buc
	14,000

	50
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	42,000

	51
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	38,000

	52
	SD05A

	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de  - 1/2" 

	buc
	14,000

	53
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

	buc
	14,000

	54
	SD03A

	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	14,000

	
	
	3. Lucrari de electromontaj


	55
	08-03-593-10

	Indicatori de iluminat de perete( Esire de urgenta )EXIT ССА 2101 3,5 Wт (numai manopera)

	100 buc
	0,030

	56
	pret

	corp de iluminat CCA 2101  3.5 Wt,,IEK,, (sau similar)

	buc
	3,000

	57
	08-03-594-10

	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat,( Cu efect bactericid) 2 FLB-B G13 36Wt(sau similar)

	100 buc
	0,140

	58
	pret

	corp de iluminat FLB-B G13 36Wt (Nu intrati, Iluminare ultrafioleta)  sau similar

	buc
	14,000

	59
	08-03-594-14

	Corp de iluminat cu lampi  LED (Complet echipate) numai manopera

	100 buc
	0,280

	60
	pret

	corp de iluminat LED 

	buc
	28,000

	
	
	4. Lucrari de montare


	61
	SE57A

	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de V=80.litri

	buc
	3,000

	
	
	5. Utilaj


	62
	Pret

	Boiler electric V=80 litri

	buc
	3,000



