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[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție:   ocds-b3wdp1-MD-1773239240912 din 11.03.2026

	Obiectul achiziției:  Tehnică de calcul

	
Cod CPV: 30213000

	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/
serviciului
	Ţara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Lot 1 – Stație de lucru

	
AIO
	
	
	
	· CPU: minim 8 cores, frecvența maximă: minim 4,6 GHz, grafică video-integrată, cache L3 minim 12 Mb, puterea minima consumată: maxim 45 W, procesul tehnic maxim 7nm
· RAM: minim 16 Gb DDR5, frecvența minim 5000 MHz
· SSD: minim 500 Gb
· Display: minim 27”, IPS, rezoluție minim 1920x1080, luminozitate minim 250 c/dm
· Porturi: minim 1xType-C, minim 2xHDMI, minim 1xPort audio 3.5 mm, minim 3xType-A
· Rețea: minim wifi6, minim 1xEthernet
· Conectivitate: rj-45 minim 1Gbps, bluetooth minim 5.2, camera-web, boxe audio, microphone
· Accesorii-incluse: mouse și tastatură wireless
	
	

	Lot 2 – Monitoare

	
Monitoare
	
	
	
	· 27 inch, rezoluție minim 1920x1080, ips, antiglare, luminozitate minim 250 cd/m2, minim 1xHdmi, minim 1xDP, minim 1xVGA, sistem pivot, reglare pe înălțime, boxe încorporate
	
	

	
PC-Pereformance
	
	
	
	· Procesor (CPU):
· Arhitectură x86-64
· Grafica video integrata
· Minim 20 nuclee fizice
· Frecvență turbo minim 5.5 GHz
· Memorie cache maxim 28 Mb
· Puterea minima consumata maxim 125W
· Suport pentru virtualizare hardware (Intel VT-x / AMD-V)
· Memorie RAM:
· Minim 32(2x16) GB DDR5
· Frecvență minim 5 GHz
· Placă de bază:
· Compatibilă cu procesorul ofertat
· Slot M.2 NVMe PCIe
· Minim 4 sloturi RAM
· Posibilitate de extindere ulterioară (min. 256 GB)
· Interfețe HDMI 2.1 minim 1, DP 1.4 minim 1, Rj-45 minim 2.5G, frecvență memorie minim 4800 MHz, USB 3.x type-A minim 2, USB 3.x type-C minim 1
· Video (GPU):
· Minim 16 GB GDDR7
· Frecvență minim 5600 MHz
· Cores  minim 4600 
· Stocare:
· SSD NVMe M.2
· Capacitate minimă 2 TB
· Viteză citire ≥ 6 000 MB/s
· CPU cooler:
· Dimensiunile ventilatorului minim 140 mm cu flux de aer minim 61 cfm
· Nivel de zgomot maxim 30 dBA
· Viteză maxima a ventilatorului 1800 rpm cu PWM-activ
· Puterea disipata TDP minim 250 W
· Sursă de alimentare:
· Putere minim 850 W, active PFC
· Certificare minimă 80 PLUS Gold
· Dimensiunile ventilatorului minim 135 mm
· Zgomot maxim 32 dBA
· Carcasă:
· Format Midi-Tower
· Ventilatoare de răcire: sus minim 2, față minim 2 și spate minim 1 
· Psu divizat de placa de bază
· Compatibilă cu toate componentele ofertate
	
	

	
Monitor-Performance
	
	
	
	· 34 inch, curbat, rezoluție minim 3440x1440, adîncime culori minim 10 bits, aspect imagine 21:9, ips, antiglare, luminozitate minim 300 cd/m2, minim 1xHdmi, minim 1xDP, reglare pe înălțime și înclinare, boxe încorporate
	
	

	Lot 3 – Notebook

	
Notebook-mediu
	
	
	
	· CPU: minim 10 cores, frecvența maximă: minim 5.2 GHz, grafică video-integrată, cache L3 minim 24 Mb, puterea minima consumată: maxim 45 W, procesul tehnic maxim 7nm
· RAM: minim 16 Gb DDR5, frecvența minim 4600 MHz
· SSD: minim 1000 Gb
· Display: minim 15.3”, IPS, rezoluție minim 1920x1200, luminozitate minim 300 c/dm
· Baterie: minim 60 Wh
· Porturi: minim 1xType-C, minim 1xHDMI, minim 1xPort audio 3.5 mm, minim 2xType-A
· Rețea: minim wifi6
· Conectivitate: bluetooth minim 5.2, camera-web, boxe audio, microphone
	
	

	
Notebook-high
	
	
	
	· CPU: minim 8 cores, frecvența maximă: minim 5.1 GHz, grafică video-dedicată, cache L3 minim 16 Mb, puterea minima consumată: maxim 45 W, procesul tehnic maxim 4nm
· RAM: minim 32 Gb DDR5, frecvența minim 4600 MHz
· SSD: minim 1000 Gb
· Display: minim 16”, IPS, rezoluție minim 2560x1600, luminozitate minim 300 c/dm, frecvența minim 180 Hz
· Video: minim 8 Gb GDDR7, minim 3800 cores, frecvența maximă: minim 2.5 GHz
· Baterie: minim 76 Wh
· Porturi: minim 1xType-C, minim 1xHDMI, minim 1xPort audio 3.5 mm, minim 2xType-A
· Rețea: minim wifi6, minim 1xEthernet
· Conectivitate: rj-45 minim 1Gbps, bluetooth minim 5.3, camera-web, boxe audio, microphone 
	
	

	Lot 4 – MFU

	MFU-standart
	
	
	
	· 3in1, laser, alb-negru, A4, rezoluție de imprimare minim 1200x600 dpi, cartușe: 725/325 , nivel zgomot maxim 50dB
	
	

	
MFU-mediu
	
	
	
	· 3in1, laser, alb-negru, A4, rezoluție de imprimare≥1200x1200 dpi, viteza de imprimare A4≥40ppm, imprimare duplex, scanare duplex, interfață: rj45, cartușe: 070/070H, nivel zgomot maxim 73dB
	
	

	
Printer
	
	
	
	· cu jet de cerneala, color, A3+, plicuri, rezoluție de imprimare minim 5760x1440 dpi, viteza de imprimare color A4 minim 22ppm, interfață:rj45 minim 100Mbps, capacitatea tavei minim 100 de foi, greutatea maxim 10kg, nivel zgomot maxim 50dB
· Termen de garanție: minim 24 luni (de la producător sau ofertant)
	
	

	Lot 5 – Accesorii

	ThermalPaste
	
	
	
	· 5g, temperatura de funcționare de la -40°C pînă la +120°C
	
	

	
Camera Web-high
	
	
	
	· Unghi de vizualizare 360°, rezoluția video minim 1920x1080, interfață: rj45 minim 1Gbps și minim wifi 6, minim 2xType-C, autofocus
	
	

	SSD
	
	
	
	· 1000 Gb, 2.5”, viteza de citire minim 550 MBps, viteza de scriere minim 500 MBps
	
	

	PSU
	
	
	
	· 750W, clasa de eficiență energetică minim 80+ Gold, diametru ventilator minim 120 mm, active PFC, complet modular
	
	

	
Mouse-wireless 
	
	
	
	· Wireless, încărcare prin cablu usb Type-C, minim 6 butoane, baterie minim 0,5 Ah, conexiune prin Bluetooth, cablu Type-C inclus
	
	

	
UPS
	
	
	
	· Capacitatea de putere de ieșire minim 2200VA, numărul de conectori minim 4 de tip schuko CEE 7/4, tipul de transformator linear-interactiv
	
	

	UPS-baterie
	
	
	
	· Baterie de stocare CSB/GP plumb-acid, 12V\7Ah
	
	

	
M&K
	
	
	
	· M&K: cu fir, usb, greutate K maxim 550g, greutate M maxim 90g, lungime K minim 150cm, lungime M minim 180cm, spill-resistant design
	
	

	Flash-usb
	
	
	
	· 32 Gb, viteza minimă de citire 90 Mb/s, viteza minimă de scriere 25 Mb/s, interfața minim usb 3.1 type-A 
	
	

	Caști
	
	
	
	· Cu fir, conectori usb și 3.5mm mini-jack, microfon încorporat, microfon rotative, lungime cablu minim 1.4m
	
	

	RAM
	
	
	
	· 1x16GB, frecvența minim 3200 MHz, DDR4 SDRAM, cu distribuitor de căldură
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________


	

	
	
	




