	Lucrări de reparații la Complexul de Servicii Sociale ,,Pentru Voi” 
din cadrul Structurii Teritoriale 
de Asistenta Sociala Fălești, str.Cernăuților, nr.5, or.Falești, 
	Formular Nr.1
WinСmeta


	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	1.1. Timplarie interioara

	
	

	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)

	m2
	2,52


	 2
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2
	2,52


	
	
	1.2. Finisare interioara

	
	

	3
	CF15A
	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	14,00


	 4
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor

	m2
	14,00


	 5
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa-grund ,,Supraton,,

	m2
	1 206,96


	 6
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la pereti, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul

	m2
	1 206,96


	 7
	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (suporturi din inox pentru persoane in virsta montate pe pereti)

	m
	30,00


	
	
	1.3. Baia (cuve de dus-3 buc.)

	
	

	8
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm, nereglabil metal 100 x 100 mm

	buc
	3,00


	 9
	CB01B
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia cuvelor de dus

	m2
	1,10


	 10
	CA03F02
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice, in pereti cuvelor, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15/M200.

	m3
	0,60


	 11
	CE13A2
	Hidroizolare fundului cuvelor cu membrane bituminoase modificate (linocrom), lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu

	m2
	2,80


	 12
	CG47A
	Pardoseli si placare pereti la cuve din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 100 x 100 mm

	m2
	5,50


	 13
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	3,00


	 14
	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wс pentru persoane cu dizabilitati)

	buc
	3,00


	 15
	SC11B
	Bara verticala cu fixare pe podea, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5

	buc
	4,00


	 16
	SC11A
	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin

	buc
	4,00


	 17
	SC11A
	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin

	buc
	4,00


	
	
	1.4. Coridor la bucatarie

	
	

	18
	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava din metaloplast PN20 d=25 x 3 mm)

	m
	3,00


	 19
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (25 mm)

	buc
	2,00


	 20
	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava din metaloplast PN20 d=20 x 2 mm)

	m
	3,00


	 21
	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri - cot) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	4,00


	 22
	IC37G
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri - teu) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	4,00


	 23
	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri - trecere) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Trecere PPR 25 mm la metal d=15 mm)

	buc
	6,00


	 24
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (K22 1200  x 500 mm)

	buc
	3,00


	 25
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm)

	buc
	3,00


	 26
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90)

	buc
	3,00


	 27
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5)

	buc
	3,00


	 28
	RpID21A
	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"

	buc
	10,00


	 29
	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"

	buc
	10,00


	 30
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti

	m2
	3,20


	 31
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	3,20


	 32
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti

	m2
	3,20


	 33
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	3,20


	 34
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	3,20


	 35
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	3,20


	 36
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	3,20


	 37
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	3,20


	 38
	RCsB29K k=4
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 120 mm

	buc
	2,00


	 39
	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind diametrul 100mm

	m
	5,00


	 40
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila exterioara d100mm

	buc
	1,00


	
	
	2. Lucrari de montare

	
	

	41
	08-03-605-1
	Ventilator

	buc
	1,00


	 42
	RpED08A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp

	m
	6,00


	
	
	3. Utilaj

	
	

	43
	Pret de piata
	Ventilator d100

	buc
	1,00



	Intocmit 
	Carp Artur

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


