
CAIET DE SARCINI
de  cheltuieli pentru servicii de întreţinere pe timp de iarnă
a drumurilor publice locale pe anul 2019
	Nr.

d/o
	Simbol,

 norme


	Denumirea lucrărilor
	Unitatea de măsură
	Volum
	
	Suma

	1
	       2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	TSCO3E1
	Încărcarea MAD cu ex
cavatorul de 0,4-0,7 m3

În autocamioane

1,95x216,28=421,50
	100 m3
	4.9
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Calcul
	Transportarea MAD la distanţa medie de 18 km 1,94x1,42x10=27,55
	tn
	543
	
	

	3
	Calcul
	Distribuirea  MAD pe 

traseu 543:10x0,3=16,29
	ore
	16,29
	
	

	4
	TrIAA08C
	Descărcarea MAD 30%

manual din autocamioane  0,25x57,66=14,42
	tn
	162,9
	
	

	5
	Calcul
	Costul MAD


	m3
	400
	
	

	6
	DJ63A
	Mușuroirea  MAD 30%

manual

0,058x57,66=30,49
	m3
	120
	
	

	7
	DI53A
	Curăţirea părţii carosabile şi acostamentului de zăpadă cu autogrederul  (până la 30cm.)
0,099x342,95=33,95
	km
	900
	
	

	8
	DI53B
	Curățirea părții carosabile și acostamentului de stratul de zăpadă cu autogrederul  (până la 

50cm.)
0,14x342,96=48,01
	km
	90
	
	

	9
	Di62A
	Răspândirea  MAD manual pe traseu

0,573x57,66=33,04
	1000
m2
	1330
	
	

	10
	DI146B
	Răspândirea  MAD pe partea carosabilă cu a/specială

0,01x221.66=2,22
0,1x495,00=49,50
	1000

m2
	1215
	
	

	11
	DY01A
	Patrularea traseului de către muncitori
	h/m
	480
	
	

	12
	DI54A
	Deplasarea a/greider de la locul parcării la locul de lucru
	km.
	100
	
	



