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	Mașină de stanțat la cald
	Mașină de stanțat la cald OPUS Masterpress EMD
	Polonia
	OPUS, 

Polonia
	PENTRU UZ PROFESIONAL

Tensiune: 220-240 V la 50Hz

Maxim. consumul de energie: 2,0 kw

Consum nominal de energie: 1,5 kw

Dimensiunile maxime ale unei matrice: 
308 x 218 mm

Umplere maximă a matricei: 50%

Greutatea maximă a mașinii: 140 kg

Stand greutate max: 30 kg

Construcție: presă excentrică

Stampilarea regulatorului de forță

Deschiderea între matrice și regulator de masă

Temperatura presetată între: 50 - 150 ° C,

Moduri de temperatură: ° C și F

Echipament de microprocessor:

Ecran LCD

reglarea timpului de ștanțare

contorul cantității totale de ștanțări executate

înfășurarea automată a foliei după fiecare ștanțare

Va include și:

-1 set litere cu font Standard RO 5,5 mm echivalent OPUS

-1 set litere cu font Standard RO 9,0 mm echivalent OPUS

-1 ramă susținere text (3 rânduri de 5,5mm) echivalent OPUS

-1 ramă susținere text (3 rânduri de 9,0mm)echivalent OPUS

- 1 Ramă echivalent OPUS MASTER FRAME MP


	MASINA DE STANTAT LA CALD 

OPUS Masterpress EMD
PENTRU UZ PROFESIONAL

Tensiune: 220-240 V la 50Hz

Maxim. consumul de energie: 2,0 kw

Consum nominal de energie: 1,5 kw

Dimensiunile maxime ale unei matrice: 
308 x 218 mm

Umplere maximă a matricei: 50%

Greutatea maximă a mașinii: 140 kg

Stand greutate max: 30 kg

Construcție: presă excentrică

Stampilarea regulatorului de forță

Deschiderea între matrice și regulator de masă

Temperatura presetată între: 50 - 150 ° C,
Moduri de temperatură: ° C și F

Echipament de microprocessor:

Ecran LCD

- reglarea timpului de ștanțare

- contorul cantității totale de ștanțări executate

- înfășurarea automată a foliei după fiecare ștanțare.
Va include și accessorii suplimentare:

-1 set litere din alamă cu font Standard RO 5,5 mm - OPUS Font Master set RO Standart 5,5 mm (in set litere mici și de capital latin, litere mici și de capital RO, numere, semne de punctuație și “spații”),  

-1 set litere din alamă cu font Standard RO 9,0 mm -  OPUS Font Master set RO Standart 9 mm (in set litere de capital latin, litere de capital RO, numere, semne de punctuație și “spații”), 
-1 ramă susținere text (3 rânduri de 5,5mm) -  OPUS Frame 3L5 MPEMD
- 1 ramă susținere text (3 rânduri de 9,0 mm) -  OPUS Frame 3L9 MPEMD
- 1 Ramă OPUS MASTER FRAME MP (in set de baza cu OPUS Masterpress EMD)
- 1 Ramă O.MATRIX FRAMEWORK MP și O.SCREW MATRIX BASE MP01/MPEMD with handle pentru montarea matriței fabricate în mod individual

- Font Conteiner 5,5 mm
- Font Conteiner 9,0 mm
- 1 rulou folie lucioasa OPUS Universal 180mmx122m aur 
- 1 rulou folie lucioasa OPUS Universal 180mmx122m argint

Perioada de garanție - 12 luni
	-


Semnat:__________________ Numele, prenumele: Dmitri Usov În calitate de: Director

Ofertantul: PRIMEX-Com SRL Adresa: MD-2005, mun. Chişinău, B-d Grigore Vieru, 26






