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CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ


1. Denumerea beneficiarului  Î.M. “Parcul Urban de Autobuze”   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Î.M. “Parcul Urban de Autobuze”   
3. Obiectul achiziţiilor. Lucrări de reparație a  acoperișului blocului principal de producere.
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Demontare


	1
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi

	m2
	1811

	2
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	1605

	3
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis glafurile la parapet

	m
	50

	4
	TrB01C1-4

	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m

	t
	30

	5
	TRI1AA04C1

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1

	t
	30

	6
	TsI50C5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km

	t
	30

	
	
	2. Acoperis


	7
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 

	kg
	1312

	8
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	1312

	9
	CG01A1k=6

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 3cm

	m2
	1312

	10
	IzF01B

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat(praimer)

	m2
	4427

	11
	CE13A

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu 9Uniflex EPP-1strat)

	m2
	1811

	12
	CE13A

	[bookmark: _GoBack]Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu 9Uniflex EKP-2strat)

	m2
	4427


	13
	RpCE26Aaplicativ

	Dispozitive pentru acumularea apelor pluviale,la terase si acoperisuri(livnevca)-110mm

	buc
	8

	14
	CE24D

	Montarea aeratoare acoperis tip terasa- montarea

	buc
	50

	15
	Pret piata

	Aerator pentru acoperis tip terasa

	buc
	             50

	
	
	3. Parapet


	16
	RpCI22A

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (капельник)

	m
	230

	17
	RpCI22C

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (invelirea parapetului)

	m
	23
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