	____Constructia anexei punctului medical, la L.T.Mihail Berezovschi, situat in mun.Chisinau
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Incalzire si Ventilare
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Sistema de incalzire

	
	

	1
	IB06C


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Calorifer din otel 22K 500x2000

	buc
	2,000


	 2
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, Calorifer din otel 22K 500x1000

	buc
	3,000


	 3
	IB06B


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calorifer din otel 22K 500x1200

	buc
	1,000


	 4
	IB06B


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calorifer din otel 22K 500x1400

	buc
	2,000


	 5
	RpCU05C


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm

	buc
	8,000


	 6
	IC35D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teava PPR d-32*5.4 fibra + Fiting PPR K=0.3 din costul tevii

	m
	48,000


	 7
	IC35B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teava PPR d-20*3.4 fibra + Fiting PPR K=0.3 din costul tevii

	m
	58,000


	 8
	IC37D


	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Racord PPR 32x1/2' FE

	buc
	4,000


	 9
	IC37B


	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm  Racord PPR 20x1/2' FE

	buc
	16,000


	 10
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet tur-retur BIANCHI 1/2''

	buc
	16,000


	 11
	RpID01A


	Montarea mufei de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Robinet de balansare 1/2"

	buc
	4,000


	 12
	RpID07A


	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" Dezaerator automat 1/2"

	buc
	2,000


	 13
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet  Maievschii)

	buc
	16,000


	 14
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"

	buc
	2,000


	 15
	IC40A


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramid

	buc
	8,000


	 16
	IC40A


	Clipsa pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire Clipsa d-32mm

	buc
	18,000


	 17
	IC40A


	Clipsa pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire Clipsa d-20mm

	buc
	34,000


	 18
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	16,000


	 19
	RpIE04A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"

	m
	90,000


	 20
	RpIE05A


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"

	m
	90,000


	 
	
	Capitolul 2. Ventilare

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Lucrari de constructie

	
	

	21
	RCsB29I


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 100 mm gr.400mm

	buc
	1,000


	 22
	CL20A


	Grile de ventilatie PVC 250x250

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 2.2. Lucrari de montare

	
	

	23
	VC07A


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw

	buc
	1,000


	 
	
	Capitolul 2.3. Utilaj

	
	

	24
	Pret de piata


	Ventilator Vents D100 95m3/h

	buc
	1,000



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
