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Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1
Deviz-oferta № 7-1-1
Platforma "A" Put artezian 17/02. Plan general
	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de terasaminte
	
	
	
	

	1
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I 
	100 m3
	7,00
	
	

	 2
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 
	t
	1 120,00
	
	

	 3
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I 
	100 m3
	7,00
	
	

	 4
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -возвращение растительного слоя
	100 m3
	1,44
	
	

	 5
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km 
	t
	230,40
	
	

	 6
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (разравнивание растительного грунта)
	100 m3
	1,44
	
	

	 7
	TsE03A

	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor 
	100m2
	0,70
	
	

	 8
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I 
	100 m3
	1,44
	
	

	 9
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pe rutiere si platforma )
	100 m3
	0,19
	
	

	 10
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (drum acces)
	100 m3
	1,08
	
	

	 11
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (rigola de scurgere)
	100 m3
	0,05
	
	

	 12
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -compensarea sub constructii
	100 m3
	1,32
	
	

	 13
	TsD7E1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% 
	100 m3
	1,32
	
	

	 14
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint  cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -недостающий грунт
	100 m3
	1,66
	
	

	 15
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km 
	t
	273,90
	
	

	 16
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -compensarea sub constructii
	100 m3
	1,66
	
	

	 17
	TsD7E1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% 
	100 m3
	1,66
	
	

	 18
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (на площадке для устройства газонов)
	100m2
	33,50
	
	

	   
	
	Capitolul 1.2. Imbracaminte rutiera din asfalt
	
	
	
	

	19
	TsD7E1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% 
	100 m3
	1,47
	
	

	 20
	TsC03D1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV ( верхний слой щебня в отвал -10cm)
	100 m3
	0,31
	
	

	 21
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip
	m3
	39,20
	
	

	 22
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3
	49,00
	
	

	 23
	DE10A

	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 
	m
	214,00
	
	

	 24
	DB19C

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala
	m2
	490,00
	
	

	   
	
	Capitolul 1.3. Trotuar- asfaltat
	
	
	
	

	25
	TsD7E1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% 
	100 m3
	0,12
	
	

	 26
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip
	m3
	2,00
	
	

	 27
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3
	2,00
	
	

	 28
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 
	m
	42,00
	
	

	 29
	DB16D

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala
	m2
	40,00
	
	

	   
	
	Capitolul 1.4. Rigola de scurgere de tip l
	
	
	
	

	30
	TsA01B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (доработка)
	m3
	0,02
	
	

	 31
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris 
	m3
	0,51
	
	

	 32
	CA02B

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3
	0,54
	
	

	   
	
	Capitolul 1.5. Rigola de scurgere de tip ll
	
	
	
	

	33
	TsA01B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (доработка)
	m3
	0,22
	
	

	 34
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris 
	m3
	4,50
	
	

	 35
	CA02B

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3
	3,60
	
	

	   
	
	Capitolul 1.6. Imprejmuire
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.6.1. Gard metalic
	
	
	
	

	36
	TsA02C

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
	m3
	22,54
	
	

	 37
	CO06B4

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici
	m
	196,00
	
	

	 38
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3
	22,54
	
	

	 39
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t
	0,65
	
	

	   
	
	Capitolul 1.6.2. Porta si portita
	
	
	
	

	40
	TsA02C

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
	m3
	0,51
	
	

	 41
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	2,42
	
	

	 42
	CA03A

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3
	0,51
	
	

	 43
	CA03D

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3
	0,14
	
	

	 44
	CK14A

	Porta   metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler  (2x2.105x1.335x1.8)
	m2
	5,62
	
	

	 45
	CK14A

	Portita  metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler (1x1.235x1.052)
	m2
	1,30
	
	

	 46
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3
	0,51
	
	

	 47
	IzD05B

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) 
	t
	0,30
	
	

	 48
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t
	0,30
	
	

	     
	
	Capitolul 1.7. Amenajarea spatii verzi
	
	
	
	

	49
	TsH108A

	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем)
	buc
	70,00
	
	

	 50
	TsA02C

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
	m3
	6,50
	
	

	 51
	TsH24C

	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot (Artar) 
	buc
	70,00
	
	

	 52
	TsH24C

	Plantari puieti de  arbustii ,fara balot (S.Vanhouttei) 
	buc
	130,00
	
	

	 53
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	15,25
	
	

	 54
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 
	m3
	15,25
	
	

	 55
	TsH09B

	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%
	100m2
	33,50
	
	

	 56
	TsH12A

	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti
	100m2
	33,50
	
	


     
	
	Total:
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	 lei
	
	
	

	
	Asigurarea sociala
	24,00 %
	
	
	

	
	Transportare materialelor
	4,00 %
	
	
	

	
	Cheltuieli de depozit
	2,00 %
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	14,50 %
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	6,00 %
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	




	Intocmit 
	(Cunev P)

	                                       (funcţia, semnătura)

	Verificat
	()

	                                      (funcţia, semnătura)



