
____CAIET DE SARCINI 

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ 
1. Denumerea beneficiarului de stat   IP LT N.Gogol or.Basarabeasca 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP LT N.Gogol or.Basarabeasca 

3. Obiectul achiziţiilor Reparatie capitala fasadei cladirie IP LT N.Gogol or.Basarabeasca 

   № 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. 1.1 Fasada la Sala de sport 1.1 Pereti 

1 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau 

exterioare driscuite la pereti (Разборка 

внутренней или наружной затертой 

штукатурки cо стенах ) 
Коэффициент к трудозатратам=0,5000 

m2 
200,0000 

 

2 CI19B 

 
Spituirea suprafetelor plane (prelucrarea 

placajului) de piatra la pereti, stilpi si orice 

alte elemente placate (Насечка перед 

облицовкой ровных поверхностей из камня 

стен, колонн и других элементов) 
Коэффициент к трудозатратам=0,2500 

m2 
387,8000 

 

3 CN54A 

 
Aplicarea manuala a grundului cu cuart 

"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane 

interioare (Нанесение вручную кварцевой 

грунтовки "Gleta"  в один слой на 

внутренние поверхности стен и потолков) 

m2 
387,8000 

 

4 CF11A 

 
Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de 

caramida sau beton (cu matura sau masina) de 

2 cm grosime, executate manual, cu mortar de 

ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de 

var-ciment M 25-T pentru grund si stratul 

vizibil in cimp continuu (Наружная 

штукатурка, набрызгом кирпичной кладки 

или бетона (метелкой или машиной) 

толщиной 2 см,  вручную, цементно-

известковым раствором М 50-Т для 

обрызга и цем.-изв. раствором М 25 Т для 

грунтовки и видимого слоя, в 

непрерывном поле) 
Коэффициент к трудозатратам=0,5000 

m2 
387,8000 

 

  1.2 Soclu 

5 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau 

exterioare driscuite la pereti  (Разборка 

внутренней или наружной затертой 

штукатурки на стенах) 
Коэффициент к трудозатратам=0,5000 

m2 
38,5000 

 

6 CN54A 

 
Aplicarea manuala a grundului cu cuart 

"Gleta" intr-un strat, la pereti  (Нанесение 

вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в 

один слой на внутренние поверхности стен  

m2 
38,5000 

 

7 CF11A 

 
Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de 

caramida sau beton (cu matura sau masina) de 
m2 

38,5000 
 



1 2 3 4 5 

2 cm grosime, executate manual, cu mortar de 

ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de 

var-ciment M 25-T pentru grund si stratul 

vizibil in cimp continuu (Наружная 

штукатурка, набрызгом кирпичной кладки 

или бетона (метелкой или машиной) 

толщиной 2 см,  вручную, цементно-

известковым раствором М 50-Т для 

обрызга и цем.-изв. раствором М 25 Т для 

грунтовки и видимого слоя, в 

непрерывном поле) 
Коэффициент к трудозатратам=0,5000 

  1.3. Glafuri 

8 CI19B 

 
Spituirea suprafetelor plane (prelucrarea 

placajului) de piatra la pereti, stilpi si orice 

alte elemente placate (Насечка перед 

облицовкой ровных поверхностей из камня 

стен, колонн и других элементов) 
Коэффициент к трудозатратам=0,2500 

m2 
56,8000 

 

9 CN54A 

 
Aplicarea manuala a grundului cu cuart 

"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane 

interioare (Нанесение вручную кварцевой 

грунтовки "Gleta"  в один слой на 

внутренние поверхности стен и потолков) 

m2 
56,8000 

 

10 CF50B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la pereti si pereti despartitori, 

preparare manuala a mortarului. (Внутренняя 

штукатурка стен  и перегородок толщиной 

5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с 

ручным приготовлением раствора) 

m2 
56,8000 

 

11 CN55A 

 
Finisare manuala decorativa (vopsea 

hidroizolanta structurata) la suprafete 

interioare si exterioare intr-un strat peste 

grundul "Gleta" (Декоративная отделка 

вручную (краска гидроизоляционная 

структурная) наружных и внутренних 

поверхностей в один слой по грунтовке 

"Gleta") 

m2 
56,8000 

 

12 CE22A 

 
Sisteme de burlane tip brass din tabla 

protejata anticoroziv (Системы водосточных 

труб типа "brass" из листовой стали с 

антикоррозионной защитой) 
Material marunt=1,0200 

m 
72,0000 

 

13 CE20A 

 
Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla 

protejata anticoroziv (Система  желобов 

типа "brass" из листовой стали с 

антикоррозионной защитой)Material 

marunt=1,0300 

m 
44,0000 

 

  2.2 Fasada la partea din Nord 2.1 Pereti 



1 2 3 4 5 

14 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau 

exterioare driscuite la pereti sau tavane 

(Разборка внутренней или наружной 

затертой штукатурки на стенах или 

потолках)Коэффициент к трудозатратам=0,5000 

m2 
186,7000 

 

15 CI19B 

 
Spituirea suprafetelor plane (prelucrarea 

placajului) de piatra la pereti, stilpi si orice 

alte elemente placate (Насечка перед 

облицовкой ровных поверхностей из камня 

стен, колонн и других элементов) 
Коэффициент к трудозатратам=0,2500 

m2 
186,7000 

 

16 CN54A 

 
Aplicarea manuala a grundului cu cuart 

"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane 

interioare (Нанесение вручную кварцевой 

грунтовки "Gleta"  в один слой на 

внутренние поверхности стен и потолков) 

m2 
186,7000 

 

17 CF11A 

 
Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de 

caramida sau beton (cu matura sau masina) de 

3 cm grosime, executate manual, cu mortar de 

ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de 

var-ciment M 25-T pentru grund si stratul 

vizibil in cimp continuu (Наружная 

штукатурка, набрызгом кирпичной кладки 

или бетона (метелкой или машиной) 

толщиной 3 см,  вручную, цементно-

известковым раствором М 50-Т для 

обрызга и цем.-изв. раствором М 25 Т для 

грунтовки и видимого слоя, в 

непрерывном поле)Коэффициент к 

трудозатратам=0,5000 

m2 
186,7000 

 

  2.2. Soclu 

18 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli interioare sau 

exterioare driscuite la pereti sau tavane 

(Разборка внутренней или наружной 

затертой штукатурки на стенах или 

потолках) 
Коэффициент к трудозатратам=0,5000 

m2 
21,8000 

 

19 CN54A 

 
Aplicarea manuala a grundului cu cuart 

"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane 

interioare (Нанесение вручную кварцевой 

грунтовки "Gleta"  в один слой на 

внутренние поверхности стен и потолков) 

m2 
21,8000 

 

20 CF50B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la pereti si pereti despartitori, 

preparare manuala a mortarului. (Внутренняя 

штукатурка стен  и перегородок толщиной 

5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с 

ручным приготовлением раствора) 

m2 
21,8000 

 

  2.3. Glafuri 



1 2 3 4 5 

21 CI19B 

 
Spituirea suprafetelor plane (prelucrarea 

placajului) de piatra la pereti, stilpi si orice 

alte elemente placate (Насечка перед 

облицовкой ровных поверхностей из камня 

стен, колонн и других элементов)Коэффициент 

к трудозатратам=0,2500 

m2 
19,5000 

 

22 CN54A 

 
Aplicarea manuala a grundului cu cuart 

"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane 

interioare (Нанесение вручную кварцевой 

грунтовки "Gleta"  в один слой на 

внутренние поверхности стен и потолков) 

m2 
19,5000 

 

23 CF50B 

 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la pereti si pereti despartitori, 

preparare manuala a mortarului. (Внутренняя 

штукатурка стен  и перегородок толщиной 

5 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с 

ручным приготовлением раствора) 

m2 
19,5000 

 

24 CN55A 

 
Finisare manuala decorativa (vopsea 

hidroizolanta structurata) la suprafete 

interioare si exterioare intr-un strat peste 

grundul "Gleta" (Декоративная отделка 

вручную (краска гидроизоляционная 

структурная) наружных и внутренних 

поверхностей в один слой по грунтовке 

"Gleta") 

m2 
19,5000 

 

  2.4. Copertina si scari 

25 RpCH32B 

 
Desfacerea planseelor din lemn si a 

elementelor de acoperis - sarpanta 

acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor 

componente, inclusiv sortarea materialelor 

rezultate (Разборка деревянных перекрытий 

и элементов крыш - каркасной 

конструкции крыши с разбркой всех 

элементов, включая сортировку 

материалов) 
Коэффициент к трудозатратам=0,5000 

m2 
6,0000 

 

26 RpCB18A 

 
Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 

manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment 

pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона 

ручными средствами, фундаменты и 

вертикальные сечения из смеси с цементом 

до 150 кг/м3) 

m3 
12,0000 

 

27 CK26D 

 
Pervazuri montate la ferestre sau usi din 

aluminiu (Наличники  для окон или дверей 

из алюминия) 

m 
14,4000 

 

28 CC03C 

 
Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной 

сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м 

kg 
50,0000 

 



1 2 3 4 5 

включительно) 
29 CA05C3 

 
Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme 

drepte, si la diverse constructii speciale, 

situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 

m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si 

turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa 

C 20/16 (Bc 20/B 250)  (Устройство 

бетонных стен, перегородок, диафрагм 

вертикальных, а также разных строений, 

расположенных выше нулевой отметки, на 

высоте до 35 м включительно, 

приготовление бетона на бетономешалке 

на стройплощадке и его укладка 

типичными средствами, железобетон 

класса...) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 

m3 
2,0000 

 

30 CB14A 

 
Schela metalica tubulara pentru lucrari pe 

suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m 

inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 

zile (200 ore) (Леса металлические 

трубчатые, для работ по вертикальной 

поверхности высотой до 30м 

включительно, используемые 25 дней (200 

часов))Коэффициент к трудозатратам=0,5000 

m2 
500,0000 
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