CAIET DE SARCINI
Obiectul achizitiei:  achizitionarea de pubele si cosuri de gunoi conform necesitătilor prim. s.Popeștii de Jos, r-nul Drochia
prin procedura de achiziție COP

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu) : Da
1. Denumirea autorității contractante: Primăria s.Popeștii de Jos r-nul Drochia
2. IDNO: 1007601001606
3. Adresa: s.Popeștii de Jos, r-nul Drochia
4. Numărul de telefon/fax: 069969722
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: primariapopestiidejos@gmail.com

Lista tehnică privind achizitionarea de pubele si cosuri de gunoi conform necesitătilor prim. s.Popeștii de Jos, r-nul Drochia
	Cod CPV
	Denumirea 
	specificatiatahnică
	Unit masura
	Cantitatea 
	Valoarea estimativă  fara TVA (lei)

	44613800-1
	pubele de 120L


	Caracteristici generale pentru o pubelă de 120 l: 
Dimensiuni: 480 x 550 x 964 mm
 Greutate:de la 9,0 kg 
Sarcină utilă maximă (capacitate de încărcare): 
*greutate maximă de încărcare de la 48 KG 
*greutate totala maxima de la 60 KG – Material: 
HDPE - Rezistent la temperatură: de 
la -30 C până la +80 C
 – Numarul de roti: 2 Diametrul rotii: 200 mm 
Certificat de conformitate Eurostandart EN-840 pentru pubele
Culoare neagră obligatoriu

	buc
	700 
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	Cosuri de gunoi/ Tomberon de gunoi de stradă 30 litri
	Cos de gunoi Тк- 224, Tomberon de gunoi de stradă 30 litri
· Material: Metal vopsit
· Cantitatea: 70 unități
· Capacitate: 30 litri, formă cilindrică
· Dimensiuni aproximative:
· Înălțime: 500 mm ±5%
· diametru: 280 mm ±5%
· Culoare: Verde cu alb
· Capac:
· Fixat cu funcție de scrumieră
· Dotat cu 2 picioare de suport
Garanția : min. 24 luni
	buc
	70
	

	TOTAL
	
	307600,00



Conditii:
Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice legate de companie:
a)Certificat conform EN ISO 45001 (sănătate și securitate în muncă)
b) Certificat conform EN ISO 50001 (managementul energiei)
c) Certificat conform EN ISO 14001 (managementul de mediu)
d)Certificat conform EN ISO 9001 (managementul calitatii)
 Producatorul trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul procesului de producere si control al calitatii. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și materiale reciclabile (www.ggawb.de). 
Producatorul va demonstra Conformitatea cu cerințele tehnice și monitorizarea externa, neutră si continua a producției  prin certificatul de atribuire corespunzător al GGAWB. (https://www.ggawb.de/en/qualitymark/awarded-quality-marks/). Producatorul trebuie sa detina Certificat eliberat anual RAL-GZ 951/1, dedicat individual matricei modelului ofertat sau analog:
Producatorul trebuie sa detina Certificat de conformitate EN 8401 dedicat individual matricei modelului ofertat. Pubelele trebuie să fie noi și trebuie să respecte pe deplin cerințele tehnice ale EN 840  (în toate părțile relevante). 
Producatorul va respecta reglementările de protecție împotriva zgomotului conform Directivei CE 2000/14/CE, cu marcarea nivelului de putere acustică garantată și marcajul CE pe corpul pubelei.
Marca de calitate RAL AWB va fi ștampilat pe coprul si capacul pubelei. 
Pubelele trebuie să fie turnate prin injecție din HDPE. Datorită economiilor de CO2, conținutul reciclat trebuie să fie cât mai mare posibil, cu o calitate echivalentă. Pubelele cu corp gri/negru trebuie să fie fabricate în conformitate cu ghidul Blue Angel „RAL-UZ 30a” cu cel puțin 80% conținut reciclat. Fiecare pubela va fi etichetat cu autocolant  Blue Angel;
Pubelele vor fi produse in UE, iar producatorul trebuie sa se conformeze si sa respecte directivele UE cu privire la domeniul de gestionarea deseurilor.
Producatorul va itiliza doar materie prima cu provenienta din tari nesanctionate de catre UE, SUA si organizatiile internationale


Conducatorul grupului de lucru
____________________________________
