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CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Loganesti

2. Organizatorul procedurii de achizitie Primaria Loganesti
3. Obiectul achizitiilor Amenajarea zonelor de agrement”Parcul la Popas” si “Vatra
Satului”-Izvor de odihna si cultura in s. Loganesti,r-nul Hincesti.
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Simbol norme si
Cod resurse

Denumire lucrarilor

Unitatea
de masura

Volum
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1. LCM
1.1. Parc ""La Popas" £ il

TsCO3F1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0,70 me. cu
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in
pamint cu umiditate naturala, descarcare in
autovehicule teren catg. 11

TsA02B

TsH1 56B

Sapatura manuala de pammt in spatii limitate, avind
sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime. executata fara
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii. canale,
subsoluri. drenuri. trepte de infratire. in pamint
necoeziv sau slab coeziv adincime = 0.75 m teren
“mijlociu <

Sapatul UIODIILH)I de marime. em. 40 x 40 x 80

TsC35A11

TsISOA

s &

m3

buc

Excavat tumspon cu incarcator frontal | la distante de

incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile
de 0.5-0.99 m.c. pamint din teren catg. | la distanta 11-
| 20 m ,. i
il ransportdrud pammlulm cu autobasculanta de 5 t la
distanta de | km

Lucrari la descarcarea pamintului in dcpozn teren
categoria |

TsDOSA

100 m3

(,ompaclama cu maiul mecanic de 150-200 ke a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,
exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint necoeziv

TsC54C

CA03D2

10

TsHO1A

Strat de fundatie din pietris gros 100mm

Beton turnat in fundatii. socluri. ziduri de sprijin. pereti

sub cota zero. preparat cu betoniera pe santier si
turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15
(M 200) (Penteu montarea scrinciobelor)

Instalarea ansamblu scrinciobilor pe 2
scrinciobe in ansamblu)

pl(.l()dl‘t! (Patru

12

TsH38C

Loganesti" (l a solicitarea bcnehuarultu)

Confectionarea si montarea de pdnoun "Te iubesc

DEI1A

| Borduri mici. pretabncatc din beton cu sectiunea de
10x15 cm. pnetu incadrarea spatiilor verzi. trotuarelor,
aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20
cm

m

96.000

113

Pava;e executate din pIaQ de trotuare din beton
p\eta,bhcdt 200x100x40mm (Alb+rosu) asezate pe un

strat dm amestec uscat de ciment si nisip, in proportie

-:/:\

144,000
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1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime
strat de 5 cm

14

DELIA S

Pavaje executate din pldu de trotuare din beton
pretabricat 200x 100x60mm (Gri) asezate pe un strat
din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3,
rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip. grosime
strat de 5 cm

m2

56,000

1.2. La "Vatra Sdtuly_]_”

15

TsCO3BI1

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in
pamint cu umiditate naturala. descarcare in depozit
teren catg. |1

16

17

TsC35A11

TsISOA

100 m3

Excavat lumxpml cu incarcator frontal . la distante de
incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile
de 0.5-0.99 m.c. pamint din teren catg. 1 la distanta | 1-
1 20m

Transponaud incarcaturilor cu autocamione la distanta
| km

100 m3

0.100

0.100

16,000
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TsCS1A

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren
categoria |

19

TsA02B

Sapatura manuala de pamml in spatn Tlimitate, avind
sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime. executata fara
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale,
subsoluri. drenuri. trepte de infratire, in pamint
necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren
mijlociu

TsDOSA

m3

0.100

1,500

Compactdrea cu maiul mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,
exclusiv udarea‘tiecarui strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint necoeziv

TsHIS6B

Sapatul gmpllalm de marime. cm. 40 x 40 x 80
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| TsC54C

]
N

CA03D2

Strat de fundatie din p'i'evlr;is gr(;sml”()()mlﬁ

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin. pereti
sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si
turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15
(M 200) 4 e
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25

'DEI1A

100 m3

Instalarea ansamblu scrinciobelor pc pluoare (La
sollcnarea bcnchuarulm)

| Borduri mici. prefabricate din beton cu sectiunea de
100x21x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,

trotuarelor. aleilor. etc., asezate pe o fundatie din beton,
de 10x20 cm

m

0.960

3.000

e —

65,000

26

DE17A

e 3 e e S S

Pavaje executate din pIacn de trotuare din beton
prefabricat 200x100x40mm asezate pe un strat din
amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3,
rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip. grosime
strat de 5 cm i

2. Utilaje

Complexul panou "lEu | iubesc L ()UdnLSII

dim:!,mel/ 2,80mL, » melal g ﬂpzemi vopsité]

m2

buc

Ansamblu scrinciobelor pe suporl metalic "La Popas"
Bim: Gl j remittee . 4ml x 3/jm// (2_ /w/zf/

1 “,Ansamblu scrinciobelor la "Vatra Satului”

buc

40.000

1.000

1.000

vopt te

,,:%/?44 éWWL *09ml % 2,60 m ,L/

buc

1,000





