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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2
	№
crt.
	Simbol norme si cod  resurse
	
Denumire lucrărilor
	Unitatea de măsură
	Volum
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	2
	3
	4
	5
	

	
	
	1. Demontarea si restabilirea izolatiei  termice. 

	
	
	

	
	
	1.1. Demontarea si restabilirea izolatiei  termice a conductelor: 2 x D-108 mm ~ 170 m.

	
	
	

	1
	RpIzF02B

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase 
	m2
	400
	

	2
	RpIzD44A

	Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta (Разборка защиты термоизоляции трубопроводов различной окружности)
	m2
	164,00
	

	3
	IzJ12A

	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel (Разборка термоизоляции трубопроводов и аппаратов любого типа)
	m2
	164,00
	

	4
	TsH92A

	Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт)
	t
	4,10
	

	5
	RpIzD04D1

	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm, inclusiv. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Термоизоляция трубопроводов готовыми матами из минваты, толщиной 100 мм, для труб с окружностью сверху термоизоляции свыше 80 см. На ограниченном пространстве или в действующих зонах)
	m2
	164,00
	

	6
	RpIzD18D1.1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune 
	m2
	164,00
	

	7
	RpIzD18D2.1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune 
	m2
	164,00
	





