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	32323500-8
	Sistem supraveghere video pentru troleibuze standard
	a) Toate echipamentele trebuie să fie compatibile cu standardele de alimentare cu energie electrică disponibile în Republica Moldova : 230V c.a. la 50 Hz. 
b) Toate echipamentele ofertate prevăzute pentru instalare în unitățile de troleibuze să corespundă reglementărilor și legilor legale și să dețină certificare ca sistem prevăzut pentru transport electric.
c) Toate echipamentele ofertate trebuie să fie noi și neutilizate. Ofertanții vor include în ofertă, un document emis de către producătorul echipamentelor ofertate care să certifice că modelele echipamentelor ofertate sunt în producție la data ofertei.  
d) Pentru fiecare echipament în parte se vor livra accesoriile și cablurile de conexiune necesare funcționării și interconectării acestora
e) Acces la informații, stocare de informații, suporturi de informații. Software și hardware pentru prelucrarea informațiilor. Monitorizarea defecțiunilor și funcționării întregului sistem. MTBF (Mean Time Between Failure), deservirea sistemului.
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. Cerințe tehnice a echipamentelor sistemelor de supraveghere video care vor fi instalate în troleibuz.
a) Tensiune nominală de alimentare --- 24V,
b) Funcționarea stabilă la variația tensiunii de alimentare (24V) --- de la 15 până la 60V și invers,
c) Protecție internă a sistemului de înregistrare video --- în cazul suprapunerii tensiunii de 600V pe tensiunea de alimentare 24V, 
d) Sursa de alimentare a sistemului de înregistrare video --- sursă intern izolată, izolată galvanic de sursa de alimentare de la bordul troleibuzului   ( Este necesar de un filtru la intrare, interferența de la sursa de alimentare și sistemul de acționare cu motorul de tracțiune, convertor DC / DC complet izolat de tensiunea de intrare).  
e) Izolația carcaselor echipamentelor a sistemului de înregistrare video --- trebuie să aibă cel puțin o treaptă de izolație în raport cu corpul troleibuzului (Carcasele camerelor de luat vederi și altor echipamente trebuie să fie izolate în raport cu corpul troleibuzului),
f) Este necesar să se utilizeze conductoare electrice proiectate pentru transport cu un grad respectiv de izolație.
g) Rezoluție (număr de pixeli în fiecare cadru) - de 5 megapixeli; Filtru IR automat, detecția mișcării, disponibilă în carcasă de aluminiu antivandal, IP 65; alimentare inclusă;
h) Hard disk pentru DVR - minimum 2 TB/HDD (HDD-uri vor avea caracteristici dedicate aplicației acestora);
i) UPS - 3KVA OnLine cu acumulatori, afisaj LCD, 230V/50Hz;
j) Cablu UTP cat 5E - minim 1000;
k) Materiale auxiliare de montaj (țeavă, canal cablu, consumabile etc.);
l) Mufa dreapta imbinare tub PVC 20 mm
m) Doza legaturi exterior, cleme de fixare, conectori BNC, adaptoare, alte materiale auxiliare de montaj, consumabile etc.

3.3. Condițiile de lucru a echipamentelor sistemelor de supraveghere video care vor fi instalate în troleibuz.
a) Temperatura de lucru --- de la -30 până la +60° C.
b) Grad de protecție camerelor de luat vederi --- interior - IP66, exterior - 
IP69K (standard  DIN40050-9).
c) Rezistent la vibrație.
d) Protecție contra vandalism (antivandal)
* Se vor asigura toate materialele necesare pentru montarea și punerea în condiții 	optime de funcționare;
* Se va asigura întreținerea și înlocuirea gratuită în cazul în care defectele apar 	din cauza defectării calității produsului;
* Furnizorul va oferi beneficiarului servicii post-vânzare și suport tehnic;
* Termenul de execuție a montajului și punerii în funcțiune a întregului sistem 	este de 30 zile lucrătoare, de la data semnării contractului;
* Produsele vor fi însoțite de următoarele specificații: marca furnizorului, 		denumire produs, documentația tehnică aferentă (fișa tehnică, agrement tehnic, 	certificate de conformitate a produsului, termen de garanție, deservire etc.);
* Transportul produselor se execută de către furnizor cu mijloace proprii, până la 	destinația indicată de autoritatea contractantă
* Furnizorul va intervine pentru constatarea unei defecțiuni în maximum 24 ore 	de la sesizare și va remedia defecțiunea în maximum 48 de ore de la momentul 	constatării acesteia. În cazul în care remedierea defecțiunilor nu se poate realiza 	în termen, echipamentul va fi înlocuit cu unul nou, cu o configurație 		echivalentă sau superioară față de cea defectă;
* Furnizorul va prezenta certificate de atestare a calității echipamentelor.

 Garanție și mentenanță.
Perioada de garanție a sistemului instalat va fi de minimum 24 de luni de la recepția finală sistemului. Furnizorul va asigura în perioada de garanție remedierea defecțiunilor și pieselor de schimb. Dacă datorită unor defecțiuni se va întrerupe exploatarea echipamentului achiziționat, furnizorul se va obliga să extindă perioada de garanție cu durata întreruperii, produsele care în perioada de garanție le înlocuiesc pe  cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție, începând cu data înlocuirii produsului.
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Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________


