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Specificaţii tehnice  

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție nr.      ocds-b3wdp1-MD-1725358954395 din 03.09.2024 

Obiectul achiziției:     Utilaj tehnologic pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana 
  

Denumirea 

bunurilor/serviciilor  

Denumirea 

modelului 

bunului/serviciului 

Ţara de 

origine 

Produ-cătorul Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de către 

ofertant 

Standarde 

de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Bunuri/servicii     
  

LOT 21.Boiler electric 80 L 
Boiler electric 

Aquaterm 80L 
Ucraina Gidroprom 

Tip – electric 

Capacitate – 80L 

Tip control – mecanic 

Putere – 1,5kw 

Numarul elementelor de 

incalzire -1 

Tipul elementelor de incalzire – 

1 

Timp de incalzire – 2:37h.min 

Temperatura maxima de 

functionare : 75 C 

Presiune maxima de 

functionare : 8bar 

Forma boilerului - cilindrica 

Indicatie pornire – da. 

Termometru – da. 

Tip montare – vertical. 

Rezervor interior – email cu 

titan. 

Anod de magneziu – da. 

Culoare – alb. 

Tip – electric 

Capacitate – 80L 

Tip control – mecanic 

Putere – 1,5kw 

Numarul elementelor de 

incalzire -1 

Tipul elementelor de 

incalzire – 1 

Timp de incalzire – 

2:37h.min 

Temperatura maxima de 

functionare : 75 C 

Presiune maxima de 

functionare : 8bar 

Forma boilerului - cilindrica 

Indicatie pornire – da. 

Termometru – da. 

Tip montare – vertical. 

Rezervor interior – email cu 

titan. 

Anod de magneziu – da. 

Culoare – alb. 

CE 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1725358954395


Dimensiuni – 758 x 450 x 

480mm 

Dimensiuni – 758 x 450 x 

480mm 

Garantie – 36 luni vas, 12 

luni electricitate. 

 

LOT 22.Boiler electric 80 L 
Boiler electric 

Aquaterm 80L 
Ucraina Gidroprom 

Tip – electric 

Capacitate – 80L 

Tip control – mecanic 

Putere – 1,8kw 

Numarul elementelor de 

incalzire -1 

Tipul elementelor de incalzire – 

1 

Timp de incalzire – 3:02 h.min 

Temperatura maxima de 

functionare : 75 C 

Presiune maxima de 

functionare : 8bar 

Forma boilerului - cilindrica 

Indicatie pornire – da. 

Termometru – da. 

Tip montare – vertical. 

Rezervor interior – email. 

Anod de magneziu – da. 

Culoare – alb. 

Dimensiuni – 927 x 476 x 

489mm 

Greutate – 27kg 

Garantie – 5 ani. 

Tip – electric 

Capacitate – 80L 

Tip control – mecanic 

Putere – 1,8kw 

Numarul elementelor de 

incalzire -1 

Tipul elementelor de 

incalzire – 1 

Timp de incalzire – 3:02 

h.min 

Temperatura maxima de 

functionare : 75 C 

Presiune maxima de 

functionare : 8bar 

Forma boilerului - cilindrica 

Indicatie pornire – da. 

Termometru – da. 

Tip montare – vertical. 

Rezervor interior – email. 

Anod de magneziu – da. 

Culoare – alb. 

Dimensiuni – 927 x 476 x 

489mm 

Greutate – 27kg 

Garantie – 5 ani vas. 

Garantie – 1 an electricitate. 

 

 

LOT 23.Boiler electric 50 L 
Boiler electric 

Aquaterm 50L 
Ucraina Gidroprom 

Capacitate: 501 

Material: Cuva otel 

Dimensiunie (LxixA): 

546x450x450 mm 

Capacitate, 50 litri; Material 

cuva oțel 

Acoperire internă a 

rezervorului email 

Încălzire; Număr elemente 

de incalzire 1 

Putere de încălzire, W 1500 

Temperatura maximă, ˚С 75 

Instalare; Orientare vertical 

CE 



Presiunea maximă de lucru, 

bar 8 

Principale - Form factor 

circular 

Control- Tip control 

mecanic 

Regulator de temperatură 

da; Indicaţie 

Indicator de funcţionare da 

Indicator temperatura apa da 

Siguranţa; Anod de 

magneziu da 

Dimensiuni și greutate: 

Lăţime, mm 480 

Înălţime, mm 567; 

Adâncime, mm 450 

Dimensiuni (LxÎxA), mm 

567x450x480 

Informaţii generale: Culoare 

alb 

Greutate, kg 15.3 

Garanţie pe rezervor, luni 36 

Garanţie pe componente 

electrice,luni 12  

 

LOT 24. Boiler autonom 

300L 

Boiler autonom 300L 

Apamet 
Turcia Apamet 

Categoria: Boilere  

Autonome 

lntrarea in sistemul de 

incalzire, inch: 1 

Brand-uri: Apamet 

lesirea din sistemul de 

incalzire, inch: 1 

Volum, litri: 300 

Adincime, mm: 700 

Nr. elemete de incalzire: 1 

lnaltime,mm: 1750 

Latime, mm: 700 

Acoperire interioara a 

rezervorului: email 

Categoria: Boilere  

Autonome 

lntrarea in sistemul de 

incalzire, inch: 1 

Brand-uri: Apamet 

lesirea din sistemul de 

incalzire, inch: 1 

Volum, litri: 300 

Adincime, mm: 700 

Nr. elemete de incalzire: 1 

lnaltime,mm: 1750 

Latime, mm: 700 

Acoperire interioara a 

rezervorului: email 

 



 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir     În calitate de: Administrator  

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL           Adresa:  mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.  

 

Grosimea izolaliei, mm: 30 

Greutate, kg: 99,8 

Metoda de instalare: pe 

podea 

Suprafala schimbitorului de 

cdldurd, m2: 1,58 

Destinalia: incalzire apa 

Anod de magneziu: da 

 

 

 
 

Grosimea izolaliei, mm: 

30 

Greutate, kg: 99,8 

Metoda de instalare: pe 

podea 

Suprafala schimbitorului 

de caldura, m2: 1,58 

Destinalia: incalzire apa 

Anod de magneziu: da 

Garantie 24 luni 
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