
RApoRT DE INCERCAnT n',uTr,tr,E DE Trp

Nr.12 din 16.08.2021

REZULTATUT, iNCTRC.IRILOR Nr. 2 s;p e-Q-znu+
Nr. Denumirea indicilor, u/m

DN Metoda
de incercare Valoarea admisibil5

Rezultatele
incercirilor

Incertitudinea,
*Ux

I
Masa volumefiicd real[ in stare uscatd,

Md-'
SM EN

fi97-6:2016
>2,00 2,62 1,2 glcm3

2.
Masa volumehic[ in vrac in stare

uscatd, Mg/m3
SM EN

1097-3:2016
Valoare

declaratd
1,48 0,88 kg/m3

a
J. Conlinut de par,ti ftne,o/o

SM EN
933-l:2016

\1 1,7
0,52

Categorie (f) f3

4.
Calitatea par,tilor fine (Albastru de

Metilen).
SM SREN
933-9:2016

MB:1,25
1,27 g

colorant/ kg
fracliune

5.
Definirea pdrfii grosiere sau fine ale
agregatului fin

SM EN
933-1:2016

30-70 30,6

Clasificarea MP

6. Detenninarea granulozit5fii

Mdrimea ochiurilor sitei.mm
2D

8

l,4D
5,6

D

4 a
L 1 0,5 0,25 0,125 0,063

d:0
D<4

Valoarea admisibiln,
SM SR EN 12620+41:2010.
pct. 4.3.2 tab.2

100

95--

100
85-99

(l)'F ,.,
X^ 0o

O

SM SR EN L3242:2010,
pct. 4.3.1 tab.2.

98-

100
85-99

P^€
orF
;iv
QC)

Procent masic de trecere. %o 100 97,0 85,2 71,5 52,2 30,6 12,2 3,58 1,7
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