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  DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ 
 

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305 al Parlamentului European și al consiliului din 9 martie 2011 
 

 

 

  

DOP Nr  DOP-108 

1 Codul unic de identificare a produsului 

 

Eurospan ELS E1 P2 CE 
Cod: 108     

8 to 40 mm  (Grosime) 
  

 
   

2 Utilizare PAL P2 (EN312) pentru uz intern ca elemente nestructurale în condiții 

uscate 

3 Producator 
 

SC EGGER România SRL 
Str. Austriei 2 

Ro-725400 Rădăuți, jud. Suceava 

web: www.egger.com 
 

 

4 Nu se aplică 
 

 

 

5 Sistemul de evaluare și verificare a constanței 

performanței 

 

 

System 4 

6 Standardul armonizat 

 

EN 13986:2004+A1:2015 

 
Organismul notificat Nu se aplică  
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7   Declarația de performanță 

 

  
   *1  Caracteristicile esențiale sunt valabile doar pentru următoarele fabrici ale Grupului EGGER: 

   
 

    

 

 

 

*²  Densitate ≥ 600 kg/m³ 

 

 

8 Nu este aplică 
 

 

 
Performanța produsului identificat mai sus este in conformitate 

cu setul de performanțe declarate. Această declarație de 

performantă este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) 

Nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producatorului 

identificat mai sus. 

 

   

 Semnează pentru și în numele producătorului: 

 

St. Johann / Tyrol 18.02.2019 

Manfred Riepertinger 

------------------------------------------------------------- 
Core Material Management / Product Sustainability 

Group 

 

 

Caracteristici esențiale *1 

Grosime 

Unitate   

Specificatii tehnice 

armonizate  

 

EN13986:2004+A1:2015 

mm 8 -13 13 -20 20 - 25 25 - 32 32 - 40 

Rezistența la îndoire N/mm² 11 11 10,5 9,5 8,5 

Rezistența la tracțiune 

transversală N/mm² 0,40 0,35 0,30 

0,25 0,20 

Clasă de emisie formaldehidă  E1 

Comportament în caz de 

incendiu *²   

Fară gol de aer în spatele PAL-ului  

E D -s2, d0 D-s2, d0 D-s2, d0 D-s2, d0 

Cu sau fară gol de aer ≤ 22 mm  în 

spatele PAL-ului  
E D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2, d2 

Fară gol de aer > 22 mm în spatele 

PAL-ului  
E E D-s2, d0 D-s2, d0 D-s2, d0 

Cu gol de aer > 22 mm  în spatele 

PAL-ului  
E E D-s2, d0 D-s2, d0 D-s2, d0 

Permeabilitatea vaporilor de 

apă  NPD 

Izolație fonica  NPD 

Amortizarea zgomotului  NPD 

Conductivitate termică W/mK 0,12 

Durabilitate biologică  1 

Conținut de PCP ppm < 5 

03             St. Johann (Austria) 12         Brilon (Germany) 

23             Wörgl (Austria) 28         Radauti (Romania) 

15             Unterradlberg (Austria) 27         Hexham (England) 

16             Rion des Landes (France) 14         Barony (England) 

19             Rambervillers (France)  
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