CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea terenului ,,Parc Rural" Braviceni
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1.  Terasa estivala


	1
	TsC02C1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.


	100 m3
	0,880

	2
	TsA02F

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare


	m3
	2,400

	3
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	4,800

	4
	CA03B2

	Beton turnat in fundatii,  la talpa de beton preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015


	m3
	5,000

	5
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile lente


	m2
	74,600

	6
	CC02D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm,   exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile monolit FC-1


	kg
	549,900

	7
	CC02C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile monolit FC-1


	kg
	92,000

	8
	IzF50A

	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii 


	m2
	64,000

	9
	CA03D2

	Beton turnat in fundatiiile monolit, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - FC-1

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015


	m3
	2,300

	10
	CA03B2

	Beton turnat la peretii subsol preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - la pereti subsol

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015


	m3
	15,000

	11
	CA03D2

	Beton turnat in fundatiiile monolit, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - F-1

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015


	m3
	1,900

	12
	CB02D

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in coloanele monolit


	m2
	80,800

	13
	CC02D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru  stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit - CSS-1, CSS2, CSS3, CSS4, CSS5


	kg
	266,700

	14
	CC02C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit


	kg
	67,100

	15
	CC02D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru  stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la stilpii monolit CSS6, CSS7


	kg
	66,000

	16
	CC02C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit CSS6, CSS7


	kg
	15,400

	17
	CA04B

	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - la stilpii monolit

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030


	m3
	23,000

	18
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura


	m2
	15,200

	19
	CC02D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la centura cota -0.100


	kg
	183,900

	20
	CC02C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la centura cota -0.100


	kg
	41,000

	21
	CA04B

	Beton turnat in grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - la centura cota 0.000

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030


	m3
	2,900

	22
	CG32A1

	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile -zasipca pazuh


	m3
	29,600

	23
	CD64A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m -la pereti exteriori


	m3
	64,300

	24
	CD64E

	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m - pereti interiori


	m3
	5,330

	25
	CL06A

	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi,  montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv - ferma FM-1


	t
	0,411

	26
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la planseu


	m2
	116,000

	27
	CC02D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la planseu


	kg
	1 057,700

	28
	CA04B

	Beton turnat in grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - la planseu

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030


	m3
	11,000

	29
	CB02D

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la grinzile monolit


	m2
	5,200

	30
	CC02D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi ,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la GSG1, CSG2, CSG3


	kg
	41,100

	31
	CL18A

	Confectii metalice diverse din, otel beton,  inglobate total sau partial in beton - marca Pi1, Pi2, Pi3, 


	kg
	8,900

	32
	CA04B

	Beton turnat in , grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv 

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030


	m3
	22,000

	33
	CE41A

	Montarea capriorilor , cosoroaba, pana cu tratament antiseptic 


	m3
	0,900

	34
	CE30A

	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 


	m2
	126,300

	35
	CL18A

	Confectii metalice diverse din, otel beton,  inglobate total sau partial in beton - elemente de jonctiune la acoperis


	kg
	54,300

	36
	CN51D

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.


	m3
	2,920

	37
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.


	m3
	2,920

	38
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Metalocerepita)

Material marunt=1,050


	m2
	126,300

	39
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	6,720

	40
	CF02A

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe blocuri mici de beton - la vestiare


	m2
	126,000

	41
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	126,000

	42
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  


	m2
	126,000

	43
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca llipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	126,000

	44
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  


	m2
	126,000

	45
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  


	m2
	126,000

	46
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti


	m2
	126,000

	47
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv - la scena


	m3
	14,200

	48
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris- la scena si vestiare


	m3
	10,300

	49
	CC02D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru  pardoseala, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la scena


	kg
	249,400

	50
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - la scena


	m2
	117,300

	51
	CK50A

	Tavane suspendate executate pe santier din placi OSB pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane - OSB


	m2
	114,000

	52
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la tavan din OSB - la scena si vestiare


	m2
	114,000

	53
	CF10A

	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu


	m2
	285,000

	54
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 


	m2
	285,000

	55
	CI05B

	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti soclui la exterior, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura

Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,050


	m2
	22,800

	56
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti


	m2
	262,200

	57
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)


	m2
	75,600

	58
	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor - CR1, CR2, CR3


	m3
	9,400

	59
	CC02D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la SC-1,SC-2, SC3


	kg
	77,400

	60
	CA04B3

	Beton turnat in scari, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv 

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030


	m3
	5,300

	
	
	2.  Teren sportiv


	61
	TsE05A

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I


	100m2
	13,400

	62
	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, , in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor


	m3
	4,100

	63
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu


	100m2
	0,210

	64
	DA12A

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,  cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 


	m3
	134,400

	65
	TsC54A

	Strat de fundatie din savura


	m3
	64,700

	66
	CC01A

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv - la centura de beton


	kg
	116,000

	67
	CC01D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in centura de beton


	kg
	418,000

	68
	CB03A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului - la centura de beton


	m2
	49,200

	69
	CA03D

	Beton turnat in fundatii, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - la centura de beton

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015


	m3
	11,700

	70
	CO06B3

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 3,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier

Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027


	m
	344,000

	71
	TsH38A

	Confectionarea si montarea porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal


	buc
	2,000

	72
	TsH43B

	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip  

Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001


	m2
	925,000

	73
	DE18B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm 


	m2
	221,000

	74
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm


	m
	148,000

	75
	TsI50F

	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km 


	t
	30,000

	
	
	3.  Viceu public


	76
	TsC02C1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.


	100 m3
	0,460

	77
	TsA02F

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare


	m3
	2,900

	78
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	2,200

	79
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile lente


	m2
	7,680

	80
	CC02D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile lente


	kg
	89,300

	81
	CC02C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile lente


	kg
	32,000

	82
	CA03B2

	Beton turnat in fundatii,  la talpa de beton preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015


	m3
	2,600

	83
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile lente


	m2
	80,600

	84
	CA09A1

	Beton ciclopian, clasa C5/4 la pereti, preparat cu betoniera pe santier


	m3
	15,400

	85
	CC02D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru  stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit


	kg
	95,600

	86
	CC02C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit


	kg
	38,100

	87
	CA04B3

	Beton turnat in stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - la coloanele monolit

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030


	m3
	1,730

	88
	CB02D

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la planseul monolit cota 0.000


	m2
	18,400

	89
	CC02D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, planseu ,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la planseu cota 0.000


	kg
	312,000

	90
	CA04B

	Beton turnat in planseui, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - la planseu cota 0.000

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030


	m3
	2,640

	91
	CD64A

	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m 


	m3
	25,340

	92
	CD64E

	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m 


	m3
	5,400

	93
	CG32A1

	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile -zasipca pazuh


	m3
	6,300

	94
	CE30A

	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 


	m2
	18,400

	95
	CN51D

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.


	m3
	0,300

	96
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.


	m3
	0,300

	97
	CE06A

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, - profnastil

Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050


	m2
	18,400

	98
	CF02A

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton


	m2
	97,700

	99
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	97,700

	100
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  


	m2
	97,700

	101
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti


	m2
	97,700

	102
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050


	buc
	6,000

	103
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020


	buc
	4,000

	104
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	4,000

	105
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate - la vicee


	m2
	11,800

	106
	CF10A

	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu


	m2
	51,800

	107
	CF11A

	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu


	m2
	51,800

	108
	RpCH17B

	Tavanuitul planseelor din lemn de foioase sau stejar - de la cota + 2.700


	m2
	18,360

	
	
	4.  Havuz, monument


	109
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.


	100 m3
	0,140

	110
	TsA02A

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor


	m3
	2,300

	111
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	1,400

	112
	CC01D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii monolit


	kg
	153,000

	113
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile havuz


	m2
	12,200

	114
	CA03D

	Beton turnat in fundatiiile lente preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015


	m3
	9,180

	115
	CI05B

	Placaj din placi de Cosauti, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti de sprijin la exterior, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura

Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,050


	m2
	7,200

	
	
	5.  Gard, porti


	116
	TsC02C1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.


	100 m3
	0,640

	117
	TsA02F

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare


	m3
	2,800

	118
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	3,400

	119
	CC01D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii monolit


	kg
	813,000

	120
	CC01C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii monolit


	kg
	160,300

	121
	CA03D2

	Beton turnat in fundatiiile monolit, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015


	m3
	20,200

	122
	CP01A

	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv


	buc
	46,000

	123
	CL01A

	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv


	t
	0,210

	124
	CA09B

	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, preparat manual pe santier


	m3
	40,300

	125
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile gardului mai de cota 0.000


	m2
	235,200

	126
	CF10A

	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu


	m2
	201,600

	127
	CI05B

	Placaj din placi de Cosauti, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la gard, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura

Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,050


	m2
	206,700

	128
	CO07B1

	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat


	kg
	6 048,000

	129
	CN22A

	Vopsitorii de calitate superioara pe suprafete metalice executate emailuri  - la gard


	m2
	142,800

	130
	CK14A

	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat 


	m2
	18,400

	131
	CO06A3

	Imprejmuiri din plasa de sirma fixata  pe stilpi montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.5 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier

Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027


	m
	344,000

	132
	TsC02C1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. - la postament


	100 m3
	0,060

	133
	TsA02F

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare - la postament


	m3
	1,100

	134
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta - la postament


	m3
	0,800

	135
	CC01D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii monolit - la postament


	kg
	136,000

	136
	CA03D2

	Beton turnat in fundatiiile monolit, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - la postament

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015


	m3
	2,100

	137
	CI05B

	Placaj din placi de Cosauti, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane  - la postament

Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,050


	m2
	12,000

	
	
	6.  Amenajare teritoriu


	138
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II


	100m2
	85,780

	139
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris


	m3
	327,000

	140
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm


	m
	1 849,000

	141
	DE18B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm 


	m2
	1 445,000

	
	
	7.  Spatii verzi si echipament pentru terenuri de joaca


	142
	TsH05A

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime


	m2
	2 048,000

	143
	TsH09A

	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%


	100m2
	85,780

	144
	TsH91A

	Instalarea banci pe 2 picioare


	buc
	89,000

	145
	TsH91B

	Instalarea urne


	buc
	89,000

	146
	TsH91A

	Instalarea topogan


	buc
	3,000

	147
	TsH91A

	Instalarea Scrinciob


	buc
	2,000

	148
	RpEF13F

	Montarea corpurilor de iluminat, reglabil cu 2 suporti si 2 fasunguri - felinare


	buc
	178,000

	149
	RpED12A

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 2x1.5 mmp - marca VVG

Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050


	m
	896,000

	
	
	8.  Plantare arbori


	150
	TsH238B

	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu


	buc
	195,000

	151
	TsH24C

	Plantari puieti de  nuci


	buc
	90,000

	152
	TsH24C

	Plantari puieti de  tei


	buc
	70,000

	153
	TsH24C

	Plantari puieti de  castan


	buc
	35,000


