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Cod CPV 

Denumirea 
bunurilor şi/sau 

a serviciilor 

Modelul 
articolul

ui 

Ţara de 
origine 

Produ
-

cătoru
l 

Specificarea tehnică deplină solicitată de 
către autoritatea contractantă 

Specificarea tehnică deplină propusă de 
către ofertant 

Stand
arde 
de 

referi
nţă 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Lotul Nr.3 
 „LT G.Coșbuc 

” 
39180000-7 

Masă de 
laborator a 
profesorului 

 

 

China 

Huaha
i 
scienc
e & 
educat
ion co. 
ltd 

Dimensiuni: 2400×700×850 mm; 
Suprafața de lucru: 12.7 mm laminat rezistent 
chimic la acide și alcaline, antiseptic, 
antioxidant, ignifug, anti-static, rezistent la 
uzură, neted şi lustruit. Cant de protecţie 25.4 
mm în fată ţi lateral. 
Structura: laminat tricolor-cianamidă injectat 
la presiune cu PVC; 
Carcasă: tuburi din aliaj de aluminiu şi 
magneziu 15 mm. 

 

Dimensiuni: 2400×700×850 mm; 
Suprafața de lucru: 12.7 mm laminat 
rezistent chimic la acide și alcaline, 
antiseptic, antioxidant, ignifug, anti-static, 
rezistent la uzură, neted şi lustruit. Cant de 
protecţie 25.4 mm în fată ţi lateral. 
Structura: laminat tricolor-cianamidă 
injectat la presiune cu PVC; 
Carcasă: tuburi din aliaj de aluminiu şi 
magneziu 15 mm. 

 

 

Lotul Nr.4 
 „LT G.Coșbuc 

” 
39180000-7 

Masă de 
laborator 

pentru elevi 
 

 

China 

Huaha
i 
scienc
e & 
educat
ion co. 
ltd 

Dimensiuni: 28400×600×8780 mm; Număr 
de locuri: 4; 
Suprafața de lucru: 12.7 mm laminat rezistent 
chimic la acide și alcaline, antiseptic, 
antioxidant, ignifug, anti-static, rezistent la 
uzură, neted şi lustruit. Cant de protecţie 25.4 
mm în fată și lateral. 
Structura: laminat tricolor-cianamidă injectat 

Dimensiuni: 28400×600×8780 mm; Număr 
de locuri: 4; 
Suprafața de lucru: 12.7 mm laminat 
rezistent chimic la acide și alcaline, 
antiseptic, antioxidant, ignifug, anti-static, 
rezistent la uzură, neted şi lustruit. Cant de 
protecţie 25.4 mm în fată și lateral. 
Structura: laminat tricolor-cianamidă 

 



la presiune cu PVC; 
Carcasă: tuburi din aliaj de aluminiu şi 
magneziu 15 mm. 
Dotări: Sertare de depozitare cu spații pentru 

atârnarea scaunelor. 

injectat la presiune cu PVC; 
Carcasă: tuburi din aliaj de aluminiu şi 
magneziu 15 mm. 

Dotări: Sertare de depozitare cu spații 
pentru atârnarea scaunelor. 

Lotul Nr.5 
 „LT G.Coșbuc 

” 
39180000-7 

Scaun pentru 
elev de 

laborator 
 

 

China 

Huaha
i 
scienc
e & 
educat
ion co. 
ltd 

Șezutul are formă rotundă, d – min 320 mm,  
h1 – 420 mm. Picioarele au protecție 

antiderapant. Material oțel 1,5 mm laminat la 
rece, plastic rezistent chimic la acide și 

alcaline, antiseptic, antioxidant. 

Șezutul are formă rotundă, d – min 320 
mm,  h1 – 420 mm. Picioarele au protecție 
antiderapant. Material oțel 1,5 mm laminat 
la rece, plastic rezistent chimic la acide și 

alcaline, antiseptic, antioxidant. 

 

Lotul Nr.6 
„LT G.Coșbuc 

” 
39122100-4 

Dulap cu 
ventilare 

 

 

China 

Huaha
i 
scienc
e & 
educat
ion co. 
ltd 

Dimensiuni: 1200x850x2350 mm 
Structura: tablă de oțel de înaltă calitate 
laminat la rece, acoperit cu un strat de vopsea 
anti-corozivă, grosime 1.00 mm. 
Pereții din interior și deflectorul de aer sunt 
confecționați din plăci speciale (Wilsonart) 
cu grosimea de 5.0 mm, rezistente la 
umezeală, la impact, anti-abrazive, coroziune 
acidă, rezistente la temperaturi înalte şi la foc 
deschis. 
Suprafața de lucru: 12.7 mm laminat, 
rezistent chimic la acide și alcaline, 
antiseptic, antioxidant, ignifug, anti-static, 
rezistent la uzură, neted și lustruit. Cant de 
protecție 25.4 mm pe tot perimetrul. 
Fluxul de aer: 12 (m3/min) 
Diametrul tubului de eșapament: 200 mm 

Viteza aerului: 0.5 m/s 

Dimensiuni: 1200x850x2350 mm 
Structura: tablă de oțel de înaltă calitate 
laminat la rece, acoperit cu un strat de 
vopsea anti-corozivă, grosime 1.00 mm. 
Pereții din interior și deflectorul de aer sunt 
confecționați din plăci speciale (Wilsonart) 
cu grosimea de 5.0 mm, rezistente la 
umezeală, la impact, anti-abrazive, 
coroziune acidă, rezistente la temperaturi 
înalte şi la foc deschis. 
Suprafața de lucru: 12.7 mm laminat, 
rezistent chimic la acide și alcaline, 
antiseptic, antioxidant, ignifug, anti-static, 
rezistent la uzură, neted și lustruit. Cant de 
protecție 25.4 mm pe tot perimetrul. 
Fluxul de aer: 12 (m3/min) 
Diametrul tubului de eșapament: 200 mm 

Viteza aerului: 0.5 m/s 

 

Lotul Nr.7 
„LT G.Coșbuc 

” 
39121200-8 

Masă 
 

 

China 

Huaha
i 
scienc
e & 
educat

Dimensiuni: 650x540x720mm; 
Structură: profil metalic, vopsit in camp 
electrostatic; 
Tălpi: material plastic, fixate rigid, 
antiderapante; 

Dimensiuni: 650x540x720mm; 
Structură: profil metalic, vopsit in camp 
electrostatic; 
Tălpi: material plastic, fixate rigid, 
antiderapante; 

 



ion co. 
ltd 

Suprafață blat: PAL pentru utilizare 
intensivă; 
Poliță pentru tastatură: material - melaminat; 
situată la 10cm sub suprafața de lucru; 
Culori pentru suprafața de lucru: fag; 

Pentru structură metalică: gri. 

Suprafață blat: PAL pentru utilizare 
intensivă; 
Poliță pentru tastatură: material - 
melaminat; situată la 10cm sub suprafața de 
lucru; 
Culori pentru suprafața de lucru: fag; 

Pentru structură metalică: gri. 

Lotul Nr.8 
„LT G.Coșbuc 

” 
39112000-0 

Scaune școlare 
ajustabil pe 

înălțime 
 

 

China 

Huaha
i 
scienc
e & 
educat
ion co. 
ltd 

Dimensiuni: L - 375 mm; l - 375 mm; H - 
ajustabilă la 4 înăltimi 440 / 420 / 400 / 380 

mm; 
Structura: profil din oţel elicoidal, sudură 

argonica, vopsit electrostatic 
Tălpi: material plastic fixate rigid, speciale 

pentru protectia pardoselii 
Spatar şi şezut din melaminat stratificat, 

ergonomic, pentru utilizare intensive 

Dimensiuni: L - 375 mm; l - 375 mm; H - 
ajustabilă la 4 înăltimi 440 / 420 / 400 / 380 

mm; 
Structura: profil din oţel elicoidal, sudură 

argonica, vopsit electrostatic 
Tălpi: material plastic fixate rigid, speciale 

pentru protectia pardoselii 
Spatar şi şezut din melaminat stratificat, 

ergonomic, pentru utilizare intensive 

 

Lotul Nr.9 
LT G.Coșbuc ” 

39160000-1 

Bancă 
individuală cu 

un scaun  
 

 

China 

Huaha
i 
scienc
e & 
educat
ion co. 
ltd 

Bancă Dimensiuni: L -600mm, l - 400mm H 
- 760mm. 
Structura: profil din oţel, format elipsoidal, 
curbat la cald, sudat în mediu argon, vopsit 
electrostatic. 
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20mm, 
colţuri rotunjite, încapsulat şi format 
vacumatic. 
Tălpi: cu protecţie din plastic, reglabile cu 
fixare rigidă. 
Poliţă/sertar: plasă metalică. 
Suprafaţa front: placaj melaminat/PAL, 
pentru utilizare intensivă. 
Nişe pentru pixuri: din plastic, format 
vacumatic monolit. 
Culori pentru suprafeţe melaminate: fag. 
Culoare structura metalică: gri. 
Greutate - 15 kg. 
Scaun individual Dimensiuni: L- 375 mm; l - 

Bancă Dimensiuni: L -600mm, l - 400mm 
H - 760mm. 
Structura: profil din oţel, format elipsoidal, 
curbat la cald, sudat în mediu argon, vopsit 
electrostatic. 
Blatul: placaj stratificat/PAL de 20mm, 
colţuri rotunjite, încapsulat şi format 
vacumatic. 
Tălpi: cu protecţie din plastic, reglabile cu 
fixare rigidă. 
Poliţă/sertar: plasă metalică. 
Suprafaţa front: placaj melaminat/PAL, 
pentru utilizare intensivă. 
Nişe pentru pixuri: din plastic, format 
vacumatic monolit. 
Culori pentru suprafeţe melaminate: fag. 
Culoare structura metalică: gri. 
Greutate - 15 kg. 
Scaun individual Dimensiuni: L- 375 mm; l 

 



375 mm; H - 440 mm. 
Structura: profil din oţel elicoidal, curbat la 
cald, sudură argonică şi vopsit electrostatic 
Tălpi: cu protecţie din plastic, reglabile cu 
fixare rigidă 
Sezut: curbat ergonomic din placaj multicatat 
melaminat (minim 10 mm) cu margini 
rotunjit 
Spetează: curbat ergonomic din placaj 
multicatat melaminat (minim 10mm) cu 
margini rotunjit 
Culori pentru suprafeţe melaminate: fag. 
Culoare structura metalică: gri 

Greutate: 6 kg. 

- 375 mm; H - 440 mm. 
Structura: profil din oţel elicoidal, curbat la 
cald, sudură argonică şi vopsit electrostatic 
Tălpi: cu protecţie din plastic, reglabile cu 
fixare rigidă 
Sezut: curbat ergonomic din placaj 
multicatat melaminat (minim 10 mm) cu 
margini rotunjit 
Spetează: curbat ergonomic din placaj 
multicatat melaminat (minim 10mm) cu 
margini rotunjit 
Culori pentru suprafeţe melaminate: fag. 
Culoare structura metalică: gri 

Greutate: 6 kg. 

Lotul Nr.10 
„LT G.Coșbuc 

” 
39122100-4 

Dulap 
 

 
Republic
a 
Moldova 

Cartdi
dact 
SRL 

Dimensiuni L- 820mm ; l-400 mm H- 1800 
mm 

Dimensiuni L- 820mm ; l-400 mm H- 1800 
mm 

 

Lotul Nr.11 
„LT G.Coșbuc 

” 
39122100-4 

Dulap 
 

 
Republic
a 
Moldova 

Cartdi
dact 
SRL 

Dimensiuni L- 1600mm ; l-400 mm H- 1800 
mm 

Dimensiuni L- 1600mm ; l-400 mm H- 
1800 mm 

 

Lotul Nr.12 
„L.Blaga ” 
39122100-4 

Dulap pentru 
vestiar cu 6 

secțiuni 
 

 

China 

Huaha
i 
scienc
e & 
educat
ion co. 
ltd 

Metalic multicelulat, tip 2x3 
Dimensiuni: H1800x900x420 mm; 
Caracteristici tehnice: 
Construcția fără sudură,tip asamblare knock 
down. 
Structura din tablă de oțel, profilată,cu 
grosimea de minim 0,6 mm. 
Construcție robusta ce permite utilizarea pe o 
perioadă mare de timp fără intervenții. 
Vopsire în cîmp electrostatic, culoarea 
standard gri. 
Grad sporit de rezistență la uzură și șocuri 

Metalic multicelulat, tip 2x3 
Dimensiuni: H1800x900x420 mm; 
Caracteristici tehnice: 
Construcția fără sudură,tip asamblare knock 
down. 
Structura din tablă de oțel, profilată,cu 
grosimea de minim 0,6 mm. 
Construcție robusta ce permite utilizarea pe 
o perioadă mare de timp fără intervenții. 
Vopsire în cîmp electrostatic, culoarea 
standard gri. 
Grad sporit de rezistență la uzură și șocuri 

 



 
 

Semnat:_____________  
Nume: Igor Ojog 
În calitate de: Director 
Ofertantul: Cartdidact SRL 
Adresa: Șos. Hincesti, 138/1, Chisinau, Republica Moldova 
Data: 26.04.2019 

 
 
 

mecanice/termice. 
Fante de aerisire în partea superioară și/sau 
inferioară a dulapului. 
Sistem de închidere individual de tip 
EUROLOCKS. 
Fiecare lăcat dotat cu minim 2 chei. 
Mânere din plastic integrate. 
Fiecare cusetă dotată cu poliță, bară inox 
pentru cuiere. 
Oglindă integrată pe interiorul ușei cusetei. 

mecanice/termice. 
Fante de aerisire în partea superioară și/sau 
inferioară a dulapului. 
Sistem de închidere individual de tip 
EUROLOCKS. 
Fiecare lăcat dotat cu minim 2 chei. 
Mânere din plastic integrate. 
Fiecare cusetă dotată cu poliță, bară inox 
pentru cuiere. 
Oglindă integrată pe interiorul ușei cusetei. 

Lotul Nr.16 
Gimnaziu 

Nr.19  
s.Elizaveta 
39292100-6 

 

Tablă școlară 
magnetică 

triptică 
 

 

China 

Huaha
i 
scienc
e & 
educat
ion co. 
ltd 

Caracteristici: 
Culoarea – verde 

Rabatabilă din 3 elemente 
Dimensiuni: 3000x1200 mm (750x1500x750 

mm) 
Suprafața de lucru-5 părți, metalo-ceramică 
magnetică, realizată din tablă de oțel de 0,25 
mm emailată cu  glazură ceramică, tabla este 

incasabilă la șocuri punctuale. 
Format-triptic (1 parte fixă + 2 părți 

rabatabile) 
Rama-aluminiu cu colțar ABS din plastic, 

suport pentru cretă 
Fixare- cu 4 șuruburi de perete 

Caracteristici: 
Culoarea – verde 

Rabatabilă din 3 elemente 
Dimensiuni: 3000x1200 mm 

(750x1500x750 mm) 
Suprafața de lucru-5 părți, metalo-ceramică 

magnetică, realizată din tablă de oțel de 
0,25 mm emailată cu  glazură ceramică, 
tabla este incasabilă la șocuri punctuale. 

Format-triptic (1 parte fixă + 2 părți 
rabatabile) 

Rama-aluminiu cu colțar ABS din plastic, 
suport pentru cretă 

Fixare- cu 4 șuruburi de perete 
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