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4 Hotă cu flux laminar 11231 BBC 86 China

Jinan Biobase 

Biotech Co., 

Ltd.

Hotă cu flux laminar

Cod 250100

Descriere Dulapuri biologice de 

siguranță care cuprind clasa II, 

folosite pentru ventilare în laboratorul 

clinic. Exclude clasa I, clasa a III, și 

hote cu flux orizontal, precum și hote 

chimice și debitul de aer laminar 

banci curate.

Parametru Specificaţie

Descriere Hotă microbiologică cu flux 

laminar vertical, clasa II tip A2

Control controlat de microprocesor

 sensor volumetric pentru 

monitorizarea fluxului de aer epuizat

 control automat al volumului de flux 

prezentat

Interior  suprafața internă din oțel  

inoxidabil  antistatic 

Filtre HEPA sau ULPA

Prefiltru Eficiența de minim 85 %, 

pentru particule de minim 0.5 microni, 

clasa G4

Lumina interioară lumină rece, 

integrată, cu intensitatea de minim 

800 lux

lampa UV pentru sterilizare, fixată în 

vitrina frontală

Nivelul de zgomot  60dB ≤

Flux aer > 0.4 m/s

Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5

Afijaj digital

Alimentarea 220V, 50 Hz

Alarme  Acustică

Hotă cu flux laminar

Cod 250100

Descriere Dulapuri biologice de 

siguranță care cuprind clasa II, 

folosite pentru ventilare în laboratorul 

clinic. Exclude clasa I, clasa a III, și 

hote cu flux orizontal, precum și hote 

chimice și debitul de aer laminar 

banci curate.

Parametru Specificaţie

Descriere Hotă microbiologică cu flux 

laminar vertical, clasa II tip A2

Control controlat de microprocesor

 sensor volumetric pentru 

monitorizarea fluxului de aer epuizat

 control automat al volumului de flux 

prezentat

Interior  suprafața internă din oțel  

inoxidabil  antistatic 

Filtre HEPA sau ULPA

Prefiltru Eficiența de minim 85 %, 

pentru particule de minim 0.5 microni, 

clasa G4

Lumina interioară lumină rece, 

integrată, cu intensitatea de minim 

800 lux

lampa UV pentru sterilizare, fixată în 

vitrina frontală

Nivelul de zgomot  60dB ≤

Flux aer > 0.4 m/s

Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5

Afijaj digital

Alimentarea 220V, 50 Hz

Alarme  Acustică

CE, ISO



5
Burghiu 

traumatologic/ortopedic
NM500 China

WUHU 

RUIJIN 

MEDICAL 

INTRUMENT 

& DEVICE 

CO., LTD

Burghiu traumatologic/ortopedic 

(caracteristici avansate)

Cod 130910

Descriere Dispozitiv medical pentru 

interveţii ortopedice/traumatologice în 

mediu steril, multifuncţional.

Parametru Specificaţie

Piesa de mînă Electric obligatoriu

 Multifuncţional obligatoriu

 Putere, W ≥100

 Greutate, gr ≤3500

 Sterilizare,metoda  autoclavare ≤ 

135 °C

 Viteza maximă de rotatie, r.p.m ≥600

 Zgomot (db) ≤75

 Mecanism de blocare obligatoriu

 Carcasă sterilizabilă obligatoriu

 Baterii ≥2

 Indicator stare baterie obligatoriu

 Staţie încărcare baterii obligatoriu

Accesorii/adaptoare Ferestrău 

oscilant Cap rotativ 360 ° da

  Frecventa r.p.m ≥10000

  Sterilizare, autoclavare da

 Ferestrău alternativ  Frecventa r.p.m 

≥10000

  Sterilizare, autoclavare da

 Freză  de alezaj Viteza de rotaţie  

reglabilă

  Sterilizare, autoclavare da

 Perforatoare obligatoriu

 Alte adaptoare  opţional

Accesorii

Lame pentru ferestrau  1 set, să se 

Burghiu traumatologic/ortopedic 

(caracteristici avansate)

Cod 130910

Descriere Dispozitiv medical pentru 

interveţii ortopedice/traumatologice în 

mediu steril, multifuncţional.

Parametru Specificaţie

Piesa de mînă Electric obligatoriu

 Multifuncţional obligatoriu

 Putere, W ≥100

 Greutate, gr ≤3500

 Sterilizare,metoda  autoclavare ≤ 

135 °C

 Viteza maximă de rotatie, r.p.m ≥600

 Zgomot (db) ≤75

 Mecanism de blocare obligatoriu

 Carcasă sterilizabilă obligatoriu

 Baterii ≥2

 Indicator stare baterie obligatoriu

 Staţie încărcare baterii obligatoriu

Accesorii/adaptoare Ferestrău 

oscilant Cap rotativ 360 ° da

  Frecventa r.p.m ≥10000

  Sterilizare, autoclavare da

 Ferestrău alternativ  Frecventa r.p.m 

≥10000

  Sterilizare, autoclavare da

 Freză  de alezaj Viteza de rotaţie  

reglabilă

  Sterilizare, autoclavare da

 Perforatoare obligatoriu

 Alte adaptoare  opţional

Accesorii

Lame pentru ferestrau  1 set, să se 

DM000691171
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Lampă chirurgicală cu 1 

satelit (caracteristici 

medii)

700S LED China

SHANGHAI 

HUIFENG 

MEDICAL 

INSTRUMEN

T

Lampă chirurgicală cu 1 satelit 

(caracteristici medii)

Cod 130210

Descriere Lampă chirurgicală fără 

umbre destinată pentru iluminare în 

investigații chirurgicale majore  cu 

fixare pe tavan

Parametrul Specificația

Caracterisitici tehnice Sistem de 

iluminare bazat pe tehnologia LED 

(Light Emitting Diodes) obligatoriu

 Numărul de sateliți 1

 Temperatura culorii  4,500 ±500 K

 Reglarea intensității luminei 

obligatoriu

 Indexul de culoare ≥ 95

Dimensiunea cîmpului, cm Diametrul 

ajustabil diapazon minim 24 - 33 cm

 Adîncimea  ≥ 80 cm

 Distanța de lucru  0.7-1.5 m

 Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 

160 000 lux

Rotația 360 grade

Ajustare pe verticală, cm ≥ 70

Cresterea temperaturii în campul 

operator < 1º C

Alimentarea Rețeaua electrică 220V,  

50Hz

Durata medie de viaţă a LED-urilor 

min. 50 000h

Mînere detașabile sterilizabile

Panou de control integrat în lampa 

principal

Înălţimea podului 3-4 m

Lampă chirurgicală cu 1 satelit 

(caracteristici medii)

Cod 130210

Descriere Lampă chirurgicală fără 

umbre destinată pentru iluminare în 

investigații chirurgicale majore  cu 

fixare pe tavan

Parametrul Specificația

Caracterisitici tehnice Sistem de 

iluminare bazat pe tehnologia LED 

(Light Emitting Diodes) obligatoriu

 Numărul de sateliți 1

 Temperatura culorii  4,500 ±500 K

 Reglarea intensității luminei 

obligatoriu

 Indexul de culoare ≥ 95

Dimensiunea cîmpului, cm Diametrul 

ajustabil diapazon minim 24 - 33 cm

 Adîncimea  ≥ 80 cm

 Distanța de lucru  0.7-1.5 m

 Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 

160 000 lux

Rotația 360 grade

Ajustare pe verticală, cm ≥ 70

Cresterea temperaturii în campul 

operator < 1º C

Alimentarea Rețeaua electrică 220V,  

50Hz

Durata medie de viaţă a LED-urilor 

min. 50 000h

Mînere detașabile sterilizabile

Panou de control integrat în lampa 

principal

Înălţimea podului 3-4 m

DM000565019
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Masina de spalare si 

dezinfectare a 

instrumentariului 

chirurgical, 250L cu o 

ușă

AWD655-

10A / WD 

10A+PRO-

M-RO-90

Italy/China

 AT-OS 

S.R.L./Shangh

ai Leading 

Water 

Treatment 

Equipment 

Co.,Ltd

Masina de spalare si dezinfectare a 

instrumentariului chirurgical, 250L cu 

o ușă

Cod 270270

Descriere Mașină de spălare și 

dezinfectare a 

instrumentariului chirurgical și altor 

ustensile din oțel

Domeniul de utilizare  instrumente 

chirurgicale, ustensile din oțel 

inoxidabil

Sistem deschis de utilizare a 

detergenților și dezinfectanților 

obligatoriu

Volumul camerei  ≥ 250 L

Carcasa exterioară din oțel inoxidabil 

AISI 304

Camera de spălare construită  din 

oțel inoxidabil AISI 316L

Nișa interioară specializată pentru 

dezinfectant și detergent obligatoriu

Pompa de apă, internă obligatoriu

Pompa de aer, internă obligatoriu

Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu 

funcția de reducere a temperaturii 

apei de scuregere ≤ 90 ° C 

obligatoriu

Sistem intern de condensare a 

aburului, care reduce cantitatea de 

abur în timpul uscării și impiedică 

scurgerea aburului obligatoriu

Procesul de spălare și dezinfectare 

total automat, controlat de 

microprocesor obligatoriu

Masina de spalare si dezinfectare a 

instrumentariului chirurgical, 250L cu 

o ușă

Cod 270270

Descriere Mașină de spălare și 

dezinfectare a 

instrumentariului chirurgical și altor 

ustensile din oțel

Domeniul de utilizare  instrumente 

chirurgicale, ustensile din oțel 

inoxidabil

Sistem deschis de utilizare a 

detergenților și dezinfectanților 

obligatoriu

Volumul camerei  ≥ 250 L

Carcasa exterioară din oțel inoxidabil 

AISI 304

Camera de spălare construită  din 

oțel inoxidabil AISI 316L

Nișa interioară specializată pentru 

dezinfectant și detergent obligatoriu

Pompa de apă, internă obligatoriu

Pompa de aer, internă obligatoriu

Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu 

funcția de reducere a temperaturii 

apei de scuregere ≤ 90 ° C 

obligatoriu

Sistem intern de condensare a 

aburului, care reduce cantitatea de 

abur în timpul uscării și impiedică 

scurgerea aburului obligatoriu

Procesul de spălare și dezinfectare 

total automat, controlat de 

microprocesor obligatoriu

DM000638829 

+ CE ISO



12

Monitor pentru 

monitorizarea funcțiilor 

vitale (caracteristici de 

baza cu accesorii Adult)

F6 China

SHENZHEN 

UNICARE 

ELECTRONI

C CO., LTD.

Monitor pentru monitorizarea funcțiilor 

vitale (caracteristici de baza cu 

accesorii Adult)

Cod 260320

Descriere Sistem pentru 

monitorizarea și afișarea funcțiilor 

vitale ale pacientului cu caracterisitici 

de bază.

Parametrul Specificația

Tip pacient Adult, pediatric da

Display, tip Diagonala ≥ 12 inch

 LCD TFT sau LED obligatoriu

 Numărul de curbe afișate 

concomitent între  3 și 12 minim

 Parametri afișați Semnal ECG

  Pulsul

  SpO2

  Fotopletismograma

  Presiunea sanguină neinvaziv

  Temperatura

Analiza automată a undei ST 

Trendingul ST obligatoriu

 Media în analiza segmetului ST 

obligatoriu

Modul ECG Culegerea semnalului 

ECG prin 

cablu 3 electrozi obligatoriu

 I, II, III obligatoriu

 Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 

mm/mV

 Gama de rejecție a modului comun 

la 50 Hz ≥ 100 dB

 Rata cardiacă diapazon min. 15 - 

350 bpm

Monitor pentru monitorizarea funcțiilor 

vitale (caracteristici de baza cu 

accesorii Adult)

Cod 260320

Descriere Sistem pentru 

monitorizarea și afișarea funcțiilor 

vitale ale pacientului cu caracterisitici 

de bază.

Parametrul Specificația

Tip pacient Adult, pediatric da

Display, tip Diagonala ≥ 12 inch

 LCD TFT sau LED obligatoriu

 Numărul de curbe afișate 

concomitent între  3 și 12 minim

 Parametri afișați Semnal ECG

  Pulsul

  SpO2

  Fotopletismograma

  Presiunea sanguină neinvaziv

  Temperatura

Analiza automată a undei ST 

Trendingul ST obligatoriu

 Media în analiza segmetului ST 

obligatoriu

Modul ECG Culegerea semnalului 

ECG prin 

cablu 3 electrozi obligatoriu

 I, II, III obligatoriu

 Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 

mm/mV

 Gama de rejecție a modului comun 

la 50 Hz ≥ 100 dB

 Rata cardiacă diapazon min. 15 - 

350 bpm

DM000820473
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Pompă de infuzie 

(perfuzor)  cu seringă 

(caracteristici de bază)

Semi-1 China

Hunan Beyond 

Medical 

Technology 

Co., Ltd

Pompă de infuzie (perfuzor)  cu 

seringă (caracteristici de bază)

Cod 130600

Descriere Perfuzor cu seringă este 

un dispozitiv care permite 

administrarea intravenoasă a fluidelor 

medicale cu o acuratețe ridicată.

Parametrul  Specificația

Caracteristici generale Tipul Cu un 

canal

 Display LCD

  posibilitatea de ajustare a 

luminozitatii

 Mîner încorporat obligatoriu

Display Date afișate Viteza de infuzie 

obligatoriu

  Volumul de infuzie obligatoriu

  Timpul de infuzie obligatoriu

  Timpul pînă la final de infuzie 

obligatoriu

  Mărimea seringei obligatoriu

  Nivelul de ocluzie obligatoriu

  Rata KVO obligatoriu

  Data, ora obligatoriu

  Nivelul de încărcare a baterii 

obligatoriu

  Evenimente obligatoriu

  Alarme obligatoriu

Proprietățile pompei Rata fluxului 

diapazon 0.1 - 999 ml/h

  Pasul de incrementare ≤ 0.01 mL/h 

 Dozarea bolusului diapazon  min. 

0.01 - 1800 ml/h

 Rata KVO diapazon min. 0.01 - 3 

Pompă de infuzie (perfuzor)  cu 

seringă (caracteristici de bază)

Cod 130600

Descriere Perfuzor cu seringă este 

un dispozitiv care permite 

administrarea intravenoasă a fluidelor 

medicale cu o acuratețe ridicată.

Parametrul  Specificația

Caracteristici generale Tipul Cu un 

canal

 Display LCD

  posibilitatea de ajustare a 

luminozitatii

 Mîner încorporat obligatoriu

Display Date afișate Viteza de infuzie 

obligatoriu

  Volumul de infuzie obligatoriu

  Timpul de infuzie obligatoriu

  Timpul pînă la final de infuzie 

obligatoriu

  Mărimea seringei obligatoriu

  Nivelul de ocluzie obligatoriu

  Rata KVO obligatoriu

  Data, ora obligatoriu

  Nivelul de încărcare a baterii 

obligatoriu

  Evenimente obligatoriu

  Alarme obligatoriu

Proprietățile pompei Rata fluxului 

diapazon 0.1 - 999 ml/h

  Pasul de incrementare ≤ 0.01 mL/h 

 Dozarea bolusului diapazon  min. 

0.01 - 1800 ml/h

 Rata KVO diapazon min. 0.01 - 3 

DM000316390
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