	Acoperisul gimnaziului den sat.Andrusul de Jos raionul Cahul (actualizare devizelor, etapa II)
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Lucrari generale de constructie.
	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Perete
	
	
	
	

	1
	CD73A

	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (utiliza vata minerala bazaltica gr.100 mm)
	m2
	11,52
	
	

	   
	
	Capitolul 2. Vitraliu 
	
	
	
	

	2
	CK11B

	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1, V2)
	m2
	8,64
	
	

	   
	
	Capitolul 3. Монолитный каркас
	
	
	
	

	3
	RCsB21C

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Stilpi Sm1, Sm1a)
	buc
	104,00
	
	

	 4
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15, Stilpi Sm1-22buc, Stilpi Sm1a-4buc)
	m3
	1,56
	
	

	 5
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	35,88
	
	

	 6
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	91,00
	
	

	 7
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg
	57,20
	
	

	 8
	CB03F

	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2
	15,60
	
	

	 9
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B15, grinda monolita Gm1, L=156,0m)
	m3
	11,30
	
	

	 10
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	230,88
	
	

	 11
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg
	754,30
	
	

	 12
	CC02D

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (PL5)
	kg
	52,00
	
	

	 13
	CB03J

	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare 
	m2
	131,00
	
	

	   
	
	Capitolul 4. Acoperis
	
	
	
	

	14
	RCsU05C

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc
	4,00
	
	

	 15
	CC02D2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancher d8 AIII, L=350mm-4buc)
	kg
	1,24
	
	

	 16
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  (B12,5, stilpi monolit 0,4x0,4x0.2-4buc)
	m3
	0,13
	
	

	 17
	CC02C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d8mm AI
	kg
	0,63
	
	

	 18
	CC02C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 4B-I
	kg
	1,00
	
	

	 19
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	1,28
	
	

	 20
	CE41A

	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (поковки-4х240х240-614,8kg)
	m3
	23,04
	
	

	 21
	IzD03A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t
	0,62
	
	

	 22
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
	t
	0,62
	
	

	 23
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3
	23,04
	
	

	 24
	CE30A

	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (50x50h mm-11,5m3)
	m2
	1 095,00
	
	

	 25
	CN51K

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. 
	100m2
	7,84
	
	

	 26
	CN50C

	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.
	100m2
	7,84
	
	

	 27
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)
	m2
	1 095,00
	
	

	 28
	CE30A

	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (прижимная доска 50x25h mm-2,5m3)
	m2
	1 095,00
	
	

	 29
	CN50C

	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.
	100m2
	2,74
	
	

	 30
	CN51K

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. 
	100m2
	2,74
	
	

	 31
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (grinda 100x50h)
	m3
	1,30
	
	

	 32
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3
	1,30
	
	

	 33
	CK28B

	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Lambriu plastic)
	m2
	115,00
	
	

	 34
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  (tigla metalica) 
	m2
	1 095,00
	
	

	 35
	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu  (оpritori de zapada LE 310, L=2,0m)
	m
	120,00
	
	

	 36
	CL17B

	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (МОК, МОК2)
	kg
	664,00
	
	

	 37
	IzD03A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t
	0,66
	
	

	 38
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
	t
	0,66
	
	

	 39
	CE19B1

	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m
	165,00
	
	

	 40
	CE21B1

	 Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m d120mm
	m
	96,00
	
	

	 41
	CE24G

	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm
	buc
	8,00
	
	

	 42
	CH10C1

	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg (стремянка лаза на чердак МС17 серия ИИ-03-03 AI. 71-64)
	kg
	17,70
	
	

	 43
	IzD03A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t
	0,02
	
	

	 44
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
	t
	0,02
	
	

	 45
	

	Lucarna plastic L1  -4buc, L2 - 2buc
	
	
	
	

	 46
	CK57A

	Instalarea  ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Lucarna L1 треугольные с жалюзийными решетками (2,7х1,35) - 4шт)
	m2
	7,29
	
	

	 47
	CK57A

	Instalarea  ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Lucarna L2 (5х1,0) - 2шт во фронтонах с жалюзными решетками)
	m2
	5,00
	
	

	 48
	

	Вентшахты CV1 - 4buc, CV2 - 5buc
	
	
	
	

	 49
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (grinzi 50x50mm)
	m3
	1,40
	
	

	 50
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3
	1,40
	
	

	 51
	CD07B1

	Pereti din panouri din tabla zincata 0,8 mm cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Tabla zincata  0,8 mm)
	m2
	98,00
	
	

	 52
	CD07B1

	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (tabla LIDER gr.0,5mm)
	m2
	48,00
	
	

	 53
	IzF14B

	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata ("Izover" толщ.50мм)
	m2
	90,00
	
	

	   
	
	Capitolul 5. Lucrari demolari
	
	
	
	

	54
	RCsB27A

	Demontarea panourilor prefabricate de fatada de 3,5 x 2,75 x 0,25 m, pentru inlocuire sau demolare 
	m3
	3,12
	
	

	 55
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3
	7,60
	
	

	 56
	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2
	907,00
	
	

	 57
	RpCH32C

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2
	907,00
	
	

	 58
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2
	803,00
	
	

	 59
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (под стойки и бетонные столбики)
	m2
	7,50
	
	

	 60
	RpIzC45B

	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) 
	m3
	1,50
	
	

	 61
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3
	12,00
	
	

	 62
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	21,00
	
	

	 63
	TsH92A

	Incarcarea in auto gunoi, frunze
	t
	48,00
	
	

	 64
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t
	48,00
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